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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Красноярский край

РЫБИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

	17.02.2022
	г. Заозерный
	№ 15-136р


Об утверждении  генерального 
плана Бородинского сельсовета 

Рыбинского района Красноярского 
края
Руководствуясь  статьями 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 28 Устава Рыбинского района, районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить генеральный план Бородинского сельсовета  Рыбинского района Красноярского края согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Рыбинского районного Совета депутатов по социально-экономическому развитию территории, землепользованию и охране окружающей среды (Миллер О.Н.).

3.  Решение вступает в силу после опубликования в газете «Голос времени» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района и районного Совета депутатов.

	Председатель районного

Совета депутатов
	
	Глава района

	
	
	

	______________ О.Н. Миллер
	
	______________ А.Н. Мишин


Приложение

к решению районного

Совета депутатов

от 17.02.2022 № 15-136р
Генеральный план Бородинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

«Красноярскгражданпроект»

                                                                                        Шифр: 1252-18.01

	Заказчик:
	    Администрация Рыбинского района




	Наименование

работы:
	Генеральный план Бородинского сельсовета


Том I 

Положение о территориальном планировании

Главный градостроитель       


    
               Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта




Е.Д. Свидрицкая

Красноярск, 2019 г.
Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования 

Заместитель директора по взаимодействию 

с органами государственной власти и 

местного самоуправления - начальник мастерской
              А.С. Пагурец

Главный инженер проекта




           Е.Д. Свидрицкая

Архитектурная часть:

Архитектор-градостроитель 1 категории
           В. И. Акунченко 

Архитектор
                 К.А. Фатеева

Экономическая часть:

Ведущий экономист градостроительства
            Е.С. Справцева

Транспортная инфраструктура:

Главный специалист 
                  Л.М. Резвых

Руководитель проекта
              М.В. Веселина

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории:

Эксперт-планировщик градостроительства
                  Н. Г. Царёва

Инженерная инфраструктура:

Главный специалист 
            Д.Б. Тугужаков

Ведущий инженер
          В.В. Верхотуров

Мероприятия по охрана окружающей среды:

Эксперт-эколог градостроительства 
               Л.В. Шляхова

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Главный специалист 
                  Л.М. Резвых

Руководитель проекта
               М.В. Веселина

Описание границ населенных пунктов

Архитектор II категории



                                     А.В. Третьяков

               Состав проекта:
I. Генеральный план Бородинского сельсовета 

А. Графические материалы 

	№
	Наименование
	Масштаб
	№ чертежа
	Инвентарный номер

	
	Материалы утверждаемой части генерального плана

	1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения
	1:50000
	1
	17/16001

	2
	Карта планируемого размещения объектов местного значения населенных пунктов  с.Бородино, д.Верховая, д.Тульское, д.Низинка, д.Лозовая, д.Лощинка
	1:5000
	2
	17/16002

	3
	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения
	1:50000
	3
	17/16003

	4
	Карта функциональных зон сельского поселения
	1:50000
	4
	17/16004

	5
	Карта функциональных зон населенных пунктов 

с.Бородино, д.Верховая, д.Тульское, д.Низинка,                  д.Лозовая, д.Лощинка
	1:5000
	5
	17/16005

	
	Материалы по обоснованию генерального плана

	6
	Карта положения сельского поселения в структуре района
	1:200000
	6
	17/16006

	7
	Карта современного состояния и использования территории Бородинского сельсовета.

Карта планировочных ограничений и состояния окружающей среды
	1:50000
	7
	17/16007

	8
	Карта современного состояния и использования территории населенных пунктов с.Бородино, д.Верховая, д.Тульское, д.Низинка, д.Лозовая, д.Лощинка.

Карта планировочных ограничений и состояния окружающей среды
	1:5000
	8
	17/16008

	9
	Карта транспортной инфраструктуры Бородинского сельсовета
	1:50000
	9
	17/16009

	10
	Карта транспортной инфраструктуры с.Бородино, д.Верховая, д.Тульское, д.Низинка, д.Лозовая, д.Лощинка
	1:5000
	10
	17/16010

	11
	Карта инженерной подготовки территории с.Бородино, д.Верховая, д.Тульское, д.Низинка, д.Лозовая, д.Лощинка
	1:5000
	11
	17/16011

	12
	Карта инженерной инфраструктуры Бородинского сельсовета
	1:50000
	12
	17/16012

	13
	Карта инженерной инфраструктуры с.Бородино, д.Верховая, д.Тульское, д.Низинка, д.Лозовая, д.Лощинка
	1:5000
	13
	17/16013

	14
	Карта зон с особыми условиями использования территории Бородинского сельсовета
	1:50000
	14
	17/16014

	15
	Карта зон с особыми условиями использования территории с.Бородино, д.Верховая, д.Тульское, д.Низинка, д.Лозовая, д.Лощинка
	1:5000
	15
	17/16015

	16
	ИТМ ГОЧС Карта размещения  прилегающих территорий
	1:200000
	16
	17/16016

	17
	ИТМ ГОЧС Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера
	1:5000
	17
	17/16017


Альбом графических материалов инв. № 17/16020
Б. Текстовые материалы 
1.
Положение о территориальном планировании инв. № 17/16018

2.
Материалы по обоснованию генерального плана инв. № 17/16019

В. Электронная версия генерального плана 
1. Графические материалы в векторном (база данных ArcMap) и растровом формате (PDF, JPG), Текстовые материалы в формате PDF, Word – диск инв. № 1324дсп

2. Электронная версия сведения о границах населенных пунктов – диск инв. № 1325дсп.

II. Материалы по внесению изменений в правила землепользования и застройки Бородинского сельсовета.

А. Графические материалы 
	№
	Наименование
	Масштаб
	№ чертежа
	Инвентарный номер

	
	Материалы утверждаемой части генерального плана

	1
	Карта градостроительного зонирования.

Карта зон с особыми условиями использования территорий Бородинский сельсовет.
	1:50000
	1
	17/16021

	2
	Карта градостроительного зонирования.

Карта зон с особыми условиями использования территорий с. Бородино, д.Верховая, д.Тульское, д.Низинка, д.Лозовая, д.Лощинка.
	1:5000
	2
	17/16022


СОДЕРЖАНИЕ

Введение
7
2ГЛАВА I ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ


21.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики и местоположение. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых при размещении объектов местного значения


22. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значений, за исключением линейных объектов




Введение

Разработка генерального плана муниципального образования Бородинский сельсовет выполнена на основании муниципального контракта № ГП-22/10-18 от 23.10.2018г.

В проекте учтены изменения функционального зонирования, связанные с данными Единого государственного реестра недвижимости и изменения, связанные с совершенствованием федерального и регионального законодательства. 
Материалы по обоснованию в текстовой форме содержат:

1) Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящего в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств, лесопарков;

9) иные объекты.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

I очередь - 


2032 г.

Расчетный срок - 

2042 г.

Нормативные ссылки:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ.

4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.

5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

6. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9. Закон Красноярского края от 18.02.05г. №13-3019  «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Енисейский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

12. Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края».

13. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г.. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236».

14. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 1с/МО «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию».

16. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами».

18. Приказ Министерства экономического развития РФ от 19 сентября 2018 г. N 498 "Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования".

19. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
20. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

21. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*.

22. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*.

23. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

24. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

25. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
26. Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п.

Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

ГЛАВА I ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики и местоположение. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых при размещении объектов местного значения

	№ п/п
	Вид объекта
	Назначение
	Наименование
	Местоположение
	Основные

характеристики
	Функциональная зона
	Зоны с особыми условиями использования территорий

	1
	Объекты образования
	
	образовательная организация (ОШ)
	с. Бородино
	реконструкция с расширением до 200 мест
	Зона специализированной общественной застройки
	Не требуется

	
	
	
	дошкольная образовательная организация
	с. Бородино
	строительство на 45 мест
	Зона специализированной общественной застройки
	Не требуется

	
	
	
	внешкольное учреждение
	с. Бородино
	строительство  на 20 мест
	Зона специализированной общественной застройки
	Не требуется

	
	
	
	дошкольная образовательная организация
	с. Бородино
	Капитальный ремонт
	Зона специализированной общественной застройки
	Не требуется

	2
	Объект

культурно-досугового назначения
	
	Дом культуры
	д. Тульсткое
	реконструкция 

1 объект
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не требуется


	4
	Объекты жилищного строительства 


	Жилой дом
	Жилой дом
	с. Бородино

д.Верховая

д.Лозовая

д.Лощинка

д.Низинка

д.Тульское
	1000 м.кв. общей площади жилых помещений
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не требуется

	5
	Объекты инженерной подготовки территории
	Очистка поверхностных стоков
	Очистные сооружения дождевой канализации
	д. Лощинка
	2 шт.
	-
	Зона санитарной охраны

	
	
	
	
	д. Тульское
	1 шт.
	
	

	
	
	Сбор поверхностных стоков
	Резервуары накопители поверхностных стоков
	с. Бородино
	4 шт.
	-
	Не требуется

	
	
	
	
	д. Верховая
	3 шт.
	
	

	
	
	
	
	д. Лозовая
	2 шт.
	
	

	
	
	
	
	д. Низинка
	2 шт.
	
	

	6
	Объекты инженерной инфраструктуры
	Электроснабжение
	ТП 10/0,4 кВ
	с. Бородино
	3 шт.
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Требуется установление зоны санитарной охраны

	
	
	
	
	д.Верховая
	1 шт.
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Требуется установление зоны санитарной охраны

	
	
	
	
	д.Тульское
	1 шт.
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Требуется установление зоны санитарной охраны

	
	
	
	
	д.Низинка
	1 шт.
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Требуется установление зоны санитарной охраны

	
	
	
	
	д.Лозовая
	1 шт.
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Требуется установление зоны санитарной охраны

	
	
	
	
	д.Лощинка
	2 шт.
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Требуется установление зоны санитарной охраны

	
	
	
	Линии электропередачи 10 кВ
	с. Бородино
	1,05 км
	-
	Требуется установление охранной зоны

	
	
	
	
	д.Верховая
	0,01 км
	-
	Требуется установление охранной зоны

	
	
	
	
	д.Тульское
	0,3 км
	-
	Требуется установление охранной зоны

	
	
	
	
	д.Низинка
	0,07 км
	-
	Требуется установление охранной зоны

	
	
	
	
	д.Лозовая
	0,2 км
	-
	Требуется установление охранной зоны

	
	
	
	
	д.Лощинка
	0,7 км
	-
	Требуется установление охранной зоны

	
	
	Водоснабжение
	Водопровод
	с. Бородино
	6,2 км
	-
	Требуется установление охранной зоны

	
	
	
	
	д.Верховая
	0,5 км
	-
	Требуется установление охранной зоны

	
	
	
	
	д.Лозовая
	0,8 км
	-
	Требуется установление охранной зоны

	
	
	Теплоснабжение
	Котельная
	с. Бородино
	1 объект
	Зона инженерной инфраструктуры
	Требуется установление зоны санитарной охраны

	7
	Объекты Транспортной инфраструктуры


	Улично-дорожная сеть населенных пунктов
	Улицы и дороги
	Всего по нас.пунктам, км, в т. ч  стр и рек:
	Всего 19,462 км / в том числе стр, реконструкция 15,245 км
	
	

	
	
	
	
	с. Бородино
	8,239 / 5,156
	
	

	
	
	
	
	д. Верховая
	3,253 /3,253
	
	

	
	
	
	
	д. Лозовая
	1,779 / 1,235
	
	

	
	
	
	
	д. Лощинка
	1,884 /1,884
	
	

	
	
	
	
	д. Низинка


	1,579 / 1,578
	
	

	
	
	
	
	д. Тульское


	2,119 / 2,119
	
	

	8
	Объекты рекультивации
	Рекультивация нарушенных земель (загрязненных коммунальными отходами)
	Несанкционированная свалка


	С юго-восточной стороны с. Бородино
	Срок реализации 2019
	За пределами населённого пункта
	

	
	
	Рекультивация нарушенных земель (загрязненных коммунальными отходами)
	Несанкционированная свалка
	С юго-восточной стороны с. Бородино
	Срок реализации 2020
	За пределами населённого пункта
	


2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значений, за исключением линейных объектов

	Функциональная зона 
	Параметры функциональных зон.

Площадь, га
	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального и  местного значения (за исключением линейных объектов)

	
	
	Ф
	Р
	М 



	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	276,99
	
	
	

	с. Бородино
	129,59
	
	
	1.Строительство муниципального жилья 1000 м.кв. общей площади жилых помещений

	д.Верховая
	40,85
	
	
	

	д.Лозовая
	27,46
	
	
	

	д.Лощинка
	26,69
	
	
	

	д.Низинка
	20,49
	
	Горно-техническая (первичная планировка отвалов) и биологическая рекультивация
	

	д.Тульское
	31,91
	
	
	

	Многофункциональная общественно-деловая зона
	4,61
	
	
	

	с. Бородино
	3,42
	
	
	

	д.Верховая
	0,16
	
	
	

	д.Лозовая
	0,22
	
	
	

	д.Лощинка
	0,35
	
	
	

	д.Низинка
	0,2
	
	
	

	д.Тульское
	0,26
	
	
	1.реконструкция ДК

	Зона специализированной общественной застройки
	3,43
	
	
	


	с. Бородино
	2,98
	
	
	1.Реконструкция образовательной организации (ОШ) с расширением до 200 мест;

2. строительство дошкольной образовательной организации на 45 мест;

3. строительство внешкольного учреждения  на 20 мест

	д.Верховая
	-
	
	
	

	д.Лозовая
	0,08
	
	
	

	д.Лощинка
	0,05
	
	
	

	д.Низинка
	0,32
	
	
	

	Производственная зона
	33,73
	
	
	

	с. Бородино
	17,41
	
	
	

	д.Верховая
	2,19
	
	
	

	д.Лозовая
	8,56
	
	
	

	д.Низинка
	3,79
	
	
	

	д.Тульское
	1,78
	
	
	

	д.Лощинка
	-
	
	
	

	Зона инженерной инфраструктуры
	0,65
	
	
	

	с. Бородино
	0,5
	
	
	

	д.Лозовая
	0,11
	
	
	

	д.Лощинка
	0,004
	
	
	

	д.Низинка
	0,04
	
	
	

	Зона транспортной инфраструктуры
	45,31
	
	
	

	с. Бородино
	21,55
	
	
	

	д.Верховая
	7,14
	
	
	

	д.Лозовая
	4,11
	
	
	

	д.Лощинка
	3,85
	
	
	

	д.Низинка
	3,64
	
	
	

	д.Тульское
	5,02
	
	
	

	Зона сельскохозяйственных угодий
	2,35
	
	
	

	д. Лощинка
	0,15
	
	
	

	д.Тульское
	2,45
	
	
	

	Лесопарковая зона
	5,88
	
	
	

	д.Верховая
	1,96
	
	
	

	д.Лощинка
	0,21
	
	
	

	д.Низинка
	1,68
	
	
	

	д.Тульское
	2,03
	
	
	

	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	3,11
	
	
	

	с. Бородино
	2,63
	
	
	

	д.Низинка
	0,48
	
	
	

	Иные зоны
	33,43
	
	
	

	с. Бородино
	8,82
	
	
	

	д.Верховая
	4,46
	
	
	

	д.Лозовая
	4,65
	
	
	

	д.Лощинка
	6,14
	
	
	

	д.Низинка
	5,61
	
	
	

	д.Тульское
	3,75
	
	
	

	Зона акваторий
	4,86
	
	
	

	д.Верховая
	1,11
	
	
	

	д.Лощинка
	3,75
	
	
	

	Вне границ населенных пунктов
	8672,05
	
	
	

	Зона кладбищ
	7,54
	
	
	

	Производственная зона
	8659,91
	
	
	

	Зона инженерной инфраструктуры
	4,1
	
	
	

	Зона сельскохозяйственных угодий
	0,5
	
	
	

	Зона транспортной инфраструктуры
	0,17
	
	
	


ТОМ 2   

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

СОДЕРЖАНИЕ

2Введение


21 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения


22 Анализ использования территории сельского поселения


22.1 Общая характеристика территории


22.2. Природные условия


22.2.1. Климатическая характеристика


22.2.2. Гидрогеологические условия


22.2.3. Геологическое строение


22.2.4. Гидрологические условия


22.2.5. Минерально-сырьевые ресурсы


22.2.6. Почвы


22.2.7. Лесные ресурсы. Животный и растительный мир.


22.3. Особо охраняемые природные территории


22.4 Наличие объектов культурного наследия


22.5 Земельные участки, находящиеся в федеральной и краевой собственности


22.6 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения


22.6.1 Система расселения и трудовые ресурсы


22.6.2 Производственная сфера


22.6.3 Жилищный фонд


22.6.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения


22.6.5.Транспортное обеспечение


22.6.5.1 Внешний транспорт.


22.6.5.2 Транспортная инфраструктура сельсовета.


22.6.5.3 Транспортная инфраструктура населенных пунктов.


22.6.6.Инженерное обеспечение


22.6.7. Экологическое состояние


23 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения


23.1 Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения


23.1.1 Архитектурно-планировочные решения


23.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории


23.2 Планируемое социально-экономическое развитие


23.2.1 Перспективная система расселения


23.2.2 Планируемые производственные территории


23.2.3 Перспективный жилищный фонд


23.2.4 Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание


23.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры


23.2.5.1 Развитие транспортной инфраструктуры сельсовета.


23.2.5.2 Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов.


23.2.6 Инженерная подготовка территории


23.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры


23.2.8
Мероприятия по охране окружающей среды


24. Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения  объектов федерального и регионального значения


21.
Перечень земельных участков, которые включаются и исключаются из границ населенных пунктов


26
Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения


27 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.   Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.


27.1 Общие положения


27.1.1 Сведения о свидетельстве СРО и лицензии на государственную тайну


27.1.2 Исходные данные и требования для разработки раздела «ИТМ ГОЧС»


27.1.3 Современное использование территории


27.2 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения


27.2.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения.


27.2.2 Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера


27.2.3. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного характера


27.2.4 Анализ возможных последствий воздействия  ЧС на гидротехнических сооружениях


27.2.5 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального  характера


27.3 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие  состояние защиты населения и территории поселения во время военных конфликтов и в мирное время


27.3.2 Сведения о границах зон возможной опасности


27.3.1 Сведения об отнесении объекта к категории по ГО


27.3.3 Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности по ГО


27.3.4 Объекты гражданской обороны


27.3.5 Мероприятия по маскировке


27.4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера


27.4.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время


27.4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС техногенного характера


27.4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС природного характера


27.4.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС на гидротехнических сооружениях


27.4.5 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС биолого-социального характера


27.5 Обоснование территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории


27.5.1 Территориальное развитие


27.5.2 Пожарная безопасность


27.5.3 Технические средства оповещения о ЧС


27.5.4 Эвакуация населения


27.6 Мероприятия по противодействию террористическим актам.


27.7 Перечень федеральных законов и нормативных документов, для выполнения раздела ИТМ ГОЧС


28 Основные технико-экономические показатели генерального плана




Введение

Разработка генерального плана муниципального образования Бородинский сельсовет выполнена на основании муниципального контракта № ГП-22/10-18 от 23.10.2018г.

В данном проекте нашли отражение все изменения и дополнения, возникавшие в ходе согласований материалов Федеральными и Краевыми министерствами и ведомствами (Приложение 30).

В проекте учтены изменения функционального зонирования, связанные с данными Единого государственного реестра недвижимости и изменения, связанные с совершенствованием федерального и регионального законодательства. 

Материалы по обоснованию в текстовой форме содержат:

1) Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящего в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств, лесопарков;

9) иные объекты.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

I очередь - 


2032 г.

Расчетный срок - 

2042 г.

Нормативные ссылки:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ.

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Закон Красноярского края от 18.02.05г. №13-3019  «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Енисейский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г.. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 1с/МО «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию».

Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами».

Приказ Министерства экономического развития РФ от 19 сентября 2018 г. N 498 "Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования".

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*.

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п.

Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

1 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Комплексной программой социально-экономического развития на территории Бородинского сельсовета не предусмотрено размещение объектов капитального строительства. 

При разработке Генерального плана учитывались объекты, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Рыбинского района до 2030 года, утвержденной решением Рыбинского районного Совета депутатов от 24.10.2019г. №32-357р (подробнее о мероприятиях, предусмотренных стратегией, приводится в п. 3.2 настоящей пояснительной записки).
2 Анализ использования территории сельского поселения

2.1 Общая характеристика территории

2.2. Природные условия

Оценка природных условий необходима при выборе вида предпринимательской деятельности. Без учета природных условий невозможно определить издержки производства, включающие компенсационные расходы на защиту от стихийных бедствий, природоохранную деятельность.

Суммарная оценка природных условий определяется уровнем их комфортности для человека. Первостепенное значение природные условия имеют для тех видов материального производства, которые функционируют под открытым небом. Прежде всего, это сельское, лесное хозяйство, горно​добывающие отрасли. Их специализация и эффективность развития непосредственно связаны с плодородием почв, климатом, водным режимом территории.

Способы выращивания различных культур и разведение сельхозживотных зависят от агроклиматических условий, ресурсов климата применительно к интересам сельского хозяйства.

Северная граница территории Рыбинского района входит в подтаежную, плавно переходящую в степную и лесостепную части Рыбинской котловины, а предгорная часть района на юге, ограничена острогами Восточных Саян.

2.2.1. Климатическая характеристика

Для климатической характеристики использованы СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" материалы наблюдений метеорологической станции Ключи и Солянка.

 Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Основная часть территории расположена в прохладном и умеренно - прохладном и умеренно-влажном подрайоне.

Среднегодовая температура воз​духа в северо-западной части - 0,5°. Зима умеренно-суровая и продол​жительная. Морозы доходят до 40°. Наблюдается зимняя инверсия темпе​ратуры. Лето теплое, продолжается свыше двух месяцев. Безморозный период длится 92-136 дней (Солянка) и 131 день (Рыбинская с.-х. школа), 136 дней (Ключи); число дней с температурой 5° и более - 148. Атмос​ферные осадки распределяются неравномерно. Наиболее влажной считается восточная зона Рыбинского района вблизи бассейна реки Кан. Если в западной части годовое количество осадков 340 мм, то в восточной годовое количество осадков увеличивается до 357 мм. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта, в среднем имеет мощность 51 см. В высоких частях климат более суровый. По направлению к востоку кон​тинентальность климата увеличивается.

Климат округа по сравнению с левобережьем более влажный. Средне​годовая температура колеблется от 0° на западе, до -0.5° на востоке. Продолжительность безморозного периода в центре Рыбинского района – 131 день  (от 27.V до 16.IX), на востоке-136 дней (от 25.V до 17.IX). Максимум осадков приходится на лето. Ветры юго-западного направления проявляются поздней осенью. Осенью и весной наблюдаются ветры западного направления, а в теп​лое время года чаще дуют местные ветры восточного направления.

Ветровой режим. Среди климатических факторов особое внимание уделяется ветровому режиму местности, так как закономерности распределении вредных выбросов зависит, прежде всего, от условий их направления и рассеивания.

Согласно данным о скорости и направлении ветра (таблицы 1,2) над поверхностью земли в северо – западной и юго – западной части Рыбинского района преобладают западные и юго – западные ветры, в южной части района – юго – восточные ветры.

Существенное влияние на направление воздушных потоков оказывает рельеф местности. В связи с резко выраженными горнодолинными воздушными потоками в южной части района зимой преобладают юго – восточные ветры, а летом юго –восточные и западные.

Характерным для данного района является большая повторяемость штилей. Зимой повторяемость штилей достигает 68 – 71 %, летом число дней с безветренной погодой уменьшается, составляет 20 – 52 %.

Таблица 1 – Вероятность скорости ветра по градациям (в % от общего числа случаев).

	Месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Градации(м/с)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рыбинский район (Ключи)

	0-1
	56,6
	57,6
	55,6
	48,9
	44,1
	46,6
	55,8
	59,4
	54,4
	50,2
	48,0
	52,0
	52,4

	2-5
	28,6
	30,6
	31,1
	37,7
	41,6
	43,8
	39,4
	35,4
	37,4
	38
	34,2
	32
	35,8

	6-9
	9,9
	8,6
	8,9
	9,6
	10,3
	7,8
	4,1
	4,6
	7,0
	8,9
	11,4
	9,8
	8,4

	10-15
	4,2
	2,7
	2,8
	2,9
	3,2
	1,5
	0,6
	0,5
	1,1
	2,2
	5,4
	5,0
	2,7


Таблица 2 – Повторяемость направления ветра и штилей (%)

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Метеостанция
	Солянка

	С
	3
	6
	6
	3
	5
	6
	9
	8
	4
	3
	4
	3
	5

	СВ
	10
	14
	12
	9
	8
	13
	21
	21
	16
	7
	10
	13
	13

	В
	1
	1
	1
	4
	4
	6
	8
	7
	5
	3
	2
	1
	4

	ЮВ
	1
	2
	2
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	1
	2

	Ю
	5
	6
	7
	6
	6
	6
	5
	5
	7
	7
	5
	5
	6

	ЮЗ
	44
	36
	35
	32
	31
	28
	21
	20
	32
	46
	45
	46
	35

	З
	34
	32
	33
	37
	32
	29
	25
	28
	28
	27
	29
	29
	30

	СЗ
	2
	3
	4
	6
	11
	8
	8
	8
	5
	4
	3
	2
	5

	Штиль
	24
	20
	15
	10
	8
	11
	14
	16
	15
	11
	13
	18
	15

	Метеостанция
	Ключи

	С
	0,4
	1
	1
	1
	2
	3
	4
	3
	1
	1
	1
	0,4
	1

	СВ
	2
	4
	2
	2
	3
	5
	9
	7
	5
	1
	2
	2
	4

	В
	17
	19
	15
	10
	8
	13
	19
	23
	17
	11
	12
	16
	15

	ЮВ
	3
	4
	5
	5
	5
	7
	8
	7
	6
	6
	3
	2
	5

	Ю
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	1
	2

	ЮЗ
	20
	18
	19
	21
	23
	18
	15
	14
	20
	26
	24
	21
	20

	З
	54
	51
	53
	52
	46
	44
	37
	38
	44
	49
	53
	56
	48

	СЗ
	3
	2
	4
	7
	10
	8
	6
	6
	5
	3
	3
	2
	5

	Штиль
	41
	41
	39
	29
	24
	24
	33
	37
	35
	31
	33
	38
	34
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Рис. 1 – Повторяемость направлений ветра и штилей

Снежный покров. Снежный покров устанавливается не сразу. Обычно первый снежный покров лежит недолго и после первого потепления сходит. Высота снежного покрова 19-56см.

В таблице 3 представлены даты появления и схода устойчивого снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова.

Влажность.  Относительная влажность воздуха в течении года колеблется от 70 до 71 %. Самые высокие значения влажности отмечаются в холодный период года (ноябрь - февраль), самые низкие в мае (таблица 4).

Температура. Основным критерием континентальности климата является большая амплитуда температур воздуха: низкая зимой и высокая летом. Среднемесячная температура января колеблется от -18,3 ºС до -16,9 ºС, июля от +18,3 ºС до +17,5 ºС. Абсолютный минимум температур достигает -48 ºС, абсолютный максимум +37 ºС. Среднегодовая температура составляет -0,5 ºС  -  -0,6 ºС. В связи с продолжительной зимой на территории Рыбинского района отопительный сезон более 7,8 месяцев. Расчетные температуры отопительного периода -7,8 ºС  -  -8,1 ºС. Расчетные температуры зимней вентиляции составляют  -22,6 ºС  -  -23,5 ºС. Подробная характеристика температурного режима приводится в таблице 5.

Осадки. Годовая сумма осадков составляет 493 – 885 мм, причем большая ее часть выпадает в теплый период года (60 – 70 % от годовой суммы). Распределение осадков по территории неравномерно. Проходя над горами, воздушные массы охлаждаются, а содержащиеся в них водяные пары после конденсации выпадают в виде обильных осадков. Перейдя через горы, количество осадков резко уменьшается.

По строительно – климатическому районированию  Рыбинский район относится к подрайону IВ.

По степени увлажнения – в умерено влажном подрайоне.

Таблица 3 – Сводная таблица климатических показателей по периодам (м\ст. Ключи)

	№
	Климатические показатели
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	Климатические параметры холодного периода года
	
	

	
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью

0,98
	°С
	–45

	
	0,92
	°С
	–43

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, , обеспеченностью

0,98
	°С
	–40

	
	0,92
	°С
	–39

	9
	Температура воздуха обеспеченностью 0,94 
	°С
	–23

	4
	Абсолютная минимальная температура воздуха
	°С
	–50

	10
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца
	°С
	9,1

	
	Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С:

продолжительность

средняя  температура воздуха
	сут,

°С
	177

–11,5

	
	Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С:

продолжительность

средняя  температура воздуха
	сут,

°С
	240

–7,4

	
	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха [image: image4.png]


8 °С
	
	2,5

	
	Характеристика периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С:

продолжительность

средняя  температура воздуха
	сут,

°С
	257

–6,3

	
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
	%
	75

	
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца
	%
	71

	
	Количество осадков за ноябрь-март 
	мм
	156

	
	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль 
	
	З

	
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 
	м/с
	-

	
	Климатические параметры теплого периода года
	
	

	
	Барометрическое давление
	гПа
	970

	
	Температура воздуха обеспеченностью 

0,95

0,98
	°С
	22,1

26,2

	
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца
	°С
	24,5

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха
	°С
	36

	
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца
	°С
	12,3

	
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца
	%
	72

	
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца
	%
	56

	
	Количество осадков за апрель-октябрь
	мм
	385

	13
	Суточный максимум осадков
	мм
	63

	
	Преобладающее направление ветра за июнь-август 
	
	З

	16
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль
	м/сек
	-


Климатические нагрузки

Территория объекта по весу снегового покрова, по ветровому напору, по толщине стенки гололеда относится к III географическому району. 

Расчетная снеговая нагрузка согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2016 составляет 1.8 кПа.

Расчетная ветровая нагрузка согласно таблице 11.1 СП 20.13330.2016 составляет 0.38 кПа.

Толщина стенки гололеда согласно таблице 12.1 СП 20.13330.2016 составляет 10 мм.

2.2.2. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические складчатые области включают  в себя: широкое развитие трещинных вод, относительно большое количество атмосферных осадков, высокий модуль родников стока. 

На участке трассы можно выделить пять водоносных комплексов:

водоносный комплекс нижнемеловых отложений;

водоносный комплекс четвертичных отложений;

водоносный комплекс юрских отложений;

водоносный комплекс нижнекаменноугольных отложений;

водоносный комплекс средне-верхнедевонских отложений.

 В Рыбинском артезианском бассейне четвертичные отложения представлены песчано-галичными аллювиальными отложениями, развитыми в долинах рек (Кан, Рыбной и др.), имеющими мощность от 1-2 до 20 м и более, и суглинисто-песчанистым покровом элювиально-делювиального генезиса. Обводненность четвертичных отложений различна. Наиболее водообильными являются песчано-галечные аллювиальные отложения. Грунтовые воды залегают здесь на глубине от 0,5-1,0 до 10 м. Дебит скважин, вскрывших воду в песчано-галечном аллювии, от0,5 до 10 л/сек; удельные дебиты обычно не превышают 1 л/сек; чаще они составляют 0,3-0,5 л/сек. Воды аллювиальных отложений по характеру и степени минерализации весьма однообразны – пресные, с минерализацией от 0,3 до 0,8 г/л, гидрокарбонатные кальциевые.

На водораздельных пространствах и их склонах четвертичные отложения представлены глинами, суглинками, песками и супесями (элювиального и делювиального генезиса) мощностью от 0,5 до 1,2 м; на пониженных участках их мощность увеличивается до 10 м и более. В этих отложениях развита верховодка, отличающаяся несколько повышенной (до 1,4 г/л)  минерализацией.

Располагаясь близко к земной поверхности, воды четвертичных отложений отличаются наибольшей загрязненностью, особенно вблизи населенных пунктов. Неглубокое залегание и сравнительно большие запасы грунтовых вод песчано-галечного аллювиального горизонта позволяют широко использовать их (после предварительной очистки от органического загрязнения) для питьевого, а в ряде случаев и промышленного водоснабжения.

Отложения нижнего мела развиты в Рыбинской части артезианского бассейна, где они представлены слабо сцементированными песчаниками, переслаивающимися с мергелистыми алевролитами и глинами, залегающими практически горизонтально.

Песчаники и алевролиты, разделенные водоупорными глинами, содержат порово-трещинно-пластовые скопления подземных вод. Глубина залегания подземных вод колеблется от 10 до 100 м; воды напорные. Пьезометрические уровни располагаются обычно на глубине 6-15 м и реже выше поверхности земли на 10-15 м. Самоизливающиеся воды наиболее часто связаны с песчаниками. Водоносность пород нижнего мела неравномерная и большей частью слабая. Дебит скважин в первоначальный период эксплуатации 0,5-6 л/сек при понижении уровня на 10-15 м; удельный дебит скважин от 0,05 до 0,5 л/сек. Немногочисленные родники, встречающиеся в речных долинах, имеют дебит, обычно не превышающий сотых, реже десятых долей литра в секунду. Дебит водопунктов в течение года изменяется. Годовая амплитуда колебания дебита отдельных режимных скважин 1,3-1,5 л/сек. Минимальный дебит наблюдается в летнюю и зимнюю межень, максимальный – весной и осенью. Воды нижнемеловых отложений пресные (0,4-1,0 г/л), гидрокарбонатные, смешанные по катионам, натриево-кальциевые, натриевые. Эти воды широко используются для мелкого сельскохозяйственного водоснабжения. 

Отложения юрского возраста Рыбинского бассейна широко распространены и слагают центральные части Саяно-Партизанского, Балайского и Бородинского прогибов (мульд). Здесь выделяются два угленосных района – Рыбинский (в Балайской и Бородинской мульдах) с бурыми углями и Саяно-Партизанский (в прогибе, носящем одноименное название) с каменными углями.

Юрские отложения (нижняя и средняя юра) представлены разнозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и углями широкое развитие здесь получили гравелиты и конгломераты. Общая мощность пород юрского возраста достигает 550 м (Саяно-партизанский прогиб).

Подземные воды, приурочены преимущественно к песчаникам, реже к пластам угля, алевролитам, гравелитам и конгломератам, относятся к порово-пластовому типу. песчаники обладают довольно высокой пористостью, достигающей 34%, что благоприятствует скоплению значительных запасов подземных вод. Синклинальное залегание водовмещающих пород определяет напорный характер подземных вод. Напор их в скважинах составляет обычно 20-50 м; а в отдельных случаях достигает 313 м (СКВ. 342 в Саяно-Партизанском прогибе). встречаются самоизливающиеся скважины – иногда вода поднимается выше поверхности земли на 10-11м. Отсутствие выдержанных по простиранию водоупоров в толще юрских пород определяет наличие здесь единой обводненной зоны. Однако наличие линзовидных водоупорных аргиллитов позволяет с некоторой долей условности выделить среди отложений юрского возраста ряд водоносных горизонтов, гидравлически связанных между собой на отдельных участках. 

Изучение подземных вод юрских отложений на территории Саяно-Партизанской мульды связано с разработкой и эксплуатацией Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. Подземные воды в отложениях средней юры, приуроченные к песчаникам, гравелитам и конгломератам, залегают на глубинах от 2-3 до 30-40 м. Обводненность пород средней юры в Саяно-Партизанской мульде значительная. Дебит скважин от 0,7 до 10,5 л/сек, удельный дебит от 0,1 до 2,9 л/сек. Нередко водоносные горизонты, залегающие в нижней части пород среднеюрского возраста, разобщены маломощными (1,0-1,5 м) водоупорными пластами. В таких случаях нижний водоносный горизонт, развитый в основании пород средней юры на глубине 80-120 м, обводнен значительно слабее – дебит скважин обычно меньше 1 л/сек, удельный дебит менее 0,1 л/сек. Подземные воды в отложениях нижней юры, связанные с песчаниками, алевролитами и углями, залегают на глубинах от 2-3 м, там где эти породы выходят на поверхность, до 90-150 м и более в случаях перекрытия их среднеюрскими породами.

Обводненность отложений нижней юры в различных частях мульды неодинакова. В центральной части саяно-Партизанской мульды, там, где отложения перекрыты породами средней юры, водоносность их незначительна. Дебит скважин от 0,05 до 0,6 л/сек, удельный дебит 0,005 до 0,08 л/сек. 

В Балайском и Бородинском прогибах подземные воды залегают на глубинах от 2-3 до 100 м и более. Песчаники средней юры (верхнекамалинский и нижнекамалинский горизонты) водообильны – дебит скважин от 0,9 до 18,7 л/сек, удельный дебит – от 0,1 до 2,3 л/сек. Наиболее обводнены отложения нижнекамалинского горизонта – дебит скважин от 3 до 18,7 л/сек, более часто 3,0-8,3 л/сек, а удельный дебит – 1-2 л/сек. Слабо водообильны венчающие разрез юры песчаники и алевролиты бородиского горизонта (дебит скважин менее 0,8-1 л/сек), на повышенных же участках рельефа они безводны, так как сдренированы местной эрозионной сетью.

Подземные воды в отложениях нижней юры в Балайском и Бородинском прогибах залегают на глубинах от 4-5 до 100 м и более. Пласты угля здесь обводнены слабо – дебит скважин менее 0,5 л/сек. Большей водообильностью отличаются песчаники – дебит скважин от 1,5 до 5 л/сек, удельный дебит – от 0,3 до 0,9 л/сек. Воды юрских отложений в Рыбинском бассейне обычно пресные (от 0,2 до 0,8 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже натриевые. Отдельными скважинами на глубинах 100-200 м встречены слабо соленые воды с минерализацией 1-2 г/л, гидрокарбонатного натриевого состава.

В подземных водах юрских отложений растворены кислородно-азотные и кислородно-углекисло-азотные газы. Содержание в них гелия (менее 0,003 %) и отношение гелия к аргону (до 0,0025) ничтожны. Иногда в растворенных газах содержится метан (до 2-5 %), что обусловлено угленосностью юрских пород. 

Отложения юрского возраста  являются аккумуляторами значительных запасов подземных вод хорошего качества, что позволяет широко использовать их при решении вопросов водоснабжения и обеспечения потребностей сельских и промышленных объектов. 

В Рыбинском артезианском бассейне нижнекаменноугольные отложения слагают отдельные участки в центральной части впадины. Они представлены преимущественно туфопесчаниками, песчаниками, известняками, алевролитами и аргиллитами. Общая мощность пород нижнего карбона около 300 м. Водовмещающими являются песчаники, известняки, часто залегающие под юрскими отложениями на глубине 100-250 м. В районе выхода нижнекаменноугольных отложений на поверхность подземные воды залегают на глубине до 20-30 м. Здесь развиты воды трещинно-пластового типа. В глубоких частях синклинальных структур развиты напорные воды, величина напора достигает 200 м. встречаются самоизливающиеся скважины.

Отложения нижнего карбона водообильны – дебит скважин, вскрывших воду в песчаниках, достигает при самоизливе 33,3 л/сек. Удельный дебит скважин от 0,5 до 1 л/сек, иногда до 10,7 л/сек. Дебит родников, связанных с известняками, нередко закарстованными, 20-25 л/сек. В отложениях нижнего карбона развиты пресные (0,3-1 г/л) гидрокарбонатные кальциевые и натриевые воды. 

В Рыбинском артезианском бассейне отложения среднего и верхнего девона широко распространены. Они представлены преимущественно песчаниками, алевролитами, мергелями с прослоями конгломератов и известняков. Наиболее широко развиты здесь трещинно-пластовые воды, приуроченные к терригенным отложениям. С известняками на отдельных участках связаны трещинно-карстовые воды.

Подземные воды в отложениях девона изучены по родникам и скважинам, пробуренным до глубины, не превышающей 200-300 м.  глубина залегания подземных вод, вскрытых скважинами, от 2-5 до 50-60 м, а иногда и более. Неглубоко залегающие подземные воды обычно безнапорные. В погруженной части впадины подземные воды девонских отложений обладают напором (до 50-70 м и более); отмечаются фонтанирующие скважины.

Средне- и верхнедевонские отложения характеризуются разнообразной обводненностью: наряду с сильно водообильными участками разреза здесь можно встретить участки с ничтожной водообильностью – практически безводные. 

Разнообразно обводнены терригенные породы (песчаники, алевролиты и др.), дебит многочисленных родников от 0,05 до 3 л/сек, реже до 20-30 л/сек. Дебит скважин здесь также различный – от 0,06 до 11 л/сек, удельный дебит – от 0,001 до 8 л/сек. Слабо водообильны эффузивы – дебит родников обычно менее 0,5 л/сек. Трещиноватые, местами закарстованные известняки нередко обводнены значительно – дебит скважин, вскрывших воду в известняках, 0,8-15 л/сек, удельный дебит обычно от 1 до 3 л/сек. Дебит родников, вытекающих из закарстованных известняков, 10-20 л/сек и более. Многодебитные родники нередко приурочены к зонам разломов. Родники с дебитом 70-80 л/сек встречены в районах деревень Семеновки и Ивашихи. Наиболее мощные родники, с суммарным дебитом 150 л/сек, известны у д. Умбеж. По южной окраине Рыбинского артезианского бассейна довольно широко распространены восходящие родники с дебитом 2-10 л/сек, связанные с зоной тектонической трещиноватости.

Воды средне и верхнедевонских отложений на глубине 300-400 м, пресные (до 1 г/л), гидрокарбонатные кальциевые и натриевые, реже магниевые. Иногда встречаются солевые (до 2,3 г/л) сульфатные натриевые воды.    

2.2.3. Геологическое строение

Стратиграфия. Древнейшими образованиями, подстилающими палеозойские отложе​ния Рыбинской впадины являются толщи гнейсов, кристаллических сланцев, метаморфизованных песчаников и мраморов архея и протерозоя. 

Палеозой. Палеозойские отложения представлены осадками всех систем этой группы – от кембрия до перми включительно.

Девонская система. Девонские отложения, которые входят в палеозойскую группу, широко распространены в Рыбинской впадине.

В нижнем девоне Рыбинской впадины развиты асафьевская (оклерская) и карымовская свиты, сложенные конгломератами, гравелитами и песчаниками с незначительным количеством аргиллитов, а в восточной и западной частях впадины – эффузивами основного состава.

К среднему девону в Рыбинской впадине относятся песчаники, реже конгломераты, алевролиты, мергели и известняки павловской свиты с богатым комплексом флоры живетского яруса. Мощность свиты резко сокращается от 500 м в западной части впадины до 180 м на востоке и 50 м на севере.

 Отложения  верхнего девона, в Рыбинской впадине, представляют собой развитую кунгусскую свиту алевролитов, аргиллитов и мергелей с редкими прослоями мелкозернистых песчаников, известковистых гравелитов и известняков. Мощность свиты изменяется от 200 до 600-700 м, возраст ее определяется по растительным остаткам и фрагментам панцирных рыб. 

Каменноугольная система. Каменноугольные континентальные отложения широко развиты  на юге Красноярского края (Рыбинская впадина).

В Рыбинской впадине выделяется красногорьевская свита – глинистые туфы, алевролиты, туфопесчаники и туффиты. Выше залегает тушамская свита намюра, сложенная песчаниками, алевролитами, аргиллитами с прослоями конгломератов и углей. К западу они постепенно замещаются толщей (до 150 м) кварцевых и кварцево-полешпатовых песчаников с прослоями кварцево-кремнистых конгломератов.

Мезозой.  Мезозойские отложения представлены вулканогенно-осадочными и вулканогенными породами триаса, континентальными угленосными и пестроцветными образованиями юры и мела.

Юрская система.  Юрские угленосные отложения слагают большие площади в центральных частях Рыбинской, Канско-Тасеевской, Тувинской впадин.

В Рыбинской впадине  среднеюрские отложения залегают обычно согласно на нижнеюрских, реже несогласно на породах палеозойского фундамента. Нижняя неугленосная часть разреза сложена плохо отсортированным кластическим материалом. В основании ее лежат базальные конгломераты и гравелиты, выше – разнозернистые песчаники, алевролиты, аргеллиты. Угленосные отложения сложены слоистыми песчаниками, переслаивающимися с алевролитами, аргиллитами и пластами углей. Общая мощность угленосных отложений В Рыбинской впадине достигает 530 м. 

Тектоника. В тектоническом отношении Рыбинская впаднина, представляющая собой наложенную структуру на складчатом фундаменте – метаморфических породах архея, протерозоя и кембрия. Она сложена мощной толщей осадочных формаций палеозоя и мезозоя, залегающих наклонно, с малыми углами падения пластов, красноцветной формацией и угленосной формацией юры.

Красноцветная формация состоит из песчаников с прослоями алевролитов, аргиллитов, конгломератов, мергелей и известняков. Песчаники средне-мелкозернистые, прочность в образцах от 300-600 кГ/см (с известковистым цементом) до 800-900 кГ/см (с карбонатно-железистым цементом). При многократном замораживании и оттаивании прочность песчаников снижается примерно в два раза, чему во многом способствуют литогенетические трещины, особенно трещины напластования. Устойчивые склоны в песчаниках могут достигать 38-45  при высоте 50 м, на более крупных склонах  появляются действующие щебенистые осыпи. Аргиллит-алевролитовые пачки пород являются ослабленными зонами формации; они легко выветриваются с образованием мелкой хрупкой щебенки, приходящей в движение уже при крутизне склонов 25-28 . Карбонатные породы (известняки, мергели), а также конгломераты с железисто-халцедоновым цементом являются наиболее прочными. Прочность этих пород в массиве определяется степенью их выветрелости и трещиноватости.

Юрская угленосная формация характеризуется слабо расчлененным  и слабо всхолмленным рельефом, с пологими склонами, нарушаемыми лишь выступами доюрских пород, «горельниками», а также лощинно-балочной сетью. Абсолютные отметки равнины 200-300 м при глубине расчленения 50-100 м. Междуречные пространства широкие (до 10 км), слабо выпуклые. Четвертичные отложения образуют повсеместный покров мощностью от 10-15 м (суглинки, супеси, слоистые глины времени самаровского оледенения) до 1-5 м (суглинки, щебенистые и песчанистые суглинки элювия-делювия) и до 5-10 м в долинах (аллювиальные суглинки, супеси, пески, галечники).    

2.2.4. Гидрологические условия

Территория Рыбинского района отличается развитой гидрографической сетью. Реки района принадлежат в основном к  бассейну реки Кан, которая в свою очередь принадлежит к бассейну реки Енисей, является ее правым притоком. Основные реки Бородинского сельсовета  Яруль, Большая Камала, Орловка, Облава, Шарагин.

Уровенный режим. Реки района характеризуются весенним половодьем и низкой летнее-осенней и зимней меженью. Начало весеннего половодья приурочено к первой половине апреля, максимум – к концу апреля – началу мая. Половодье в среднем длится около 70 дней, за это время по рекам проходит до 80 % их годового стока. Максимумы половодья в 20-40 раз превышают величину годового стока, который в среднем по району составляет около 2-3 л/сек*км
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. Наибольшие максимумы половодья достигают 80-100 л/сек*км
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. В летнее-осенние периоды наблюдаются невысокие паводки (не ежегодно).

Годовой сток.  Внутригодовое распределение стока очень неравномерно. Наибольшей величины сток достигается в весенне – летний период за счет таяния снегов и дождевых вод, а наименьший в зимний период.

Температурный режим.  На температуру воды рек оказывает влияние высота, широта местности, уклон рек и соотношение источников питания. 

Годовой ход температуры воды рек в общих чертах повторяет ход температуры воздуха. Средняя месячная температура воды уменьшается по мере возрастания высоты местности. 

Наиболее интенсивный нагрев воды происходит в июне, максимум наступает в июле. Для горных рек температура воды в июле не велика и достигает 20 0С. 

Продолжительность купального сезона на реках со среднесуточной температурой воды выше 17 0С невелика и составляет около 30 дней.

Ледовый режим начинается с появлением первых ледяных образований (заберегов, сала) в конце октября – начале ноября, а с ранним похолоданием и в середине октября. Через 1 – 2 дня после появления ледовых образований начинается осенний ледоход. 

Ледостав наступает ранний – в начале ноября, средний – в середине ноября и поздний  - в начале декабря. Толщина льда зависит от суровости зимы и влияния местных факторов. Средняя максимальная толщина льда на реках колеблется от 50 до 100 см.

Реки вскрываются в середине апреля, ледоход продолжается до пяти дней. Полностью реки освобождаются ото льда в конце апреля – начале мая. На малых реках в некоторые годы ледохода не бывает, лед тает на месте.

Химизм воды. 

Почвенный покров района хорошо отмыт атмосферными осадками от мелко растворимых солей и хлоридов и сульфатов, что способствует формированию вод малой и средней минерализации. В тех местах района, где развиты черноземы, минерализация повышена. Изменение минерализации и химического состава вод в течении года связано со сменой фаз водного режима рек.

Наименьшие величины минерализации  и жесткости воды в зимнюю межень, наименьшие приурочены к пику весеннего половодья. В период летне-осенней межени содержание солей и общая жесткость снижается по сравнению с зимней меженью, а летнее – осенний паводок эти величины снижаются почти вдвое.

2.2.5. Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Получение в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, потребуется на следующих стадиях проектирования.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых, согласно требованиям Федерального закона, застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Согласно законодательству о недрах порядок предоставления геологической и иной информации о недрах определен «Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр», утвержденным приказом Минприроды РФ от 05.05.2012 № 122.

На территории МО Бородинский сельсовет находятся следующие виды полезных ископаемых:  глины, суглинки легкоплавкие для кирпича, песчано-гравийные материалы, твердые горючие ископаемы, неметаллические ископаемы и др. 

Строительные материалы

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича

Логовое месторождение (5) расположено в 3,3 км к западу от города Бородино. Географические координаты: 55º52´ с.ш., 94º53´ в.д. Поисковые работы проведены в 1985 г. ПГО «Красноярскгеология».

Суглинки пригодны для изготовления полнотелого и пустотелого кирпича при полусухом формовании марки не ниже 100 Мрз 25.

Месторождение не обводнено.

Глины, суглинки легкоплавкие для керамзита

Северное месторождение (1) расположено в 1,1 км южнее города Бородино. Географические координаты: 55º50´ с.ш., 94º58´ в.д. Поисковые работы проведены в 1985 г. ПГО «Красноярскгеология».

Суглинки пригодны для производства керамзита с добавкой 0,5% мазута при температуре термоподготовки 200 ºС и при температуре обжига 1140 ºС.

Месторождение не обводнено. Запасы не утверждались.

Южное месторождение (2) расположено в 5,5 км юго-западнее города Бородино. Географические координаты: 55º48´ с.ш., 94º56´ в.д. Поисковые работы проведены в 1985 г. ПГО «Красноярскгеология».

Суглинки пригодны для производства керамзита с добавкой 0,5% мазута при температуре термоподготовки 200 ºС и при температуре обжига 1140 ºС.

Месторождение не обводнено. Запасы не утверждались.

Глины, аргиллиты для цемента

Ирша-Бородинское месторождение (1) расположено в 12 км юго-восточнее ж-д станции и райцентра города Бородино. Географические координаты: 55º52´ с.ш., 94º56´ в.д. Поисковые работы проведены в 1985 г. ПГО «Красноярскгеология».

Месторождение не обводнено. Запасы не утверждались.

На балансовый учет запасы не поставлены.

Прочие строительные пески

Проявление Бородинское (1) расположено в 0,5 км восточнее села Бородино. Географические координаты: 55º52´ с.ш., 94º58´ в.д. Месторождение известно с давних пор.

Качество сырья не изучалось. Ресурсы не подсчитывались.

Разрабатывалось мелкими карьерами трестом «Канскуголь» и местным населением.

Прочие ископаемые

Глиеж (горелые породы)

Ирша-Бородинское проявление глиежей изучено КГУ в 1970-1971 гг.

Глинистое вещество имеет тонкоигольчатую, мелковолокнистую структуру. Обломочный материал представлен зернами кварца и полевых шпатов с острыми или слабо окатанными углами.

На Ирша-Бородинском проявлении выявлено 6 приоритетных участков горелых пород.

Участок №2 (1) расположен на юго-восточной окраине села Бородино. Географические координаты: 55º52´ с.ш., 94º58´ в.д. 

Породы участка представлены средней степени обжига среднезернистыми и мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, реже аргиллитами. Площадь проявления составляет 1,5 млн.м2.

Участок №2а (2) расположен в 750 м севернее села Бородино. Географические координаты: 55º53´ с.ш., 94º58´ в.д. 

Морфологически это линзообразное тело, вытянутое с запада на восток. Площадь проявления составляет 1,8 млн.м2. Средняя мощность обожжённых пород составляет 3 м, мощность вскрыши – 2 м.

Участок №6 (3) расположен в 750 м севернее села Бородино. Географические координаты: 55º53´ с.ш., 94º58´ в.д. 

В настоящее время большая часть участка занята породные отвалы действующего угольного разреза.

Ресурсы не подсчитывались.

Участок №6а (4) непосредственно примыкает с юга к участку №6. Географические координаты: 55º51´ с.ш., 94º55´ в.д. 

Горелые породы участка примыкают с запада к выходу под четвертичные отложения угольного пласта Бородинского I. Площадь участка составляет 2,5 км2.  Средняя мощность горелых пород – 5м.

Ресурсы не подсчитывались.

Участок №11 (5) расположен в 3 км юго-восточнее д. Солонечная. Географические координаты: 55º49´ с.ш., 95º00´ в.д. 

Полезная толща представлена средней и слабой степени обеженными разнозернистыми песчаниками и алевролитами.

Участок №12 (6) расположен в 3 км южнее д. Солонечная. Географические координаты: 55º49´ с.ш., 94º48´ в.д. 

Горелые породы участка представлены среднезернистыми и крупнозернистыми кварц-палевошпатовыми песчаниками с температурой обжига 830-890 ºС.

Проявление Ярульской площади №6 (9) расположено в 3 км западнее д. Лощинки. Географические координаты: 55º46´ с.ш., 95º08´ в.д. 

Средне и слабо обоженные горелые породы обладают высокой пористостью, легкой размерзаемостью с потерей механической прочности и кусковатостью. Могут использоваться для отсыпки полотна временных внутрикарьерных пород, балластировка полотна этих дорог.

Твердые горючие ископаемые

Уголь бурый

Разрез Бородинский №1 (1) расположен в 1,5 км от г. Бородино, в 20 км к юго-востоку от ст. Заозерная Транссибирской ж.д. магистрали. Географические координаты: 55º52´ с.ш., 94º56´ в.д. 

Бородинский разрез является крупнейшим в России. Потребителями угля являются предприятия и население близлежащих районов края.

В 1995 году Бородинскому разрезу №1 выдана лицензия на добычу угля Бородинского месторождения . Разрабатываются пласты угля Рыбинский I, Рыбинский II, Бородинский I, Бородинский II на основном карьерном поле и участке Восточном.

Участок Резервная площадь Бородинского разреза №1 (2) расположен в 20 км к юго-востоку от ст. Заозерная Транссибирской ж.д. магистрали. Географические координаты: 55º50´ с.ш., 94º55´ в.д. 

Участок находится в южной и юго-западной частях Бородинского месторождения. До 1982 года Бородинское месторождение называлось Ирша-Бородинским.

Промышленная угленосность на участке связана с отложениями верхней подсвиты бородинской свиты, средней юры. 

Вылегжанинское проявление (6) расположено в 2,5 км западнее с. Лощинка. Географические координаты: 55º45´ с.ш., 95º07´ в.д. 

Проявление открыто в 1954 году, не изучено.

Ресурсы не оценивались.

Орловское проявление (11) расположено между населенными пунктами д. Низинка  и д. Лощинка, у западной окраины проявления проходит автодорога, в 10 км к северу от с. Верхняя Уря. Географические координаты: 55º47´ с.ш., 95º06´ в.д. 

Проявление приурочено к Канско-Ачинскому бассейну Рыбинского угленосного района. Разрез проявления включает все стратиграфические подразделения юрской угленосной формации при общей мощности – 272,8 м. 

Угли проявления относятся к бурым высокой степени углефикации, угли энергетической марки 3БВ, полностью удовлетворяют по качеству требованиям ГОСТ.

Черные металлы

Железо

Проявление Бородино (1) расположено на берегу реки Яруль у с. Бородино. Географические координаты: 55º51´ с.ш., 94º58´ в.д. 

Проявление расположено в районе расположения угленосных отложений. Куски железа попадаются по берегу р. Яруль у с. Бородино. 

Проявление не изучено, ресурсы не оценивались.

Радиоактивные элементы

Уран

Бородинское проявление урана (1) расположено на Бородинском месторождении бурого угля. Географические координаты: 55º50´ с.ш., 95º00´ в.д. 

Изучено ПГО «Березовгеология» по материалам геологоразведочных работ Бородинском месторождении.

Прогнозные  ресурсы не оценивались.

Подземные воды

Пресные

Бородинское месторождение (3) расположено в непосредственной близости от разреза, в 2-х км на северо-восток от отвалов, в северо-западной части Бородинской мульды, севернее разрабатываемого разреза на 8,3 км, в 3 км восточнее г. Бородино, в Урочище Кузьминский лог (долина р. Ирша). Географические координаты: 55º54´ с.ш., 94º58´ в.д. 

Запасы воды утверждены в 1997 году ТКЗ Красноярскприродресурсов по категории В в количестве 4.1 тыс м3/сут.

Малоуринский перспективный участок (6) расположен в среднем течении реки Малая Уря. Географические координаты: 56º05´ с.ш., 95º15´ в.д. 

Участок выявлен в 2001 году ГГП Красноярскгидрогеология при проведении тематических работ по оценке степени техногенного воздействия промышленных стоков восточной части КАТЭКа на гидрогеологическую и экологическую устойчивость Рыбинского артезианского бассейна.

Участок является аналогом Восточного месторождения подземных вод.

2.2.6. Почвы

Почвенный покров рассматриваемого района характеризуется неоднородностью, выражающейся в морфологических, физико – химических и химических свойствах почв. Сильно расчлененный рельеф и активная деятельность ветра – причина формирования почв различной мощности гумусовых горизонтов, различного естественного плодородия. 

Территория района расположена в двух почвенно-географических зонах, характеризующихся несколько различными условиями создания почвенного покрова. Основная часть района находится в лесостепной зоне среднесибирской провинции серых лесных почв, выщелоченных и обычных черноземов. 

Преобладающее большинство пахотных массивов района, расположенных в лесостепи, представлены почвами суглинистыми и глинистыми делювиального и элювиально-дэлювиального  происхождения, а по долинам рек распространены суглино-супесчаные аллювиальные отложения. Господствующее значение здесь имеют серые лесные длительномерзлотные глееватые почвы и выщелоченные мерзлото-глееватые черноземы. 

Серые лесные почвы развиваются в условиях большого влияния длительного сезонно-мерзлотного горизонта. Механический состав их обычно суглинистый и тяжелосуглинистый, иловато-пылеватый, с содержанием частиц ила до 25-30 %. Структура – комковато-зернистая, что обуславливает их хорошие водно-физические свойства.

Выщелоченные черноземы – наиболее распространенный подтип почв среди черноземов лесостепи. Они составляют основные освоенные массивы под сельскохозяйственные культуры в лесостепях Рыбинской впадины. 

Выщелоченные черноземы лесостепи по механическому составу обычно суглинистые. В верхних горизонтах илистых частиц содержится около 40 %, пылеватых частиц – 33-34 %. Водный режим почв изменяется с запада на восток и севера на юг. Так, запасы влаги в метровом слое почвы в начале весны с западной части зоны составляет 190-210 мм, в восточной – 150-160 мм и в южной – 125-130 мм. 

Обыкновенные черноземы. Мощность гумусового горизонта колеблется от 25-30 до 40-45 см, а гумуса от 7 до 10%. Содержание питательных веществ в этих почвах высокое, но во влажные годы растениям не хватает соединений фосфора, в таких условиях бурно развивается зеленая масса, но задерживается созревание.

По состоянию на 01.01.2007 года в Рыбинском районе имеются  свободные земельные ресурсы в количестве 14238 га (49,7 % к посевным площадям по району).

Эрозия почв. Особенности климата становятся факторами активного развития водной и ветровой эрозии. Ветровая эрозия (дефляция) – интенсивное перемещение частиц почвы и подстилающих ее пород по земной поверхности и в воздушном потоке. Ветровая эрозия подразделяется на повседневную (местную) и пыльную (черную) бури. Повседневная эрозия протекает медленно, но постоянно истощает и разрушает почву. Может проявляться зимой, особенно после сухой осени. Интенсивным и вредоносным видом ветровой эрозии являются пыльные бури, возникающие на не занятых растительностью распаханных полях с конца апреля, и продолжаются до середины июня, когда поверхность уже защищается зеленым покровом всходов яровых культур. Различают плоскостную (смыв) и линейную (размыв) водную эрозию. Ливни в июле – августе, вызывают смыв пахотного слоя в парах и пропашных культурах.

Одной из причин, вызывающих эрозию почв, является безхозяйственное отношение к земле, неправильная, без учета рельефа, обработка почвы, недооценка севооборотов, лесных насаждений, распашка эрозионноопасных участков.

2.2.7. Лесные ресурсы. Животный и растительный мир.

Раздел разработан на основе данных Лесохозяйственного регламента Рыбинского лесничества. Лесохозяйственный регламент разработан на основании части 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений». 


Лесохозяйственный регламент является основой для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Рыбинского лесничества (далее – лесничество).

Лесохозяйственный регламент разработан на срок 10 лет с 01.01.2019 года по 31.12.2028 года.

МО Бородинский сельсовет расположено на землях лесного фонда Рыбинского лесничества, Заозерновского участкового лесничества (совхоз «Бородинский»). 

Таблица 4– Структура лесничества (лесопарка)

	№ 

п/п
	Наименование 
участковых лесничеств
	Административный район 
(муниципальное образование)
	Общая площадь, га

	1
	2
	3
	4

	1
	Рыбинское
	Рыбинский


	16111

	2


	Заозерновское
	
	53195

	
	в том числе:
	
	

	
	совхоз «Черемшанский»
	
	7230

	
	совхоз «Успенский»
	
	7277

	
	совхоз «Заозерновский»
	
	6894

	
	Солянская СХОС
	
	8601

	
	совхоз «Налобинский»
	
	749

	
	колхоз «Большевик»
	
	2504

	
	совхоз-техникум «Рыбинский»
	
	4527

	
	совхоз «Бородинский»
	
	8364

	
	колхоз им. Ленина
	
	400

	
	совхоз «Двуреченский»
	
	6649

	Итого по лесничеству:
	69306


В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от№ 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» на территории Красноярского края выделены 4 лесорастительные зоны и 8 лесных районов.

МО Бородинский сельсовет относится к Среднесибирскому подтаёжно-лесостепному району.
Таблица 5 – Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

	Целевое назначение лесов
	Участковое лесничество
	Номера кварталов или их частей
	Основания деления лесов 

по целевому назначению

	1
	2
	3
	5

	Всего
	совхоз «Бородинский»
	Кварталы 1-38
	ЛК РФ;

ВК РФ

	Защитные леса:
	
	
	

	леса, расположенные в водоохранных зонах
	совхоз «Бородинский»
	Части кварталов 1, 2, 4, 8, 11-13, 16-20, 26-28, 32-36, 38
	ЛК РФ;

ВК РФ

	леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
	
	
	

	защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
	совхоз «Бородинский»
	Части кварталов  1-5, 8-10, 16-18, 21-24, 26-28, 30-33, 35
	ЛК РФ;

ВК РФ

	Ценные леса:
	
	
	

	леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
	совхоз «Бородинский»
	Кварталы 6, 7, 14, 15, 25, 29, 37;

части кварталов  1-5, 8-13, 16-24, 26-28, 30-36, 38
	ЛК РФ;

ВК РФ


Анализ существующего состава лесов по их целевому назначению.

Леса Красноярского края, расположенные на землях лесного фонда, и леса, расположенные на землях иных категорий, согласно Лесному кодексу Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов лесного фонда в МО Бородинский сельсовет выделены следующие категории защитных лесов:

Леса, расположенные в водоохранных зонах:

водоохранные зоны выделены по рекам, ручьям, озерам шириной 
50, 100, 200 метров (в зависимости от протяженности рек, ручьев и площади озер) в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации (от 03.06.2006 № 74-ФЗ). Леса, расположенные в водоохранных зонах, выполняют функции предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Существующее выделение данной категории соответствует целям сохранения полезных функций лесов. 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Красноярского края. 

Указанные защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра. Существующее выделение данной категории лесов соответствует целям сохранения полезных функций лесов. 

Защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Красноярского края. 

Указанные защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра. Существующее выделение данной категории лесов соответствует целям сохранения полезных функций лесов. 

Ценные леса:

Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах: 

Целевое назначение лесов – полепочвозащитное. Леса предохраняют поля от ветровой эрозии, способствуют накоплению и равномерному распределению влаги на полях, снижению вредного влияния весенне-летних засушливых ветров. Леса имеют большое эстетическое и санитарно-гигиеническое значение, располагаясь среди пахотных земель отдельными небольшими массивами или степными колками, способствуют улучшению почвенно-гидрологических условий территории, созданию благоприятного микроклимата. Общая площадь защитных лесов данной категории равна 36702,6 тыс. га, или 23,1 % от общей площади земель лесного фонда края.

Лес – основная составляющая часть экологического потенциала Красноярского края. Лесные насаждения регулируют экологическое состояние окружающей среды, выполняют защитные, водоохранные, климатосмягчающие, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, являются местом отдыха жителей г. Красноярска и края.

Лесной кодекс РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (часть 6 ст. 87 Лесного кодекса РФ). Нормативы по различным видам использования лесов, а также ограничения по использованию лесов подробно прописаны в Лесохозяйственном регламенте, который является руководящим документом в деятельности лесничеств до 2018 года

В приложение 8 представлен перечень видов дикорастущих растений и грибов, видов диких животных, занесенных в Красную книгу Красноярского Края, область распространения которых включает территорию Рыбинского  района Красноярского края.

По информации министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Бородинский сельсовет Рыбинского района расположен вне основных путей миграции охотничьих животных.

2.3. Особо охраняемые природные территории

В границах Бородинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края отсутствуют действующие ООПТ краевого значения и объекты, планируемые для организации ООПТ в Красноярском крае на период до 2030 года (приложение 4).

2.4 Наличие объектов культурного наследия

На территории Бородинского сельсовета объектов культурного наследия нет, в соответствии с информацией, указанной в письме от Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (приложение 13-1) и Приказом об отказе включения выявленного объекта культурного наследия «Бородино, Стоянка Бородинский разрез» (Красноярский край) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения (Приложение 13-2).

2.5 Земельные участки, находящиеся в федеральной и краевой собственности

Таблица 6 – Перечень земельных участков находящихся в собственности Красноярского края.

	Кадастровый (условный) номер
	Категория земель
	Вид разрешенного использования
	Площадь, кв.м
	Адрес (местоположение)*
	Номер регистрации права собственности Красноярского края
	Правообладатель
	Наименование иного вещного права
	Номер регистрации иного вещного права
	Документы-основания возникновения иного вещного права
	Кадастровая стоимость, руб. коп.

	24:32:0000000:2526
	Земли населённых пунктов
	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов
	23623,0
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Низинка, автомобильная дорога "БАЙКАЛ- Низинка-Лощинка"
	24-24-01/113/2014-834
	КГКУ "КрУДор"
	постоянное (бессрочное) пользование
	24-24-01/042/2014-258
	Постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 90-п, постановление Совета администрации Красноярского края от 17.06.2002 № 205-п, приказ Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 20.12.2013 № 08-1603п, кадастровый паспорт земельного участка от 27.05.2014 № 24/14-363278, выдавший орган: отдел предоставления сведений о земельных участках филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Красноярскому краю
	3731725,31

	24:32:0000000:2517
	Земли населённых пунктов
	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов
	16011,0
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Лощинка, автомобильная дорога "БАЙКАЛ- Низинка- Лощинка"
	24-24-01/113/2014-833
	КГКУ "КрУДор"
	постоянное (бессрочное) пользование
	24-24-01/042/2014-241
	Приказ агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 20.12.2013 №08-1603п
	2529257,67

	24:32:0705006:138
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов
	5589,0
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, автомобильная дорога «Байкал-Лозовая»
	
	КГКУ «КрУДор»
	
	
	
	35993,16

	24:32:1101001:178
	Земли населённых пунктов
	для амбулаторно-поликлинического обслуживания
	71
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Верховая, ул. Центральная, 8А
	
	КГБУЗ «Рыбинская РБ»
	
	
	
	34 055,15

	24:32:2901001:223
	Земли населённых пунктов
	для установки и эксплуатации модульного фельдшерско-акушерского пункта
	592
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Лозовая, ул. Лозовая, 7"а"
	
	КГБУЗ «Рыбинская РБ»
	
	
	
	291 346,88

	24:32:0000000:2525
	Земли населённых пунктов
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
	49675
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с. Ивановка, автомобильная дорога "Амосовка-Спасовка"
	
	КГКУ «КрУДор»
	(Постоянное (бессрочное) пользование)
	№ 24-24-01/042/2014-256  от 07.03.2014
	
	7 847159,75


Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности на территории Бородинского сельсовета отсутствуют

2.6 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

2.6.1 Система расселения и трудовые ресурсы


По данным Территориального органа Федеральной государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) на начало 2018 года численность постоянного населения муниципального образования Бородинский сельсовет Рыбинского района составляла 1284 человека. 

Динамика численности населения сельсовета за последние годы, прирост (убыль) населения представлены в таблицах ниже.

Таблица 7 - Население Бородинского сельсовета, чел.

	год
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	на 1 января
	1374
	1392
	1381
	1386
	1383
	1376
	1335
	1284
	1265


Таблица 8 - Численность населения по населенным пунктам на 2018 год.

	№
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Население

	1
	Бородино
	село, административный центр
	819

	2
	Верховая
	деревня
	144

	3
	Лозовая
	деревня
	137

	4
	Лощинка
	деревня
	48

	5
	Низинка
	деревня
	95

	6
	Тульское
	деревня
	41

	
	Всего на территории сельсовета
	
	1284


Таблица 9 - Показатели естественного движения населения, чел

	Показатели
	Ед. измерения
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Число умерших
	человек
	19
	30
	37
	29
	28
	12
	31

	Число родившихся (без мертворожденных)
	человек
	30
	29
	30
	32
	22
	19
	10

	Естественный прирост (убыль)
	человек
	11
	-1
	-7
	3
	-6
	7
	-21


Таблица 10 - Показатели миграционных процессов, человек 

	Показатели
	Ед. измерения
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Число прибывших
	человек
	нет данных
	нет данных
	95
	83
	88
	71
	95

	Число выбывших
	человек
	нет данных
	нет данных
	99
	81
	85
	85
	115

	Миграционный прирост (убыль)
	человек
	нет данных
	нет данных
	-4
	2
	3
	-14
	-20


2.6.2 Производственная сфера

В границах Бородинского сельсовета расположены месторождения бурого угля: 

Бородинское буроугольное месторождение;

месторождение Орловское.

Филиал АО «СУЭК-Красноярск» ведет разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе с использованием отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающих производств на месторождении Бородинском – «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова».

«Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» введен в промышленную эксплуатацию в 1949 году. Крупнейшее предприятие открытой угледобычи не только в Красноярском крае, но и во всей России.

2013 год ознаменован присвоением Бородинскому разрезу имени выдающегося руководителя, бывшего министра угольной промышленности СССР Михаила Ивановича Щадова, и отгрузкой 950-миллионной тонны – такого количества угля не добывал ни один разрез страны. В 2014 году отметил свой 65-й юбилей, в 2016  готовится добыто  1 миллиард тонн угля. Такого объема не отгружал ни один угольный разрез России.

Развитие горных работ, освоение новой техники, повышение квалификации кадров дали разрезу «Бородинский» статус крупнейшего в России. Высокопроизводительные роторные комплексы, карьерные локомотивы, современная вспомогательная техника, развитая ремонтная база позволяют бородинским угольщикам добывать более 20 млн тонн угля в год. Наличие крупных разведанных запасов угля, его высокое качество создают уникальные условия для добычи черного золота в широких масштабах.

Добыча угля ведется роторными комплексами ЭРП-2500, роторными экскаваторами ЭРП-1600, ЭР-1250, мехлопатами ЭКГ-4У. В зимнее время объем отгрузки доходит до тысячи вагонов в сутки. Предприятие является основным поставщиком топлива для нужд энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Красноярском крае. Бородинский уголь также востребован в Хабаровском и Алтайском краях, Иркутской и Амурской областях, Республиках Бурятия и Хакасия, в Венгрии и Словакии.

Бурый уголь, технологическая марка 2Б

Промышленные запасы: 650 млн тонн.

ООО «Сибуголь» ведет  разведку и добычу бурого угля на месторождении Орловское. Компания поставляет уголь по всей территории России и за рубеж.

Бурый уголь — это переходная форма от торфа к каменному углю. Его преимущества — отсутствие примесей и низкое содержание золы. Кроме того, по теплоте сгорания бурый уголь Большесырского разреза не уступает каменному марки Д.

Компания «Сибуголь» поставляет уголь с оптимальными качественными характеристиками для энергетических и технологических целей, слоевого сжигания и коммунально-бытовых нужд.

Продукция ООО «Сибуголь» представлена разными классами крупности, что достигается за счет сортировки и рассеивания рядового бурого угля на дробильно-сортировочном комплексе.

3 БПК фракции 50–300 мм. Крупные куски угля используются для печного отопления частных домов.

3 БОМ фракции 10–50 мм. Эту марку угля используют для автоматических и полуавтоматических котлов, а также котельных.

3 БМС фракции 5–20 мм. Такой уголь имеет то же назначение, что и марка 3 БОМ

3 БСШ фракции 0–10 мм. Мелкий уголь предназначен для пылеугольного сжигания на котельных и ТЭЦ.

3 БР фракции 0–300 мм. Нерассортированный уголь подходит для коммунально-бытовых нужд, котельных и ТЭЦ.

Производственная сфера вы границах населенных пунктов:

д. Лозовая расположено предприятие ООО «ОПХ Солянское» расположенное  по адресу : ул. Центральная, 22 (зерноплощадка) площадью 20352 кв.м.

Молочно-товарная ферма расположена по адресу: ул. Лозовая, 2 а. Объем молочной продукции 2160 тонн в год.

В с. Тульское функционирует животноводческая ферма. 

2.6.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд Бородинского сельсовета представлен 242 жилыми домами. Общее количество квартир 464, из них 168 квартир муниципальных. Общая площадь жилых помещений 29000 м.кв. При населении 1284 человека, жилищная обеспеченность составит 22,6 м.кв./чел.

Строительство нового жилищного фонда в последние годы практически не ведется. 

Таблица 11 – Сведения о выданных разрешениях на строительство

	Показатели
	Ед. измерения
	2017
	2018

	Количество выданных разрешений на строительство
	единица
	3
	

	Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
	единица
	
	1


2.6.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Задачами оценки социальной и культурно-бытовой инфраструктуры является выявление качественного и количественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания.

Для расчета потребности в учреждениях социального и культурно-бытового  обслуживания используются следующие нормативы:

1. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2. Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п.

3. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

4. Статистические данные. 

5. Нормы обеспеченности населения торговыми объектами, принятые в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края, муниципальных районов и городских округов края на 2017 год  (Приложение к Закону Красноярского края  от 26.01.2017 №3-396). 

 6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 года №543-н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 года №358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 года №132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

9. Методические рекомендации органов исполнительной власти РФ.

Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания МО Бородинский сельсовет.

	№ п/п
	Наименование объектов
	Един. измер.
	Норма на 1000 чел.
	Требуется на 1284 чел.
	Существует на территории МО
	Процент обеспеченности, %

	1
	Учреждения образования

	1.1
	Дошкольные образовательные организации
	мест
	731)
	94
	45
	48

	1.2
	Общеобразовательные организации
	мест

учащихся
	1361)
	175
	145
	83

	1.3
	Внешкольные организации (ДШИ)
	мест
	10% от числа учащихся
	18
	-
	-

	2
	Учреждения здравоохранения

	2.1
	Стационары2)
	коек
	на район
	90 (на район)
	280

(на весь Рыбинский район)
	более 100

	2.2
	Амбулатории2) 
	объект
	1 на 2-10 тыс.чел.
	1
	1
	100

	2.3
	Фельдшерско-акушерский 3)
	объект
	объект на населенный пункт
	4
	4
	100

	3
	Учреждения культуры и искусства

	3.1
	Учреждения культуры клубного типа (для сельских поселений):
	
	
	
	
	

	-
	дом культуры
	мест
	200 мест
	590
	257
	более 100

	3.2
	Библиотеки (для сельских поселений):
	
	
	
	
	

	-
	общедоступная библиотека с детским отделением
	объект
	1 на н.п.
	1
	1
	100

	-
	филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	объект
	1 на н.п.
	5
	4
	80

	4
	Учреждения физической культуры и спорта

	4.1
	Физкультурно-спортивные залы 
	м2 общей площади пола
	350
	450
	н.д.
	

	4.2
	Плоскостные сооружения
	м2 общей площади
	1950
	2503,8
	н.д.
	

	5
	Предприятия торговли

	5.1
	Торговые объекты, в т. ч.
	м2торг.пл.
	478,78
	614,8
	226,1
	37

	-
	торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	-//-
	156,46
	200,89
	н.д.
	-

	-
	торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	-//-
	322,32
	413,85
	н.д.
	-

	5.2
	Аптека
	объект
	1 на 6,2 тыс.чел.
	1
	н.д.
	-

	6
	Предприятия общественного питания 

	6.1
	Предприятия общественного питания 
	мест
	40
	51
	90
	более 100

	7
	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	7.1
	Сельское отделение связи4)
	объект
	По заданию на проектирование
	1
	1
	100

	8
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	8.1
	Пожарное депо
	автомобиля
	2 на н.п. до 5 тыс. чел.
	2
	-
	-


Примечание:

1) норматив рассчитан в соответствии с демографической структурой района на 1 января 2020 г.

2) Расчет на все население района. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 года №132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

3) В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 года №543-н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

4) В соответствии с Ведомственными нормами технологического проектирования «Объекты почтовой связи» ВНТП 311-98.

Объекты образования

Дошкольные образовательные организации (далее по тексту ДОО)

МБДОУ "Бородинский детский сад "Тополек", расположенный с. Бородино. ул. Рабочая. 6. Мощностью 45 человек.

Общеобразовательные организации (далее по тексту ОО)

МБОУ "Бородинская СОШ №3", расположенная с. Бородино, ул.Трактовая.3. Мощность 145 человек.

Медицинское обслуживание

Медицинские организации обслуживающие население района:

центральная районная больница стационар КГБУЗ "Рыбинская РБ". Мощность 280 коек;

организация скорой медицинской помощи КГБУЗ "Рыбинская РБ". 

детская поликлиника КГБУЗ "Рыбинская РБ". Мощность 120 пос/см;

родильный дом и женская консультация КГБУЗ "Рыбинская РБ";

центральная районная больница поликлиника КГБУЗ "Рыбинская РБ". Мощность 620 пос/см;

Амбулатория КГБУЗ "Рыбинская РБ", расположена с.Бородино. ул.Бородинская.70. Мощность – 43 пос/см;

ФАП расположены в следующих населенных пунктах: 

Лозовский ФАП, д. Лозовая ул. Лозовая 11/2;

Низинковский ФАП.  д. Низинка ул. Центральная 8-2;

Лощинковский ФАП. д. Лощинка ул. Октябрьская 6-2;

Верховский ФАП. д. Верховая ул. Нижняя 12-2

Объекты социальной  защиты

Население сельсовета получает услуги в Комплексный центр социального обслуживания населения "Рыбинский" (КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский») (Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Фабричная, д.11).

Объекты культуры 

В сельсовете действуют следующие дома культуры и сельские клубы:

Бородинский СДК, расположенный по адресу: с.Бородино.ул.Советская.12. Мощность 230 мест;

 Верховинский сельский клуб, расположенный по адресу: с. Бородино. д. Верховая. ул. Центральная. Мощность 80 мест;

Низинский клуб. Мощность 120 мест;

Лощинковский клуб. Мощность 100 мест;

Лозовской клуб. Мощность 60 мест.

Общая мощность составляет 590 мест.

Библиотечная сеть общей мощностью 1071тыс.экз. представлена следующими объектами:

Бородинская библиотека-филиал, расположенная по адресу: с.Бородино.ул.Советская.12. Мощность 891 тыс.экз.;

Низинковская библиотека-филиал, расположенная по адресу: д. Низинка. Центральная 6. Мощность 180  тыс.экз.;

В населенных пунктах д. Верховая и д. Лозовая библиотеки расположены в зданиях клубов.

Объекты торговли

На территории сельсовета действуют объекты торговли, общей площадью 226,1 м.кв.

Объекты общественного питания

Количество мест в столовых сельсовета – 60, в ресторанах, кафе – 30.

Места захоронения:

с. Бородино -3,27 га;

д. Лозовая -0,36 га;

д. Верховая – 0,55 га;

л. Лощинка -1,02 га;

д. Тульское -1,00 га;

д. Низинка -0,8 га.

Отделение почтовой связи расположено по адресу: с. Бородино, ул. Бородинская, 65.

В границах сельсовета отсутствуют пожарные депо. Ближайшая часть расположена в г. Бородино, на угольных месторождениях Бородинском и Орловском имеется пожарная техника. Планируемые мероприятия по пожарной безопасности  описаны в разделе ИТМ ГОЧС.

2.6.5.Транспортное обеспечение

2.6.5.1 Внешний транспорт.

Рыбинский район расположен в восточной части Красноярского края.  Административным центром Рыбинского района является г. Заозерный, от которого расходятся автодороги регионального и межмуниципального значения.
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Рис. 2  Транспортная схема Рыбинского района

Район пересекает в широтном направлении Транссибирская железнодорожная магистраль, автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск и нефтепроводы «Анжеро-Судженск – Красноярск - Иркутск» и «Омск – Иркутск».

Территория муниципального образования Бородинский сельский совет расположена в юго-восточной части Рыбинского района. Село Бородино является центром сельсовета. Расстояние от административного центра сельсовета до г. Заозерный - 22 км.

Воздушный транспорт. Ближайшим крупным аэропортом республиканских и международных авиалиний является аэропорт «Красноярск», расположенный  в западном направлении в 165 км от с. Бородино.

Железнодорожный транспорт. По территории Рыбинского района проходит в 20 км севернее с. Бородино двух путный электрифицированный с автоблокировкой  участок Транссибирской железнодорожной магистрали «Красноярск-Иланская».  В настоящее время все пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки осуществляются через станцию Заозерная.
Автомобильные дороги. Внешние связи сельсовета обслуживаются автомобильным транспортом.  Рядом с селом Бородино, с восточной стороны,  проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, и с северной стороны автомобильная дорога регионального значения «Обход Бородино». 
2.6.5.2 Транспортная инфраструктура сельсовета.

В состав  муниципального образования Бородинский сельский совет входят 6 населённых пунктов:  село Бородино (административный центр сельсовета) – 819 чел,  деревня  Верховая – 144 чел, деревня  Лозовая – 137 чел, деревня  Лощинка – 48,  чел, деревня  Низинка – 95 чел,  деревня  Тульское  – 41 чел.  Всего по сельсовету население на 2018 год составляет 1284 чел.   

Площадь МО Бородинский сельский совет составляет 352,89 км2.. 
Автомобильные дороги сельсовета. 

Таблица 13 -  Характеристика дорог в границах Бородинского  сельсовета вне населенных пунктов.

	№ п/п
	Наименование
	Длина, км
	в т. ч. по покрытиям
	в т. ч. по категориям

	
	
	
	
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9

	1
	Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск

(находится в ведении ФКУ Упрдор  «ЕНИСЕЙ»)
	27,0
	асфальтобетон 


	27,0
	-
	-

	2
	Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения (находятся в ведении КГКУ «КрУДор») – всего,  в т. ч:
	32,46
	Всего 32,46 км, в том числе:

17,71км асфальтобетон, 14,75 км переходного типа
	4,5
	26,76
	1,20

	2.1
	Ирбейское – Верхняя Уря - Байкал (РЗ)
	4,5
	асфальтобетон
	4,5
	-
	-

	2.2
	Подъезд к с. Бородино (МЗ)
	3,5 (всего 4,9)
	асфальтобетон
	-
	3,5
	-

	2.3
	Байкал - Лозовая (МЗ)
	1,11
	асфальтобетон
	-
	1,11
	

	2.4
	Байкал-Низинка – Лощинка  (МЗ)
	12,92
	4,8 км асфальтобетон, 8,12 км переходного типа
	-
	12,92
	-

	2.5
	Обход Бородино (РЗ)
	3,8
	асфальтобетон 
	-
	3,8
	-

	2.6
	Подъезд к Солонечному
	5,43
	переходного типа
	-
	5,43
	-

	2.7
	Подъезд к Верховой
	1,20
	переходного типа
	
	
	1,20

	
	Итого категорированных дорог
	59,46
	
	31,5
	26,76
	1,20

	3
	Автомобильные дороги не общего пользования (в ведение   ООО «Сибирский уголь»)
	4,79
	
	-
	-
	-

	3.1
	Технологическая дорога от разреза к автодороге «Байкал – Низинка – Лощинка» (северный участок)
	2,3
	
	-
	-
	-

	3.2
	Технологическая дорога от Верхней Ури до дороги «Байкал – Низинка – Лощинка» (южный участок)
	2,49
	
	-
	-
	-

	
	Итого дорог 
	64,25
	
	31,5
	26,76
	1,20


Примечание: РЗ – регионального значения; МЗ – местного значения
Всего протяженность дорог общего пользования в сельсовете  составляет 64,25 км, в том числе: федерального значения – 27,0 км,  регионального значения – 8,3 км,  межмуниципального значения – 24,16 км, дорог местного значения  (ООО «Сибирский уголь) – 4,79км.

Плотность дорог по сельсовету   составляет 0,18 км дорог на 1 км2 территории. 

Объекты транспортного обслуживания. 

Согласно СНиП 2.07.01- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, СТО - 1 пост на 200  легковых автомобилей.  

Автозаправочные станции на территории Бородинского сельсовета расположены на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск: 

1. АЗС «Лукойл» на пересечении с автодорогой  «Обход Бородино» регионального значения;

2.  АЗС «Лукойл» в районе  выхода с ул. Бородинская с. Бородино на Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск;

3.  АЗС «Лукойл» на пересечении с автодорогой  «Ирбейское – Верхняя Уря – Байкал» регионального значения.

Автомобильный транспорт. 

Пассажирский маршрутный транспорт. Автобусные перевозки населенных пунктов сельсовета обслуживает специализированное авто-транспортное предприятие по перевозке пассажиров - ГП КК «Заозерновское АТП», расположенное в г. Заозерный. Предприятие оказывает услуги пассажирского транспорта по регулярным городским, внутрирайонным и междугородним автобусным маршрутам. 

Обеспеченность автотранспортом. Уровень автомобилизации по Рыбинскому району  в настоящее время,  в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края, составляет 351 единицу легковых автомобилей  на 1тыс. жителей. 

2.6.5.3 Транспортная инфраструктура населенных пунктов.

Площадь в границах населенных пунктов сельсовета составляет 4,1 км2,  в том числе по населенным пунктам: село Бородино (административный центр сельсовета) – 1,87 км2, деревня  Верховая – 0,59 км2, деревня  Лозовая – 0,45 км2, деревня  Лощинка – 0,38 км2,  деревня  Низинка – 0,36 км2, деревня  Тульское  – 0,45 км2. 

Улично-дорожная сеть.

По данным администрации Бородинского сельсовета протяженность улично-дорожной сети в современных границах населенных пунктов составляет 19,462 км, в том числе с транзитным движением 2,5 км.
Из общей протяженности улиц с усовершенствованным капитальным типом покрытия – 4,217 км (21,7%),  с переходным покрытием 15,245км (78,3%). 

УДС по населенным пунктам:

село "Бородино" – всего 8,829 км, в т. ч: с усовершенствованным капитальным типом покрытия – 3,673 км (41,6%),  с переходным покрытием 5,156 км (58,4%), плотность УДС составляет 4,71 км/км2 территории села;

д. "Лозовая" – всего 1,779 км, в т. ч: с усовершенствованным капитальным типом покрытия – 0,544 км (41,6%),  с переходным покрытием 1,235 км (58,4%), плотность УДС составляет 3,93 км/км2 территории деревни;

д. "Верховая" – всего 3,253км, в т. ч: с усовершенствованным капитальным типом покрытия – 0,544 км (41,6%),  с переходным покрытием 1,235 км (58,4%), плотность УДС составляет 5,5 км/км2 территории деревни;

д. "Лощинка" – всего 1,884 км, все  с переходным покрытием, плотность УДС составляет 5,0 км/км2 территории деревни;

д. "Низинка" – всего 1,578 км,  все  с переходным покрытием, плотность УДС составляет 4,35 км/км2 территории деревни;

д. "Тульское" – всего 2,119 км,  все  с переходным покрытием, плотность УДС составляет 4,68 км/км2 территории деревни.

Таблица 14 -  УДС Бородинского сельсовета (данные администрации 2017 год)

	№ п/п
	Наименование улицы
	Протяженность улицы, км
	Средняя ширина   

земляного полотна  

улицы, м
	Средняя ширина   дорожного покрытия улицы, м
	Тип покрытия

	
	
	
	
	
	а/б 
	ц/б
	гравийно-

щебенистое

	
	село "Бородино" – всего, в т. ч: 
	8,829
	
	
	3,327
	0,346
	5,156

	1
	ул. Бородинская
	2,500
	8,000
	6,000
	2,500
	
	

	2
	ул. Зелёная
	0,600
	6,000
	6,000
	
	
	0,600

	3
	ул. Мира
	0,371
	6,000
	6,000
	
	
	0,371

	4
	ул. Октябрьская
	0,585
	6,000
	6,000
	
	
	0,585

	5
	ул. Первомайская
	0,397
	8,000
	6,000
	0,397
	
	

	6
	ул. Рабочая
	0,340
	6,000
	6,000
	
	
	0,340

	7
	ул. Школьная
	0,346
	8,000
	6,000
	
	0,346
	

	8
	ул. 9  мая
	0,650
	6,000
	6,000
	
	
	0,650

	9
	ул. Советская
	0,430
	8,000
	6,000
	0,430
	
	

	10
	ул. Ключевая
	0,932
	6,000
	6,000
	
	
	0,932

	11
	подъезд к кладбищу
	0,650
	6,000
	6,000
	
	
	0,650

	12
	подъезд к свалке
	0,500
	6,000
	6,000
	
	
	0,500

	13
	ул. Садовая
	0,528
	6,000
	6,000
	
	
	0,528

	
	д. "Лозовая" – всего, в т.ч:  
	1,779
	
	
	0,544
	-
	1,235

	1
	ул. Лозовая
	0,820
	6,000
	6,000
	
	
	0,820

	2
	ул. Центральная
	0,415
	6,000
	6,000
	
	
	0,415

	3
	ул. Новая
	0,544
	8,000
	6,000
	0,544
	
	

	
	д. "Верховая" – всего, в т.ч:  
	3,253
	
	
	-
	-
	3,253

	1
	ул. Центральная
	0,500
	6,000
	6,000
	
	
	0,500

	2
	ул. Новая
	1,003
	6,000
	6,000
	
	
	1,003

	3
	ул. Верхняя
	0,400
	6,000
	6,000
	
	
	0,400

	4
	ул. Нижняя
	1,350
	6,000
	6,000
	
	
	1,350

	
	д. "Лощинка" – всего, в т. ч:  
	1,884
	
	
	-
	-
	1,884

	1
	ул. Центральная
	0,634
	6,000
	6,000
	
	
	0,634

	2
	ул. Октябрьская
	0,300
	6,000
	6,000
	
	
	0,300

	3
	ул. Тихая
	0,350
	6,000
	6,000
	
	
	0,350

	4
	ул. Садовая
	0,600
	6,000
	6,000
	
	
	0,600

	
	д. "Низинка" – всего, в т. ч:  
	1,578
	
	
	-
	-
	1,578

	1.
	ул. Центральная
	0,466
	6,000
	6,000
	
	
	0,466

	2
	ул. Ключевая
	0,412
	6,000
	6,000
	
	
	0,412

	3
	ул. Зелёная
	0,365
	6,000
	6,000
	
	
	0,365

	4
	ул. Новая
	0,355
	6,000
	6,000
	
	
	0,355

	
	д. "Тульское" – всего, в т. ч:  
	2,119
	
	
	-
	-
	2,119

	1
	ул. Зелёная
	0,969
	8,000
	8,000
	
	
	0,969

	2
	подъезд к д.Тульское
	0,600
	6,000
	6,000
	
	
	0,600

	3
	ул. Рабочая
	0,550
	6,000
	6,000
	
	
	0,550

	
	Итого по Бородинскому сельсовету
	19,462
	
	
	3,871
	0,346
	15,245

	
	в том числе транзитные
	2,500
	
	
	
	
	


Главная улица и другие улицы в жилой застройке села Бородино  являются автомобильными дорогами. Главная улица села Бородино - ул. Бородинская, осуществляет связь сельского поселения с соседними деревнями, селами, а также связь с внешней дорогой общей сети.

Автомобильный транспорт.

Пассажирские перевозки (данные администрации)                                     

На территории Бородинского сельсовета в настоящее время осуществляются  следующие  пассажирские  перевозки по маршрутам:

г. Заозерный - с. Бородино - д.  Лозовая - 2 раза  в  неделю;

г. Заозерный - с. Бородино  - д. Верховая - 2 раза  в  неделю;

г. Заозерный - с. Бородино  - д. Верховая - д. Завировка - 3 раза  в  неделю;

г. Заозерный - с. Бородино - д. Тульское, - д. Низинка – д. Лощинка - 2 раза  в  неделю.

Ежедневно  детей  в  школу перевозит  школьный  автобус.

с. Бородино - д. Верховая

с. Бородино - д. Тульское, д. Низинка, д. Лощинка.

Наличие автотранспорта. 

Исходя из уровня автомобилизации по Рыбинскому району, составляющему в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края,  351 единицу легковых автомобилей  на 1тыс. жителей, в населенных пунктах сельсовета количество легковых автомобилей  ориентировочно  составляет  настоящее время 451 единицу, в том числе: село Бородино (административный центр сельсовета) – 288 единиц,  деревня  Верховая – 50 единиц, деревня  Лозовая – 48 единиц, деревня  Лощинка – 17 единиц, деревня  Низинка – 33 единица,  деревня  Тульское  – 15 единиц..   

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств. 

Частный транспорт жителей сельсовета  хранится в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков и придомовых территориях населенных пунктов.  Транспорт, как частных предпринимателей, так и муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Сооружения для обслуживания транспортных средств размещаются в центре сельсовета - в с. Бородино расположен автосервис, автотехцентр.

Автозаправочные станции расположены на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

2.6.6.Инженерное обеспечение

При разработке использованы следующие нормативные документы:

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры разработаны по Заданию заказчика, на основании исходных данных предоставленных заказчиком.

2.6.6.1 Водоснабжение

Основными объектами водопотребления являются жилая и общественная застройка, объекты соцкультбыта.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м., при пожаротушении свободный напор не менее 10 м.  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Нормы потребления воды приняты в количестве 150 л/сут на 1 жителя в населенных пунктах.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по формуле:
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q – норма расхода воды, л/сут. на чел;

N – расчетное число жителей, чел.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по таблице № 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и по таблице № 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам.

Расчет расхода воды на наружное пожаротушение и необходимый противопожарный объем воды приведен в таблице №15

Таблица 15- Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды

	№ п/п
	Потребители и степень благоустройства
	Норма л/сут на человека 
	Существующее положение

	
	
	
	население, человек
	расход, м³/сут

	1
	Существующий жилищный фонд
	150
	1284
	192.6

	2
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности
	15%
	 
	28.9

	3
	Итого
	 
	 
	221.5


Таблица 16 - Расчетные расходы на пожаротушение

	№

п/п
	Объекты пожаротушения
	Население

чел
	Кол-во

пожаров
	Расход воды

	
	
	
	
	На 1 пожар

л/сек
	Общий

м³

	1
	Жилая застройка.

Наружное пожаротушение
	1284
	1
	10
	108.0

	2
	Внутреннее пожаротушение
	1284
	2
	2.5
	54.0

	          Итого
	162.0


Таблица 17 - Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

	№

п/п
	Потребители и степень благоустройства
	Норма л/сут на

человека
	Современное население

	
	
	
	население,

чел
	расход

м³/сут

	1
	Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог
	50
	1284
	64.2


Существующее положение.

В Бородинском сельсовете действует централизованная система водоснабжения в с.Бородино. Водоснабжение с.Бородино осуществляется от водозаборных скважин.

Сети водоснабжения объединены и служат для хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. 

2.6.6.2 Водоотведение (канализация)

Водопотребителями являются:

- население района,

- объекты общественного, социально-культурного назначения,

- предприятия местной промышленности.

Нормы водоотведения приняты согласно СП 30.13330.2016 и составляют 150 л/сут на человека.

Общий расход сточных вод  составляет:

– современное состояние – 221.5 м³/сут.

Таблица 18 – Объемы водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды

	№ п/п
	Потребители и степень благоустройства
	Норма л/сут на человека 
	Существующее положение

	
	
	
	население, человек
	расход, м³/сут

	1
	Существующий жилищный фонд
	150
	1284
	192.6

	2
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности
	15%
	 
	28.9

	3
	Итого
	 
	 
	221.5


Примечание: так же включены объемы водоотведения от жилых зданий, имеющих автономное водоотведение в септики.

Существующее положение.

Централизованная система канализации в Бородинском сельсовете отсутствует.

Канализование осуществляется  при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

В целях недопущения в последующем при проектировании строительства централизованной системы водоотведения на территории Бородинского сельсовета Рыбинского района, администрацией Бородинского сельсовета предоставлена Справка №141 от 16.09.2021г, что в течение календарного года из септика откачивается следующий объем канализационных вод:

- МБО БСШ № 3 - 80 (восемьдесят) куб.м.;

- МДОУ «Бородинский д/сад «Тополек» - 100 (сто) куб.м.;

- Бородинский СДК - 50 (пятьдесят) куб.м.
2.6.6.3 Теплоснабжение

Климатические данные:

Согласно СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" рассматриваемый район относится к I климатическому району, подрайон I В.

Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                    - минус 50 ºС.

  для проектирования отопления 

  ( средняя наиболее холодной пятидневки )                      

- средняя температура отопительного периода                - минус 7,4 ºС.

- продолжительность отопительного периода                  - 240 суток.

Расчет теплопотребления

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Таблица 19 – Объемы теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Расчетный тепловой поток, МВт

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС (ср)
	Технологические нужды
	всего

	1
	Существующий жилищный фонд
	1.450
	-
	0.401
	-
	1.851

	2
	Объекты общественно-делового назначения
	0.435
	0.131
	0.120
	-
	0.686

	3
	Итого
	1.885
	0.131
	0.522
	-
	2.537


Примечание: так же включены объемы теплопотребления жилых  зданий имеющих автономное теплоснабжение от индивидуальных отопительных котлов.

Существующее положение.

Централизованное теплоснабжение с. Бородино осуществляется при помощи существующей котельной.

Централизованным теплоснабжением не охвачены кварталы частной застройки усадебного типа.

Теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и отопительных котлов работающих на различных видах топлива.

2.6.6.4 Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового назначения.

Обслуживание электрических сетей Бородинского сельсовета осуществляет производственное отделение «Восточные электрические сети» филиала ПAO «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго».

Электрическая нагрузка составляет:

- существующий жилищный фонд – 829.4 кВт.

Таблица 20 – Объемы электроснабжения

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Электрическая нагрузка

	
	
	показатели, м2,           место
	норма,       Вт/м2,     Вт/место,  
	всего,           кВт

	1
	Существующий жилищный фонд
	29000
	22
	638.0

	2
	Объекты общественно-делового назначения
	 
	 
	191.4

	3
	Итого:
	 
	 
	829.4


Существующее положение. 

Электроснабжение жилых зданий, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий на территории Бородинского сельсовета осуществляется производственным отделением «Восточные электрические сети» филиала ПAO «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго», район электрических сетей Рыбинский РЭС.
Электроснабжение населенных пунктов на территории Бородинского сельсовета осуществляется от ПС 35/10 кВ «Тульская» №54, оборудованной двумя трансформаторами мощностью по 2,5 МВА каждый. 

Энергообеспечение населенных пунктов и промышленных предприятий сельсовета осуществляется от ТП 10/0,4 кВ и линий электропередач 10 кВ; 0,4 кВ.

2.6.6.5 Газоснабжение

Газораспределительные станции на территории Бородинского сельсовета отсутствуют. 

2.6.6.6 Трубопроводный транспорт

На территории Бородинского сельсовета расположен нефтепровод МН "Омск - Иркутск" ОАО "Транссибнефть".

Нефтепроводы проходят параллельно автомобильной дороге общего пользования федерального значения  Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

2.6.6.7 Связь и информатизация

На территории Бородинского сельсовета действуют основные операторы сотовой связи.

Сотовой связью обеспечены основные населенные пункты и основные магистрали автомобильного и железнодорожного транспорта.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

2.6.7. Экологическое состояние


Экологическое состояние окружающей среды на территории муниципального образования характеризуется в целом как конфликтное.

Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения

Планировочные ограничения представлены водоохранными зонами, охранными зонами вдоль воздушных ЛЭП, санитарно-защитными зонами предприятий, котельных и др..

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса

В соответствие со ст. 65  Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1)
до 10 км – в размере 50 метров;

2)
от 10 до 50 км – в размере 100 метров;

3)
от 50 км и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м  в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

В соответствие со ст. 6  Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

В соответствие со ст. 6  Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Таблица 21 - Характеристика водных объектов МО Бородинский сельсовет

	Наименование

водотока
	Длина,

км
	Водоохранная зона, м
	Прибрежная защитная полоса, м
	Береговая полоса общего пользования, м

	1
	2
	3
	4
	5

	Река Яруль
	33
	100
	50
	20

	Река Орловка
	21
	100
	50
	20

	Река Облава
	Менее 10 км
	50
	50
	5

	Река Шарагин
	Менее 10 км
	50
	50
	5

	Река Большая Камала
	Более 10 км
	100
	50
	20

	Ручей Подозрительный
	Менее 10 км
	50
	50
	5

	Ручей Винный
	Менее 10 км
	50
	50
	5


Зона санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого значения 

Утвержденных  проектов зон санитарной охраны на водозаборы нет.

В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84*) вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, территорий, на которых они расположены, а также вдоль трасс водоводов организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надёжности.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Граница второго пояса ЗСО для подземного источника определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Для инфильтрационного водозабора подземных вод согласно п. 2.2.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, имеющего непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84*.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II-III пояса (режимов ограничений) - территория, на которой градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Санитарно-защитные зоны

На территории муниципального образования Бородинский сельсовет располагаются предприятия I, III, IV, V классов опасности. 

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. В настоящее время проекты санитарно-защитных зон для существующих котельных отсутствуют.

Санитарно-защитная зона от сельских  кладбищ устанавливается в размере 50м.

По сведениям Управления Федеральной службы Роспотребнадзо выполнен проект обоснования размеров расчетной санитарно-защитной зоны горно-транспортной части отработки буроугольного месторождения Филиала ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский", находящейся по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с южной стороны от города Бородино, устанавливающий расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону, в соответствии с приложением к настоящему заключению. Номер заключения 24.49.31.000.Т.001588.12.13 дата 05.12.2013.

Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны от горно-транспортной части отработки буроугольного месторождения Филиала ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский", находящейся по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с южной стороны от города Бородино от территории промышленной площадки установлены в северном направлении, западной и центральной части - 500 м (от внутренних отвалов вскрышных пород основного поля); в северо-восточном направлении (со стороны с. Бородино) - 500 м (от внутренних отвалов вскрышных работ участка Восточный); в восточном направлении - 500 м (от внутренних отвалов вскрышных пород участка Восточный); в юго-восточном направлении - 1000 м (от границ ведения горных работ участка Восточный); в южном, юго-западном, западном, северо-западном направлении - 1000 м (от границ ведения горных работ основного поля разреза):

от точки A до точки 1 - 500 м;

от точки B до точки 2 - 500 м;

от точки С до точки 3 - 500 м;

от точки D до точки 4 - 500 м;

от точки Е до точки 5 - 500 м;

от точки F до точки 6 - 500 м;

от точки G до точки 7 - 1000 м;

от точки H до точки 8 - 1000 м;

от точки I до точки 9 - 1000 м;

от точки J до точки 10 - 1000 м;

от точки K до точки 11- 1000 м;

от точки L до точки 12 - 1000 м;

от точки M до точки 13 - 1000 м.

Так же выполнен проект санитарно-защитной зоны внешнего отвала западного крыла "Разреза Бородинский имени М.И. Щадова", устанавливающий размер расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны. Номер заключения 24.49.31.000.Т.001703.11.18 дата 15.11.2018.

Размеры и границы расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны установлены от границы промплощадки в северном, восточном, западном и южном направлении - 100 м.

Границы санитарно-защитной зоны обозначены:

от точки А до точки 1 - 100 м;

от точки В до точки 2 - 100 м;

от точки С до точки 3 - 100 м;

от точки D до точки 4 - 100 м.

Таблица 22 – Ориентировочные санитарно-защитные зоны объектов 

	№ п/п
	Назначение объекта
	РазмерСЗЗ, м

	1
	Предприятия по разведению КРС до 50 голов
	50

	2
	Автозаправочная станция (АЗС)
	100

	3
	Станция технического обслуживания автомобилей (СТО)
	50

	4
	кладбище
	50


В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории.

Охранные зоны

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Территория сельсовета пересекается линиями воздушных ЛЭП различного напряжения. Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года) вдоль воздушных линий устанавливаются охранные зоны от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

для линий до 1 кВ – 2 м;

для линий от 1 до 20 кВ – 10 м;

для линий 35 кВ – 15 м;

для линий 110 кВ  – 20 м.

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается - от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции).

Зоны с особыми условиями использования – охранные зоны объектов электросетевого хозяйства внесены в материалы Росреестра:

ВЛ 35 кВ Т-54 ПС «Тульская» - ПС «Верхняя Уря» – 15 м;

ВЛ 35 кВ Т-57  «Тульская-Рыбинская» – 15; 

ВЛ 10 кВ Ф. 27-02
– 10 м;

ВЛ 10 кВ (8,85 км) магистрального нефтепровода "Омск-Иркутск" и магистрального нефтепровода "Красноярск-Иркутск" ОАО "Транссибнефть", расположенная на территории Рыбинского района Красноярского края – 10 м;

ВЛ 10 кВ Ф. 54-04
– 10 м;

ВЛ 10 кВ Ф. 54-03
– 10 м;

ВЛ 10 кВ Ф. 54-02
– 10 м;

ВЛ 10 кВ Ф. 54-01
– 10 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №27-02-4 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №27-02-3 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №27-02-1 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-04-1 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-04-2 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-02-2 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-01-07 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-01-08 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-01-09 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-01-06 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-01-05 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-02-07 – 2 м;

ВЛ 0,4 кВ и ТП №54-02-12 – 2 м;

Охранная зона магистральных нефтепроводов 

На территории МО расположен магистральный нефтепровод  «Омск-Иркутск» «Красноярск-Иркутск» АО «Транссибнефть», Согласно Постановлению Госгортехнадзора РФ «Об утверждении Правил охраны магистральных трубопроводов» №9 от 22.04.1992 от магистральных нефтепроводов устанавливается охранная зона в размере 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. Информация внесена в материалы Росреестра.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации

Согласно Постановлению «Об утверждении границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) и установления ограничений на земельные участки» №973 от 26.11.2009, охранная зона от линий и сооружений связи установлена в размере 2 м с каждой стороны от крайних проводов внесены в материалы Росреестра.

Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Красноярск - УС Братск. Строительство. Первый этап.

Придорожная полоса

Муниципальное образование пересекают автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения от которых устанавливаются придорожные полосы:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения  Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск;

- автомобильная дорога  регионального значения  «Ирбейское-Верхняя Уря-Байкал»;

Режим использования установлен Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации".

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Согласно Приказу №4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» от 13.01.2013 в пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Владельцы автомобильных дорог федерального значения обозначают границы придорожных полос автомобильных дорог федерального значения информационными щитами (указателями), устанавливаемыми на межевых знаках, обозначающих границы полосы отвода таких автомобильных дорог, с указанием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до границы придорожной полосы таких автомобильных дорог.

Согласно Постановления Правительства Красноярского края  от 6 апреля 2010 г. N 165-П  "Об утверждении Порядков установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края" строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Размещение в границах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей разрешается при соблюдении следующих условий:

1) указанные объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, размещаться на аварийно-опасных участках, а также создавать угрозу безопасности населения;

2) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги и минимального расстояния между объектами, установленного нормативными правовыми актами, стандартами и техническими нормами;

3) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

 Решение о размещении в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов дорожного сервиса, рекламных щитов, инженерных коммуникаций и иных зданий и сооружений, также в случае, если для размещения в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов дорожного сервиса, рекламных щитов, инженерных коммуникаций и иных зданий и сооружений требуется выдача разрешения на строительство, выдаваемых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ принимается органами местного самоуправления при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги.

Зоны с особыми условиями использования – придорожные полосы от дорог внесены в материалы Росреестра:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения  Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск 3 категории – 50 м;

- автомобильная дорога  регионального значения «Ирбейское-Верхняя Уря-Байкал» – 50 м.

Опасные природные явления и процессы

По информации Енисейского Бассейнового управления (ЕнБВУ) МО Бородинский сельсовет не входит в список населенных пунктов, затапливаемых при прохождении высокого половодья.

Подтопление – это повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных. Причиной является природный высокий уровень грунтовых вод, сезонный подъем уровня, связанный с весенним снеготаянием и с достаточно большим количеством осадков. 

Необходимо определить границы зон затопления, подтопления, в соответствии с порядком, предусмотренным постановление правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360.  Согласно этому постановлению границы   зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Форма графического описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Решение об установлении или изменении зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов).

При подготовке предложений учитываются:

а) материалы, полученные в результате геодезических и картографических работ, выполненных в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии, а также данные обследований по выявлению паводкоопасных территорий;

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;

г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ;

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе инженерно-гидрологических расчетов;

ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Заявление в виде файла в формате XML с приложением предложений и сведений о границах зон затопления, подтопления (далее - заявление) перед направлением в Федеральное агентство водных ресурсов подлежит согласованию:

а) с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (его территориальными органами), Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальными органами) и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориальными органами) - при установлении границы зон затопления, подтопления;

б) с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - при установлении границы зон затопления;

в) с Федеральным агентством по недропользованию - при установлении границы зон подтопления.

Федеральное агентство водных ресурсов (его территориальные органы):

а) в течение 5 рабочих дней со дня издания акта, указанного в пункте 3 настоящего Положения:

вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию акта, указанного в пункте 3 настоящего Положения, в орган местного самоуправления городского округа, поселения, применительно к территориям которых устанавливаются зоны затопления, подтопления;

направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориальные органы) сведения о зонах затопления, подтопления для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

б) в течение 5 рабочих дней со дня получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зонах затопления, подтопления представляет указанные сведения в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости.

2.6.7.2 Использование недр

По данным сводного государственного реестра участков недр и лицензий на Территории МО Бородинский сельсовет ведется разведка и добыча бурого угля. 

Таблица 23 – Реестр участков недр и лицензий

	№

п/п
	Дата присвоения Государственного номера
	Государственный регистрационный номер лицензии
	Наименование пользователя недр
	Целевое назначение пользования недрами
	Название участка недр 
	Дата окончания срока действия лицензии

	1
	30.11.2015г.
	КРР02744ТЭ
	АО "СУЭК-Красноярск"; 

660049, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 35, стр. 2; Федоров А.В., тел: 228-60-01
	Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
	Бородинское буроугольное месторождение, Красноярский край, Рыбинский район
	21.12.2031г.

	2
	05.02.2020г.
	КРР03350ТЭ
	АО "СУЭК-Красноярск"; 

660049, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ленина, д. 35, стр. 2; Федоров А.В., тел: 228-60-01
	Разведка и добыча полезных ископаемых
	Бородинское буроугольное месторождение (резервная площадь)
	31.01.2040г.

	3
	06.08.2009г.
	КРР02045ТЭ
	ООО Сибирский уголь (Сибуголь); 663980, Красноярский край, Козульский р-н, п.Лазурный, ул.Лесная, д.1/Рыбинский р-н, с.Бородино, ул.Бородинская, 65; Дибич О.А./Кожин А.И., тел: 27-34-31, факс: 27-34-31
	Разведка и добыча бурого угля на месторождении Орловское
	Орловское проявление, Красноярский край, Рыбинский р-н, между с.с.Низинка и Лощинка
	31.12.2033г.


2.6.7.3 Состояние воздушного бассейна

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании являются главным образом котельные, предприятия железной дороги, АЗС и др. Муниципальное образование пересекает автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

Характеристика существующего состояния окружающей среды в районе приводится по материалам государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды Красноярского края» за 2018-2019 г.г. По данным ежегодных государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае» выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн Рыбинского района составили:

Таблица 24 – Выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн Рыбинского района 

	Год


	Территория на конец года, км2
	Численность населения (тыс. человек)
	Количество выбросов ЗВ

от стационарных источников, тонн


	Удельные выбросы ЗВ (т/км2)

	2018
	3527
	30539
	3110
	0,25

	2019
	3527
	30266
	2793,4
	0,79


Анализ валовых выбросов в атмосферу Рыбинского района за последние годы свидетельствует об интенсивном росте общего количества загрязнений от стационарных источников.

Согласно информации, предоставленной ФГБУ «Среднесибирское УГМС» Территориальный центр по мониторингу загрязнения окружающей среды (территориальный ЦМС) от 16.12.13 г приложение 8. Непосредственно на территории МО Бородинский сельсовет отсутствуют стационарные посты для наблюдения за загрязнением атмосферы. Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе МО Бородинский сельсовет представлены согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2018-2023 г.г.». 

Таблица 25 – Ориентировочные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе МО Бородинский сельсовет

	Наименование

загрязняющих веществ
	Класс опасности
	Код вещества
	Фоновая

концентрация, мг/м3
	Концентрация загрязняющих веществ, мг/м3


	
	
	
	
	ПДК

максимальная разовая, мг/м3
	ПДК с.с.

	Взвешенные вещества (пыль)
	3
	2902
	0,199
	0,5
	0,15

	Сернистый ангидрид (Сера диоксид)
	3
	0330
	0,018
	0,5
	0,05

	Диоксид азота
	3
	0301
	0,055
	0,2
	0,04

	Оксид азота
	3
	0304
	0,038
	0,4
	0,06

	Оксид углерода
	4
	0337
	0,0018
	5,0
	3,0


Ориентировочные фоновые концентрации не превышают ПДКм.р. для всех загрязняющих веществ. Наблюдается незначительное превышение ПДКс.с. по взвешенным веществам и диоксиду азота. В целом, уровень загрязнения вредных веществ на территории МО Бородинский сельсовет находится в пределах допустимого.

2.6.7.4 Состояние водных ресурсов

Результаты мониторинга поверхностных вод за последние годы свидетельствует о том, что водотоки очень грязные и их состояние относится к не благоприятному.

Главной причиной ухудшения состояния водных экологических систем является биологическое и химическое загрязнения сбросами недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод с предприятий и населённых пунктов, и приносом с поверхностными стоками минеральных удобрений, используемых в сельском хозяйстве.
По данным ежегодных государственных докладов  за 2018-2019 гг «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае» показатели забора свежей воды из природных водных источников и сброса сточных вод составили:

Таблица 26 – Показатели забора свежей воды из природных водных источников и сброса сточных вод в Рыбинском районе, млн. м3
	Год
	Объемы забора свежей воды из водных объектов
	Использовано свежей воды
	Сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты

	
	всего


	в т.ч. из подземных объектов
	
	всего


	в т.ч. загрязненных

	2018
	14,75
	13,69
	1,41
	12,41
	0,37

	2019
	18,16
	17,17
	1,44
	6,77
	1,37


По данным http://www.krasecology.ru представлены результаты мониторинга подземных и грунтовых вод. По результатам мониторинга загрязнения подземных вод не превышают ПДК.

Таблица 27 – Результаты мониторинга подземных и грунтовых вод 

	№ п/п
	Местоположение поста наблюдения
	Показатели качества воды
	Концентрация вещества, мг/л
	ПДК мг/л
	Долии ПДК

	1
	с. Бородино
	Нитрат-ион
	3,26
	
	

	
	
	Кремний
	4,54
	
	

	
	
	Кальций
	74,1
	180
	0,42

	
	
	Щелочность общая
	6
	
	

	
	
	Щелочность свободная
	0,25
	
	

	
	
	Нефтепродукты суммарно
	0,45
	
	

	
	
	Сухой остаток
	386
	1000
	0,386

	
	
	Жесткость общая
	5,6
	
	

	
	
	Водородный показатель
	7,2
	
	

	
	
	Окисляемость перманганатная
	4,36
	5
	0,88

	
	
	Общая альфа-активность
	0,124
	
	

	
	
	Хлориды
	3,25
	350
	0,01

	2
	с. Лозовая
	Сухой остаток
	352
	400
	0,88

	
	
	Железо
	3
	0,3
	10

	
	
	Аммоний
	1
	1,5
	0,6667

	
	
	Кальций
	72,38
	180
	0,41

	
	
	Магний
	22,52
	50
	0,4504

	
	
	Натрий
	20,92
	200
	0,1046

	
	
	Гидрокарбонаты
	390,4
	
	

	
	
	Сульфаты
	2,47
	500
	0,0049

	
	
	Хлориды
	4,92
	350
	0,0140


Не для всех имеющихся в муниципальном образовании водозаборов организованы зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, что также приводит к загрязнению подземных и грунтовых вод.

2.6.7.5 Состояние системы обращения с отходами

В настоящее время на территории Муниципального образования расположен один объект несанкционированного складирования отходов – свалка. 

В южном направлении на 2000 метров от с. Бородино на территории Бородинского сельсовета Рыбинского района имеется несанкционированное место захоронения биологический отходов с географическими координатами Х-0044462,Y-0690287. При проведении исследования проб почвы данного сектора спор сибирской язвы не обнаружено, на территории несанкционированного захоронения проведены работы по рекультивации, в том числе проведена дезинфекция почвы и высажены кустарники. Других скотомогильников, биотермических ям, мест захоронений и санитарно-защитных зон таких объектов на территории Бородинского сельсовета Рыбинского района не зарегистрировано.

Местность благополучна по особо опасным и карантинным болезням животных. (приложение 5)

Таблица 28 –  Характеристика объектов размещения промышленных и бытовых отходов

 (http://krasecology.ru/EcoPassport?id=32)

	Наименование объекта размещения отходов
	Свалка коммунальных отходов  с. Бородино, рыбинского района 

	Собственник объекта размещения отходов
	Администрация Бородинского сельсовета

	Год
	2012

	Уровень осуществляемого государственного экологического контроля
	Региональный

	Наличие системы производственного экологического контроля
	Отсутствует

	Вид объекта размещения отходов
	Сельская свалка

	Состояние объекта размещения отходов
	Действующий

	Площадь объекта, га
	1

	Вместимость объекта, тыс. тонн
	-

	Количество отходов всех видов, тыс. тонн
	-

	Заполнено объекта, в % с начала эксплуатации
	-

	Годовая мощность, тыс. тонн/год
	1

	Фактический объем поступления отхода, тыс. тонн
	3

	Нормативный объем поступления отхода, тыс. тонн
	3

	Источник информации
	Разработанна Красноярским филиалом ФГУП "Госцентр "Природа" ГИС "Объекты размещения промышленных и коммунальных отходов на территории Красноярского края"


Эксплуатация свалки не соответствовала нормам федерального законодательства: отходы просто складывались  на площадку, отсутствует ограждение от легких фракций ТКО, отсутствует система наблюдений за проникновением загрязнений в почвы и т.д. 

Бытовые отходы от населения до 1 января 2019 года доставлялись на свалку самовывозом. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» все субъекты Российской Федерации с 01.01.2019 должны перейти на новую систему в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), посредством ввода на конкурсной основе института региональных операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности.

В соответствии с Приказом от 29.10.2019 № 77-1795-од О внесении изменения в приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.06.2016 № 1/451-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае» Рыбинский район относится к Рыбинской технологической зоне.

В настоящее время согласно схемы ТСОО отходы с территории Бородинского  сельсовета вывозятся на Мусоросортировочное предприятие (сортировочная станция) г. Бородино, Рыбинский район, далее на межмуниципальный полигон в г. Заозерном, согласно договорам спецтранспортом в соответствии с графиком.

3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения

3.1 Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

3.1.1 Архитектурно-планировочные решения

Генеральный план муниципального образования Бородинский сельсовет устанавливает:

планируемые к размещению объекты местного значения;

границы населенных пунктов;

функциональное зонирование территории сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана муниципального образования приняты с учетом экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения и основных видов хозяйственной деятельности.

3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории

Перспективный баланс территорий, в разрезе населенных пунктов Бородинского сельсовета, представлен в таблице 29.

Таблица 29 – Перспективный баланс территорий

	Наименование территории
	с. Бородино
	д. Верховая
	д. Лозовая
	д. Лощинка
	д. Низинка
	д. Тульское
	За границами н.п.
	Бородинский сельсовет

	 
	186,90
	57,87
	45,19
	41,19
	36,25
	47,20
	8672,22
	9086,82

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	129,59
	40,85
	27,46
	26,69
	20,49
	31,91
	
	276,99

	Многофункциональная общественно-деловая зона
	3,42
	0,16
	0,22
	0,35
	0,2
	0,26
	
	4,61

	Зона специализированной общественной застройки
	2,98
	
	0,08
	0,05
	0,32
	
	
	3,43

	Производственная зона
	17,41
	2,19
	8,56
	
	3,79
	1,78
	8659,91
	8693,64

	Зона инженерной инфраструктуры
	0,5
	
	0,11
	0,004
	0,04
	
	4,1
	4,75

	Зона транспортной инфраструктуры
	21,55
	7,14
	4,11
	3,85
	3,64
	5,02
	0,17
	45,48

	Лесопарковая зона
	
	1,96
	
	0,21
	1,68
	2,03
	
	5,88

	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	2,63
	
	
	
	0,48
	
	
	3,11

	Иные зоны
	8,82
	4,46
	4,65
	6,14
	5,61
	3,75
	
	33,43

	Зона сельскохозяйственных угодий
	
	
	
	0,15
	
	2,45
	0,5
	3,1

	Зона акваторий
	
	1,11
	
	3,75
	
	
	
	4,86

	Зона кладбищ
	
	
	
	
	
	
	7,54
	7,54


3.2 Планируемое социально-экономическое развитие

3.2.1 Перспективная система расселения

СТП Рыбинского района перспективная численность Бородинского сельсовета принята 1394 человека. 

Генеральным планом проектная численность населения на расчетный срок принята 1526 человек. Увеличение численности населения на 242 человека связано с ростом рождаемости и миграционным ростом, вызванным улучшением качества жизни населения, развитием экономики и появлением новых рабочих мест. 

Таблица 30 – Перспективная система расселения муниципального образования Бородинского сельсовета  Рыбинского района, чел

	№
	Населённый пункт
	Современное население
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	с. Бородино
	819
	982
	982

	2
	д. Верховая
	144
	179
	179

	3
	д. Лозовая
	137
	174
	174

	4
	д. Лощинка
	48
	45
	45

	5
	д. Низинка
	95
	99
	99

	6
	д. Тульское
	41
	47
	47

	
	Всего на территории сельсовета
	1284
	1526
	1526


3.2.2 Планируемые производственные территории

Для дальнейшей разведки и разработки месторождений генеральным планом планируется перевод земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Перевод земель планируется в соответствии с документами по недропользованию (лицензия, горный отвод, прирост горного отвода, земельный отвод), в соответствии со схемой расположения недр.

В границах населенных пунктов предусмотрено рациональное использование производственных площадок. Развитие  существующих животноводческих ферм: увеличение поголовья скота, увеличение выработки мясомолочной продукции. 

Стратегия социально-экономического развития Рыбинского района до 2030 г. предусматривает на территории Бородинского сельсовета дальнейшее развитие промышленности: предполагается активное развитие добычи топливно-энергетических полезных ископаемых с выходом к 2030 году добычи угля до 7,5 млн. тонн, а также диверсификация угольной отрасли за счет развития углехимии.

В сфере сельского хозяйства «Стратегия социально-экономического развития Рыбинского района до 2030 г.»  предусматривает развитие сельскохозяйственного предприятия – ООО ОПХ «Солянское», которое в настоящее время ведет свою деятельность на территории сельсовета.

3.2.3 Перспективный жилищный фонд


Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства сельсовета являются:

- обновление жилищного фонда;  

-увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда на конец проектного срока принимается  28 м2/чел, при численности населения 1526 чел. потребность в жилищном фонде составит 42,73 тыс.м2 общей площади жилых помещений. Сохраняемый жилищный фонд к расчетному сроку составит 29 тыс.м2, новое строительство – 13,7 тыс.м2.

Таблица 31 – Объемы жилищного строительства Бородинского сельсовета на I очередь и расчетный срок

	№

п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Существующее положение
	I очередь
	На расчетный срок (в т.ч. I очередь)

	1
	Численность населения
	чел.
	1284
	1526
	1526

	2
	Норма обеспеченности общей площадью
	м2/чел.
	22,6
	26
	28

	3
	Потребность в жилищном фонде
	тыс. м2
	29,0
	39,7
	42,7

	4
	Существующий жилищный фонд, всего
	тыс. м2
	29,0
	29,0
	29,0

	5
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	29,0
	29,0
	29,0

	6
	Объем необходимого нового жилищного строительства
	тыс. м2
	-
	10,7
	13,7


Выводы:

На расчетный срок при средней жилищной обеспеченности 28 м2 на человека, потребность в общей  площади жилых помещений составит 42,7 тыс.м.кв. Проектом предусмотрено новое строительство жилья 13,7 тыс.м.кв во всех населенных пунктах муниципального образования. 

Проектом предусмотрено размещения муниципального жилищного фонда площадью 1,0 м.кв. общей площади во всех населенных пунктах.

Для возможности обновления частного жилищного фонда, генеральным планом предусмотрены перспективные площадки для застройки индивидуальными жилыми домами.

3.2.4 Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание

Таблица 32 – Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания Бородинского сельсовета на I очередь и расчетный срок

	Наименование объектов
	Един.

 измер.
	Норма на 1000 чел.
	Потребность населения
	Существующая мощность
	Сохраняемая мощность
	Требуемая мощность

	
	
	
	современное состояние (численность - 1284 чел.)
	I очередь (численность - 1526  чел.)
	расчетный срок (численность - 1526 чел.)
	
	современное состояние
	I очередь
	расчетный срок
	современное состояние
	I очередь
	расчетный срок

	Учреждения образования

	ДОО
	мест
	73
	94
	111
	111
	45
	49
	66
	66
	49
	66
	45

	Общеобразовательные организации
	мест
	136
	175
	208
	208
	145
	145
	145
	145
	30
	63
	63

	Внешкольные учреждения
	мест
	10% от числа учащихся
	18
	21
	21
	-
	-
	-
	-
	18
	21
	21

	Учреждения здравоохранения

	Амбулатория
	пос/см
	18,15
	23
	28
	28
	43
	43
	43
	43
	-
	-
	-


	ФАП для населенного пункта с числом жителей от 100 до 300 человек  (в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км)
	объект
	1 на н.п. от 100 до 300 чел.
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	-
	-
	-

	Учреждения культуры и искусства

	Учреждения культуры клубного типа 
	зрительских мест
	150
	193
	229
	229
	590
	590
	590
	590
	-
	-
	-

	Библиотеки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	общедоступная 
	объект
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	для населенных пунктов сельских поселений с числом жителей до 0,5 тыс. человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра 
	объект
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	-
	-
	-

	Учреждения физической культуры и спорта

	Физкультурно-спортивные залы
	м2 общей площади
	350
	448
	455
	455
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	-
	-
	-

	Плоскостные сооружения
	м2 общей площади
	1950
	2496
	2535
	2535
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	-
	-
	-

	Предприятия торговли

	Торговые объекты, в т.ч.
	м2торг.пл.
	478,78
	615
	731
	731
	226,1
	226,1
	226,1
	226,1
	389
	505
	505

	торговые объекты по продаже продовольственных товаров
	-//-
	156,46
	201
	239
	239
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	торговые объекты по продаже непродовольственных товаров
	-//-
	322,32
	414
	492
	492
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Предприятия общественного питания 

	Предприятия общественного питания 
	мест
	40
	51
	61
	61
	90
	90
	90
	90
	-
	-
	-

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятия бытового обслуживания (салоны красоты, ремонт обуви, бытовой техники)
	р.м.
	7
	9
	11
	11
	-
	-
	-
	-
	9
	11
	11

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	мест
	6
	8
	9
	9
	-
	-
	-
	-
	8
	9
	9


Генеральным планом предусмотрено размещение следующих муниципальных объектов:

строительство внешкольного учреждения на 20 мест. с. Бородино;

Строительство детского сада на 45 мест в с. Бородино;

Предприятия бытового обслуживания на 10 раб. мест с. Бородино;

Согласно стратегии социально-экономического развития Рыбинского района до 2030 г предлагаются следующие мероприятия:

капитальный ремонт дополнительных групп в МКДОУ «Бородинский детский сад «Тополек»;

Помимо строительства новых объектов, предусмотрено реконструкция с расширением школы в с. Бородино до 200 мест и реконструкция ДК в д. Тульское. 

3.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

3.2.5.1 Развитие транспортной инфраструктуры сельсовета.

Автомобильные дороги сельсовета (вне населенных пунктов).

Проектные предложения по совершенствованию и развитию сети дорог края и района призваны решить задачи от обеспечения пространственного единства территории до укрепления межтерриториальных транспортных связей. 

Мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования федерального  значения. На перспективу предусматривается реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения  Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования обычного типа регионального  значения. На перспективу предусматривается реконструкция автодороги общего пользования регионального значения «Обход Бородино» по нормативам III категории с капитальным типом покрытия.

Мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования обычного типа межмуниципального значения.  На перспективу рекомендуется предусмотреть реконструкцию автомобильных дорог межмуниципального значения с устройством усовершенствованного капитального покрытия не ниже IV категории. 

Протяженность реконструируемых дорог сельсовета вне населенных пунктов составит 17,91 км.

Таблица 33 – Мероприятия по развитию автодорог Бородинского сельсовета

	№ п/п
	Наименование
	Длина, км
	в т. ч. по покрытиям
	в т. ч. по категориям
	Прим.

	
	
	
	
	III
	IV
	V
	

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9
	

	1
	Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск

(находится в ведении ФКУ Упрдор  «ЕНИСЕЙ»)
	27,0
	асфальтобетон 


	27,0
	-
	-
	рек.

-

	2
	Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения (находятся в ведении КГКУ «КрУДор») – всего,  в т. ч:
	32,46
	Всего 32,46 км, в том числе:

17,71км асфальтобетон, 14,75 км переходного типа
	4,5
	27,96
	-
	

	2.1
	Ирбейское – Верхняя Уря - Байкал (РЗ)
	4,5
	асфальтобетон
	4,5
	-
	-
	-

	2.2
	Подъезд к с. Бородино (МЗ)
	3,5 (всего 4,9)
	асфальтобетон
	-
	3,5
	-
	

	2.3
	Байкал - Лозовая (МЗ)
	1,11
	асфальтобетон
	-
	1,11
	
	

	2.4
	Байкал-Низинка – Лощинка  (МЗ)
	12,92
	12,92 км асфальтобетон
	-
	12,92
	-
	рек. 8,12 км

	2.5
	Обход Бородино (РЗ)
	3,8
	асфальтобетон 
	3,8
	-
	-
	рек ,

	2.6
	Подъезд к Солонечному
	5,43
	переходного типа
	-
	5,43
	-
	-

	2.7
	Подъезд к Верховой
	1,20
	асфальтобетон
	
	1,20
	-
	рек.

	
	Итого категорированных дорог
	59,46
	
	31,5
	27,96
	-
	

	3
	Автомобильные дороги не общего пользования (в ведение   ООО «Сибирский уголь»)
	4,79
	переходного типа
	-
	4,79
	-
	рек

	3.1
	Технологическая дорога от разреза к автодороге «Байкал – Низинка – Лощинка» (северный участок)
	2,3
	переходного типа
	-
	2,3
	-
	рек

	3.2
	Технологическая дорога от Верхней Ури до дороги «Байкал – Низинка – Лощинка» (южный участок)
	2,49
	переходного типа
	-
	2,49
	-
	рек.

	
	Итого категорированных дорог 
	64,25
	44,71 км асфальтобетон,  19,54 км переходного типа
	31,5
	32,75
	-
	-


Примечание: РЗ – регионального значения; МЗ – межмуниципального значения
Основные параметры дорог по категориям принимаются в соответствии  с СП 42.13330.2012 Автомобильные дороги, Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

Протяженность автодорог сельсовета вне населенных пунктов  остается на расчетный срок без изменения – 64,25 км,  в том числе: федерального значения – 27,0 км,  регионального значения – 8,3 км,  межмуниципального значения – 28,95 км, дорог местного значения  (ООО «Сибирский уголь) – 4,79км.

Плотность дорог по сельсовету   составляет 0,18 км дорог на 1 км2 территории. 

3.2.5.2 Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов.

В основу проектного решения генерального плана развития Бородинского сельсовета заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц населенных пунктов с выделением их по классификации в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*:

- сельские дороги  - связь между районами села вне жилой застройки, выход на внешние  автомобильные дороги;

- главные улицы – связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке – связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;

- второстепенные улицы и дороги (переулки) – связь между основными жилыми улицами.

Костяк улично-дорожной сети поселка составляет система главных улиц, основных улиц в жилой застройке и поселковых дорог на выходе этих улиц.

К строительству и реконструкции в населенных пунктах сельсовета проектом предлагается 15,245 км существующей улично-дорожной сети с устройством капитального типа покрытия, доведением  параметров проезжей части  до 6м – 8м, устройством  водоотвода, тротуаров и озеленением, в том числе: 

Реконструкция УДС по населенным пунктам: село "Бородино" –5,156 км, д. "Лозовая" – 1,235 км, д. "Верховая" – 3,253 км, д. "Лощинка" –   1,884 км, д. "Низинка" –   1,578 км,  д. "Тульское" –  2,119 км.

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства,  дома должны строиться с учетом новых красных линий.

Автомобильный транспорт.

Пассажирский общественный транспорт.  В плане социальной защиты населения рекомендуется  сохранить все имеющиеся автобусные маршруты  и обновить подвижной автобусный парк. На перспективу проектом предлагается заменить  устаревшие пассажирские автобусы  на современные.

Легковой транспорт.  В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края,  уровень  автомобилизации, на расчетный срок  в районе составит  360 единиц  легковых автомобилей на 1000 жителей, в  том числе на 1 очередь – 355 единиц.

Количество автомобилей индивидуальных владельцев по Бородинскому сельсовету на перспективу ориентировочно составит – всего  480 единиц  на  I очередь и 487 к расчетному сроку, в том числе:

 - с. Бородино – 353 единиц к расчетному сроку, в том числе 349 единиц на I очередь;

- д. Верховая, - 65 единиц к расчетному сроку, в том числе 63 единиц на I очередь;

- д. Лощинка - 16 единиц к расчетному сроку, в том числе 16 единиц на I очередь;

- д. Низинка- 36 единиц к расчетному сроку,  в том числе 35 единиц на I очередь;

- д. Тульское- 17 единиц к расчетному сроку,  в том числе 17единиц на I очередь.

Инженерно-транспортные  сооружения.

Паркинги. Частный транспорт жителей села  хранится в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков и придомовых территориях. Транспорт, как частных предпринимателей, так и муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Для автобусов предусматриваются разворотные площадки и стоянки на конечных пунктах. 

АЗС, СТО, моечные пункты. Расчет автозаправочных станций на перспективу сделан исходя из нормативов заправок: автобус – 1 заправка в сутки; грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток; легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

Согласно нормативов, автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.  Следовательно,  для заправки 487 легковых автомобилей потребуется менее 1 топливораздаточной колонки. Существующих АЗС на территории Бородинского  достаточно.

Станции технического обслуживания проектируются из расчета 1пост на 200 легковых автомобилей. Существыующих СТО с. Бородино достаточно.  Более серьезный ремонт рекомендуется производить в  г. Бородино и в г. Заозерном.

3.2.6 Инженерная подготовка территории

Основными мероприятиями инженерного благоустройства территории населенных пунктов являются отвод поверхностных стоков с учетом сохранения, по возможности, естественного рельефа, сокращения до минимума объёмов земляных работ при условии максимального обеспечения баланса грунта, а также защита территории от опасных геологических процессов. 

Инженерная подготовка территории разработана на три населённых пункта, входящих в состав Бородинского сельского совета: село Бородино (административный центр), деревня Верховая, деревня Лозовая, деревня Лощинка, деревня Низинка, деревня Тульское.

Село Бородино

Проектируемая территория расположена в северо-западной части Бородинского сельского совета. С северной стороны расположен непроточный пруд, с восточной стороны от села проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. Рельеф в границах проектирования ровный. Очистные сооружения для приема и очистки поверхностных стоков отсутствуют. 

Инженерное благоустройство территории разработано в масштабе 1:5000 на топооснове масштаба 1:100000. Принятые инженерные решения соответствуют точности исходного материала. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, состав которых уточняется на последующих стадиях проектирования.

Исходя из существующего положения и планировочных решений, данным проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия:

Организация поверхностного стока.

1) Организация поверхностного стока

Схема водоотвода предусматривает самотечное поступление поверхностного стока в лотки проезжих частей улично-дорожной сети с последующим поступлением стоков на очистные сооружения. 

Для отведения дождевых и талых вод с территории предлагается открытая система водоотвода. С территории, прилегающей к проезжей части, ливневые и талые воды поступают в придорожные водоотводные кюветы, а затем – к месту сбора ливневых стоков. Объёмы работ по устройству придорожных кюветов заложены в объёмы работ по устройству улично-дорожной сети. Водоотводные устройства в местах их пересечения с проезжей частью, тротуарами, выездами с прилегающей территории в зависимости от требований перекрыть металлическими съёмными решетками, плитами, мостиками, или заложить водоперепускную трубу. Во избежание засорения водоотводных устройств необходимо производить прочистку водоперепускных труб, водоприёмных решёток и дна лотков. Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов) либо укрепить одерновкой. На схеме показаны водоотводные устройства, которые не включены в профили улично-дорожной сети, а также параметры которых превышают стандартные размеры. Общая протяженность ориентировочно составит 1883 пм.

В соответствии с высотным расположением планируемая территория представляет собой четыре водосборных бассейна. По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки должны подвергаться очистке, после чего сбрасываться в водоёмы. В связи с отсутствием вблизи населённого пункта проточных водоёмов для сбора поверхностных стоков у выпусков запроектированы резервуары накопители. По мере заполнения резервуаров вода откачивается и транспортируется на очистные сооружения дождевой канализации. Расчёт параметров водоприемных сооружений выполняется на последующих стадиях проектирования.

Предприятия, расположенные на территории населённого пункта, имеющие вредные производства и загрязняющие окружающую среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков. После очистки вода выпускается в общую сеть ливневой канализации либо в водоём.

Таблица 34 – Площади водосборных бассейнов. Протяжённость основных открытых водоотводных устройств. Выпуск

	№

водосборного бассейна
	Площадь, га
	Водоотводные лотки, 

пм
	Водоприёмник
	Выпуск

	Б-1
	22,2
	477
	Резервуар накопитель
	–

	Б-2
	39,9
	768
	Резервуар накопитель
	–

	Б-3
	55,9
	258
	Резервуар накопитель
	–

	Б-4
	38,3
	380
	Резервуар накопитель
	–


	Всего
	156,3
	1883
	
	


Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования.

Деревня Верховая

Рассматриваемая территория расположена в северо-восточной части Бородинского сельсовета. С восточной стороны на расстоянии около 0,5 км от территории населенного пункта проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. Рельеф в границах проектирования благоприятный. Очистные сооружения для приема и очистки поверхностных стоков отсутствуют. Инженерное благоустройство территории разработано в масштабе 1:5000 на топооснове масштаба 1:25000. Принятые инженерные решения соответствуют точности исходного материала. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, состав которых уточняется на последующих стадиях проектирования.

Исходя из существующего положения и планировочных решений, данным проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия:

Организация поверхностного стока.

1) Организация поверхностного стока

Схема водоотвода предусматривает самотечное поступление поверхностного стока в лотки проезжих частей уличной сети с последующим поступлением стоков на очистные сооружения. 

Для отведения дождевых и талых вод с территории предлагается открытая система водоотвода. С территории, прилегающей к проезжей части, ливневые и талые воды поступают в придорожные водоотводные кюветы, расположенные вдоль проезжих частей улиц, а затем – к месту выпуска в водоём. Объёмы работ по устройству придорожных кюветов заложены в объёмы работ по устройству улично-дорожной сети. Водоотводные устройства в местах их пересечения с проезжей частью, тротуарами, выездами с прилегающей территории в зависимости от требований перекрыть металлическими съёмными решетками, плитами, мостиками, или заложить водоперепускную трубу. Во избежание засорения водоотводных устройств необходимо производить прочистку водоперепускных труб, водоприёмных решёток и дна лотков. Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов) либо укрепить одерновкой. На схеме показаны водоотводные устройства, которые не включены в профили улично-дорожной сети, или параметры которых превышают стандартные размеры. Общая протяженность ориентировочно составит 1432 пм.

В соответствии с высотным расположением планируемая территория представляет собой три водосборных бассейна, поверхностные стоки с которых поступают к месту сбора ливневых вод. По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки должны подвергаться очистке, после чего сбрасываться в водоёмы. В связи с отсутствием вблизи населённого пункта проточных водоёмов для сбора поверхностных стоков у выпусков запроектированы резервуары накопители. По мере заполнения резервуаров вода откачивается и транспортируется на очистные сооружения дождевой канализации. Расчёт параметров водоприемных сооружений выполняется на последующих стадиях проектирования.

Предприятия, расположенные на проектируемой территории, имеющие вредные производства и загрязняющие окружающую среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков. После очистки вода выпускается в общую сеть ливневой канализации либо в водоём.

Таблица 35 – Площади водосборных бассейнов. Протяжённость основных открытых водоотводных устройств. Выпуск

	№

водосборного бассейна
	Площадь, га
	Водоотводные лотки, 

пм
	Водоприёмник
	Выпуск

	Б-1
	155,3
	416
	Резервуар накопитель
	–

	Б-2
	9,3
	25
	Резервуар накопитель
	–

	Б-3
	113,6
	991
	Резервуар накопитель
	–

	Всего
	278,2
	1432
	
	


Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования.

Деревня Лозоваяа

Рассматриваемая территория находится в юго-западной части сельского совета. С южной стороны на расстоянии более 0,5 км проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. Рельеф в границах проектируемой территории благоприятный. Очистные сооружения для приема и очистки поверхностных стоков отсутствуют.

Инженерное благоустройство территории разработано в масштабе 1:5000 на топооснове масштаба 1:100000. Принятые инженерные решения соответствуют точности исходного материала. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, состав которых уточняется на последующих стадиях проектирования.

Исходя из существующего положения и планировочных решений, данным проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия:

Организация поверхностного стока.

1) Организация поверхностного стока

Схема водоотвода предусматривает самотечное поступление ливневых и талых вод в лотки проезжих частей уличной сети с последующим поступлением к месту сбора поверхностных стоков. 

Для отведения дождевых и талых вод с территории предлагается открытая система водоотвода. С территории, прилегающей к проезжей части, ливневые и талые воды поступают в придорожные водоотводные кюветы, расположенные вдоль проезжей части улицы, а затем – к месту сбора ливневых стоков. Объёмы работ по устройству придорожных кюветов заложены в объёмы работ по устройству улично-дорожной сети. Водоотводные устройства в местах их пересечения с проезжей частью, тротуарами, выездами с прилегающей территории в зависимости от требований перекрыть металлическими съёмными решетками, плитами, мостиками, или заложить водоперепускную трубу. Во избежание засорения водоотводных устройств необходимо производить прочистку водоперепускных труб, водоприёмных решёток и дна лотков. Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов) либо укрепить одерновкой. На схеме показаны водоотводные устройства, которые не включены в профили улично-дорожной сети, или параметры которых превышают стандартные размеры. Общая протяженность ориентировочно составит 838 пм.

В соответствии с высотным расположением планируемая территория представляет собой два водосборных бассейна, поверхностные стоки с которых поступают к месту сбора ливневых вод. По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки должны подвергаться очистке, после чего сбрасываться в водоёмы. В связи с отсутствием вблизи населённого пункта проточных водоёмов для сбора поверхностных стоков у выпусков запроектированы резервуары накопители. По мере заполнения резервуаров вода откачивается и транспортируется на очистные сооружения дождевой канализации. Расчёт параметров водоприемных сооружений выполняется на последующих стадиях проектирования.

Предприятия, расположенные на проектируемой территории, имеющие вредные производства и загрязняющие окружающую среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков. 

Таблица 36 – Площади водосборных бассейнов. Протяжённость основных открытых водоотводных устройств. Выпуск

	№

водосборного бассейна
	Площадь, га
	Водоотводные лотки, 

пм
	Водоприёмник
	Выпуск

	Б-1
	9,8
	400
	Резервуар накопитель
	–

	Б-2
	71,6
	438
	Резервуар накопитель
	–

	Всего
	81,4
	838
	
	


Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования.

Деревня Лощинка

Рассматриваемая территория расположена в юго-восточной части сельского совета на левом берегу реки Облава. Рельеф в границах проектирования благоприятный. Информация о высших уровнях воды 1% обеспеченности реки Облава отсутствует (см. приложение к пояснительной записке). Очистные сооружения для приема и очистки поверхностных стоков отсутствуют.

Инженерное благоустройство территории разработано в масштабе 1:5000 на топооснове масштаба 1:25000. Принятые инженерные решения соответствуют точности исходного материала. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, состав которых уточняется на последующих стадиях проектирования.

Исходя из существующего положения и планировочных решений, данным проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия:

Организация поверхностного стока.

1) Организация поверхностного стока

Схема водоотвода предусматривает самотечное поступление поверхностного стока в лотки проезжих частей уличной сети с последующим поступлением стоков на очистные сооружения. 

Для отведения дождевых и талых вод с территории предлагается открытая система водоотвода. С территории, прилегающей к проезжей части, ливневые и талые воды поступают в придорожные водоотводные кюветы, расположенные вдоль проезжей части улицы, а затем – к месту выпуска в водоём. Объёмы работ по устройству придорожных кюветов заложены в объёмы работ по устройству улично-дорожной сети. Водоотводные устройства в местах их пересечения с проезжей частью, тротуарами, выездами с прилегающей территории в зависимости от требований перекрыть металлическими съёмными решетками, плитами, мостиками, или заложить водоперепускную трубу. Во избежание засорения водоотводных устройств необходимо производить прочистку водоперепускных труб, водоприёмных решёток и дна лотков. Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов) либо укрепить одерновкой. На схеме показаны водоотводные устройства, которые не включены в профили улично-дорожной сети, или параметры которых превышают стандартные размеры. Общая протяженность ориентировочно составит 2580 пм.

В соответствии с высотным расположением планируемая территория представляет собой два водосборных бассейна, поверхностные стоки с которых поступают к месту сбора ливневых вод. По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки не должны сбрасываться в водоемы без очистки, поэтому у выпусков запроектированы локальные очистные сооружения. После очистки вода сбрасывается в реку Облава. Проектом предлагается применить локальные очистные сооружения закрытого типа механической очистки, в состав которых входят: решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, седиментатор, ферментно-кавитационный реактор, обеззараживающая установка. В высотном положении очистные сооружения должны быть запроектированы выше отметки 1% паводка. Расчёт параметров водоприемных сооружений выполняется на последующих стадиях проектирования.

Предприятия, расположенные на проектируемой территории, имеющие вредные производства и загрязняющие окружающую среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков. После очистки вода выпускается в общую сеть ливневой канализации либо в водоём.

С территории, прилегающей к рассматриваемой территории с восточной и северной стороны, в весенне-летний период поступает большой объём талых и ливневых вод. Для перехвата, сбора и отвода поверхностных стоков проектом предлагается устройство нагорной канавы. Во избежание размыва откосы и дно нагорной канавы рекомендуется укрепить бетонными элементами или одерновкой.

Таблица 37 – Площади водосборных бассейнов. Протяжённость основных открытых водоотводных устройств. Выпуск

	№

водосборного бассейна
	Площадь, га
	Нагорные канавы, пм
	Водоотводные лотки, 

пм
	Водоприёмник
	Выпуск

	Б-1
	128,8
	790
	1082
	Очистные сооружения
	р. Облава

	Б-2
	26,1
	489
	219
	Очистные сооружения
	р. Облава

	Всего
	154,7
	1279
	1301
	
	


Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования.

Деревня Низинка

Рассматриваемая территория расположена в центральной части сельского совета. С восточной стороны на расстоянии около 0,5 км от территории населенного пункта проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. С южной стороны за границей населённого пункта зарегулирован пруд. Ручей, который огибает деревню с южной и восточной сторон, впадает в р. Яруль, протекающую севернее от рассматриваемой территории на расстоянии около трёх километров. Рельеф в границах проектирования ровный. Очистные сооружения для приема и очистки поверхностных стоков отсутствуют. Информация о высшем уровне воды 1% обеспеченности притока реки Яруль отсутствует (см. приложение к пояснительной записке). 

Инженерное благоустройство территории разработано в масштабе 1:5000 на топооснове масштаба 1:25000. Принятые инженерные решения соответствуют точности исходного материала. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, состав которых уточняется на последующих стадиях проектирования.

Исходя из существующего положения и планировочных решений, данным проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия:

Организация поверхностного стока.

1) Организация поверхностного стока

Схема водоотвода предусматривает самотечное поступление поверхностного стока в лотки проезжих частей уличной сети с последующим поступлением стоков на очистные сооружения. 

Для отведения дождевых и талых вод с территории предлагается открытая система водоотвода. С территории, прилегающей к проезжей части, ливневые и талые воды поступают в придорожные водоотводные кюветы, расположенные, а затем – к месту сбора ливневых стоков. Объёмы работ по устройству придорожных кюветов заложены в объёмы работ по устройству улично-дорожной сети. Водоотводные устройства в местах их пересечения с проезжей частью, тротуарами, выездами с прилегающей территории в зависимости от требований перекрыть металлическими съёмными решетками, плитами, мостиками, или заложить водоперепускную трубу. Во избежание засорения водоотводных устройств необходимо производить прочистку водоперепускных труб, водоприёмных решёток и дна лотков. Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов) либо укрепить одерновкой. На схеме показаны водоотводные устройства, которые не включены в профили улично-дорожной сети, или параметры которых превышают стандартные размеры. Общая протяженность ориентировочно составит 790 пм.

В соответствии с высотным расположением планируемая территория представляет собой два водосборных бассейна, с территории которых поверхностные стоки поступают к месту сбора ливневых вод. По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки должны подвергаться очистке, после чего сбрасываться в водоёмы. В связи с тем, что рассматриваемая территория находится далеко от проточных водоёмов, ливневые и талые воды принимают резервуары накопители, запроектированные в пониженных местах рельефа. По мере заполнения резервуаров вода откачивается и транспортируется на очистные сооружения дождевой канализации. Расчёт параметров водоприемных сооружений выполняется на последующих стадиях проектирования.

Предприятия, расположенные на территории населённого пункта, имеющие вредные производства и загрязняющие окружающую среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков. После очистки вода выпускается в общую сеть ливневой канализации либо в водоём.

Таблица 38 – Площади водосборных бассейнов. Протяжённость основных открытых водоотводных устройств. Выпуск

	№

водосборного бассейна
	Площадь, га
	Водоотводные лотки, 

пм
	Водоприёмник
	Выпуск

	Б-1
	43,1
	686
	Резервуар накопитель
	–

	Б-2
	10,9
	104
	Резервуар накопитель
	–

	Всего
	54,0
	790
	
	


Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования.

Деревня Тульское

Рассматриваемая территория расположена в центральной части сельского совета на правом берегу реки Яруль. С восточной стороны за границей проектируемой территории проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. Рельеф в границах проектируемой территории благоприятный. Информация о высших уровнях воды 1% обеспеченности реки Яруль и её притока отсутствует (см. приложение к пояснительной записке). Очистные сооружения для приема и очистки поверхностных стоков отсутствуют.

Инженерное благоустройство территории разработано в масштабе 1:5000 на топооснове масштаба 1:25000. Принятые инженерные решения соответствуют точности исходного материала. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, состав которых уточняется на последующих стадиях проектирования.

Исходя из существующего положения и планировочных решений, данным проектом предлагаются следующие инженерные мероприятия:

Организация поверхностного стока.

1) Организация поверхностного стока

Схема водоотвода предусматривает самотечное поступление поверхностного стока в лотки проезжих частей уличной сети с последующим поступлением стоков на очистные сооружения. 

Для отведения дождевых и талых вод с территории предлагается открытая система водоотвода. С территории, прилегающей к проезжей части, ливневые и талые воды поступают в придорожные водоотводные кюветы, расположенные вдоль проезжей части улицы, а затем – к месту выпуска в водоём. Объёмы работ по устройству придорожных кюветов заложены в объёмы работ по устройству улично-дорожной сети. Водоотводные устройства в местах их пересечения с проезжей частью, тротуарами, выездами с прилегающей территории в зависимости от требований перекрыть металлическими съёмными решетками, плитами, мостиками, или заложить водоперепускную трубу. Во избежание засорения водоотводных устройств необходимо производить прочистку водоперепускных труб, водоприёмных решёток и дна лотков. Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов) либо укрепить одерновкой. На схеме показаны водоотводные устройства, которые не включены в профили улично-дорожной сети, или параметры которых превышают стандартные размеры. Общая протяженность ориентировочно составит 724 пм.

В соответствии с высотным расположением планируемая территория представляет собой один водосборный бассейн, поверхностные стоки с которого поступают к месту сбора ливневых вод. По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки не должны сбрасываться в водоемы без очистки, поэтому у выпуска запроектированы локальные очистные сооружения. После очистки вода сбрасывается в реку Яруль. Проектом предлагается применить локальные очистные сооружения закрытого типа механической очистки, в состав которых входят: решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, седиментатор, ферментно-кавитационный реактор, обеззараживающая установка. В высотном положении очистные сооружения должны быть запроектированы выше отметки 1% паводка. Расчёт параметров водоприемных сооружений выполняется на последующих стадиях проектирования.

Предприятия, расположенные на проектируемой территории, имеющие вредные производства и загрязняющие окружающую среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков. После очистки вода выпускается в общую сеть ливневой канализации либо в водоём.

Таблица 39 – Площади водосборных бассейнов. Протяжённость основных открытых водоотводных устройств. Выпуск

	№

водосборного бассейна
	Площадь, га
	Водоотводные лотки, 

пм
	Водоприёмник
	Выпуск

	Б-1
	232,7
	724
	Очистные сооружения
	р. Яруль


Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования.

3.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры разработаны по Заданию заказчика, на основании исходных данных предоставленных заказчиком.

3.2.7.1 Водоснабжение

Водопотребителями являются:

- население;

- объекты общественного, социально-культурного назначения.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются по  СП 8.13130.2009. Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам. 

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м., при пожаротушении свободный напор не менее 10м.  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.

Водопотребление. Требуемые напоры.

Нормы потребления воды приняты в количестве 150 л/сут на 1 жителя в населенных пунктах.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по формуле:
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q – норма расхода воды, л/сут на чел;

N – расчетное число жителей, чел.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по таблице № 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и по таблице № 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Расчет расхода воды на наружное пожаротушение и необходимый противопожарный объем воды приведен в таблице №41.

Таблица  40 – Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды

	№ п/п
	Потребители и степень благоустройства
	Норма л/сут на человека 
	 I очередь

	
	
	
	население, человек
	расход, м³/сут

	1
	I очередь (в.ч. существующий жилищный фонд)
	150
	1526
	228.9

	2
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности
	15%
	 
	34.3

	3
	Итого
	 
	 
	263.2

	1
	На расчетный срок (в т.ч. I очередь)
	150
	1526
	228.9

	2
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности
	15%
	 
	34.3

	3
	Итого
	 
	 
	263.2


Таблица 41 - Расчетные расходы на пожаротушение

	№

п/п
	Объекты пожаротушения
	Население

чел
	Кол-во

пожаров
	Расход воды

	
	
	
	
	На 1 пожар

л/сек
	Общий

м³

	На 1 очередь

	1
	Жилая застройка.

Наружное пожаротушение
	1526
	1
	10
	108.0

	2
	Внутреннее пожаротушение
	1526
	2
	2.5
	54.0

	          Итого
	162.0

	На расчетный срок

	1
	Жилая застройка.

Наружное пожаротушение
	1526
	1
	10
	108.0

	2
	Внутреннее пожаротушение
	1526
	2
	2.5
	54.0

	          Итого
	162.0


Таблица 42 - Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

	№

п/п
	Потребители и степень благоустройства
	Норма л/сут на

человека
	Расчетный срок

	
	
	
	население,

 чел
	расход

м³/сут

	На 1 очередь

	1
	Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог
	50
	1526
	76.3

	На расчетный срок

	1
	Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог
	50
	1526
	76.3


Проектное предложение

В населенных пунктах Бородинского сельсовета планируемые территории подключить к водоснабжению от существующих водопроводных сетей.

Проектом предлагается в населенных пунктах выполнить строительство водопроводных сетей для подключения к существующей системе водоснабжения планируемых территорий и выполнить капитальный ремонт существующих сетей и сооружений системы водоснабжения.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру.  Водопроводные колодцы проектировать сборные, из железобетонных элементов, согласно ТП 901-09-11.84. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Переходы под автомобильными дорогами выполнять в соответствии с ТП 901-09-9.87 «Переходы трубопроводов водоснабжения и канализации под железнодорожными путями на железнодорожных станциях и перегонах и под автомобильными дорогами».

Проектом предлагается при проектировании и строительстве  сооружений и систем водоснабжения, их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения.

3.2.7.2 Водоотведение (канализация)

Водопотребителями являются:

- население района,

- объекты общественного, социально-культурного назначения.

Таблица 43 – Объем водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды

	№ п/п
	Потребители и степень благоустройства
	Норма л/сут на человека 
	 I очередь

	
	
	
	население, человек
	расход, м³/сут

	1
	I очередь (в.ч. существующий жилищный фонд)
	150
	1526
	228.9

	2
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности
	15%
	 
	34.3

	3
	Итого
	 
	 
	263.2

	1
	На расчетный срок (в т.ч. I очередь)
	150
	1526
	228.9

	2
	Неучтенные расходы на нужды местной промышленности
	15%
	 
	34.3

	3
	Итого
	 
	 
	263.2


Примечание: так же включены объемы водоотведения от жилых зданий, имеющих автономное водоотведение в септики.

Проектное предложение.

Жилую застройку и здания общественно-делового назначения оборудовать герметичными выгребами для приема сточных вод, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения сточных вод г. Бородино.

3.2.7.3 Теплоснабжение

Климатические данные:

Согласно СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" рассматриваемый район относится к I климатическому району, подрайон I В. 

Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом. 

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                    - минус 50 ºС.

  для проектирования отопления 

  ( средняя наиболее холодной пятидневки )                      

- средняя температура отопительного периода                - минус 7,4 ºС.

- продолжительность отопительного периода                  - 240 суток.

Расчет теплопотребления

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в  зависимости от наружного объема зданий.

На горячее водоснабжение расходы теплоты приняты по нормам расхода согласно СНиП 2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 44 – Объемы теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Расчетный тепловой поток, МВт

	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС (ср)
	Технологические нужды
	всего

	1
	I очередь (в т.ч. сохраняемый жилищный фонд)
	1.985
	-
	0.477
	-
	2.462

	2
	Объекты общественно-делового назначения
	0.596
	0.179
	0.143
	 
	0.917

	3
	Итого
	2.581
	0.179
	0.620
	 
	3.379

	1
	На расчетный срок  (в т.ч. сохраняемый жилищный фонд)
	2.135
	-
	0.477
	-
	2.612

	2
	Объекты общественно-делового назначения
	0.641
	0.192
	0.143
	 
	0.976

	3
	Итого
	2.776
	0.192
	0.620
	 
	3.588


Примечание: так же включены объемы теплопотребления жилых  зданий имеющих автономное теплоснабжение от индивидуальных отопительных котлов.

Проектное предложение.

Схема теплоснабжения с.Бородино сохраняется в существующем виде. Котельную в с.Бородино проектом предлагается модернизировать, произвести капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования и агрегатов.

Произвести капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей. 

Проектом предлагается теплоснабжение существующей и проектируемой усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки населенных пунктов сельсовета осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудуются системами дожига и оснащаются фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи, заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов. 

3.2.7.4 Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового назначения.

Электрическая нагрузка составляет:

- I очередь (в т.ч. сохраняемый жилищный фонд) – 1135.4 кВт;

- На расчетный срок  (в т.ч. I очередь) - 1221.2 кВт.

Таблица 45  – Объемы электроснабжения

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Электрическая нагрузка

	
	
	показатели, м2,           место
	норма,       Вт/м2,     Вт/место,  
	всего,           кВт

	1
	I очередь (в т.ч. сохраняемый жилищный фонд)
	39700
	22
	873.4

	2
	Объекты общественно-делового назначения
	 
	 
	262.0

	3
	Итого:
	 
	 
	1135.4

	1
	На расчетный срок  (в т.ч. I очередь)
	42700
	22
	939.4

	2
	Объекты общественно-делового назначения
	 
	 
	281.8

	3
	Итого:
	 
	 
	1221.2


Проектное предложение

На I очередь и Расчетный срок необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих  линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

Предусматривается строительство новых ТП 10/0,4 кВ и линий электропередачи для проектируемых кварталов жилой и общественно-деловой застройки.

6.2.7.5 Газоснабжение

Газоснабжение для целей пищеприготовления предусматривается: для жилой застройки – поквартирное от индивидуальных баллонов.

Доставка баллонов – автомобильным транспортом.

6.2.7.6 Трубопроводный транспорт

На территории Бородинского сельсовета расположен нефтепровод МН "Омск - Иркутск" ОАО "Транссибнефть".

Нефтепроводы проходят параллельно автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск.

6.2.7.7 Связь

Предлагается 100% телефонизация и радиофикация проектируемого и существующего жилого фонда и объектов общественно-делового назначения.

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования поддерживается  российской телекоммуникационной компанией ПАО «Ростелеком». Данное предприятие так же является поставщиком услуг связи Интернет в районе. 

В районе действуют основные операторы сотовой связи. 

Телевизионным вещанием охвачено 100% населения.

Мероприятия по охране окружающей среды

В первую очередь необходимо выполнение мероприятий, предусмотренных в Комплексной программе социально-экономического развития Рыбинского района.

При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение законов РФ в частности в области охраны окружающей среды и нормативных документов. Требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые объекты должны разработать природоохранную документацию (Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Оценка воздействия на окружающую среду, Проект обоснования санитарно-защитной зоны и иные документы), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха.

3.2.8.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

При осуществлении решений генерального плана необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель сельского поселения:

Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории:

понижение уровня грунтовых вод;

защита от подтопления.

Соблюдение противопожарных разрывов между лесом и границей застройки в населенных пунктах.

Рациональное использование сельскохозяйственных угодий может быть достигнуто за счет:

включения в оборот незадействованных земель, пригодных к использованию в сельскохозяйственном производстве (залежей);

сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

развития элитного семеноводства и племенного животноводства;

внедрения в производство высокоурожайных и перспективных сортов сельскохозяйственных культур, прогрессивных технологий возделывания;

создания условий для развития фермерских и крестьянских хозяйств, финансовой поддержки этого направления.

В связи с включением в границы МО Бородинский сельсовет  территорий, прилегающих к водным объектам, необходимо выполнять требования Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ. Согласно части 8 статьи 27  запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, а так же земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Рекультивация земель после добычи полезных ископаемых в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий.

3.2.8.2 Мероприятия по охране недр

Наибольшее воздействие на состояние геологической среды и недр оказывает строительство и эксплуатация предприятий добывающих отраслей промышленности.

Согласно Федеральному Закону «О недрах» застройка участков не должна препятствовать извлечению полезных ископаемых из недр.  

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых согласно требованиям Федерального закона застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. 

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых, согласно требованиям Федерального закона, застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Мероприятия по охране недр:

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения;

получение заключений Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, расположенном за границами населенных пунктов, разрешений на строительство в местах залегания полезных ископаемых при проектировании объектов капитального строительства.

3.2.8.3 Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом предлагается:

Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня воздействия от предприятий:

выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих котельных, заменить физически и морально устаревшие котлы на новые;

в жилых домах усадебного типа, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов;

существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать том ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах;

озеленение территорий вдоль дорог, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта.

Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта: 

контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

ограничение скорости транспорта в населенном пункте.

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Санитарно-защитные зоны

проектными планировочными решениями учитываются санитарно-защитные зоны существующих предприятий и объектов согласно полученным сведениям; 

размещение новых жилых кварталов и производственных территорий выполнено с учетом ориентировочных  размеров СЗЗ проектируемых объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

благоустройство и озеленение территории санитарно-защитных зон;

разработка проектов санитарно-защитных зон существующими и планируемыми предприятиями, не имеющих таковых.

осуществление контроля со стороны администрации за установлением границ санитарно-защитных зон вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель.

3.2.8.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для обеспечения водой питьевого качества существующей и проектируемой жилой и общественно-деловой застройки проектом предусматривается развитие существующих сетей водоснабжения, строительство новых сетей водоснабжения.  

Для всех водозаборных сооружений хозяйственно питьевого водоснабжения обязательным условием является разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами с учетом особенностей расположения водозаборных сооружений.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть:

Генеральным планом рекомендуется в обязательном порядке разработать проекты зон санитарной охраны для существующих и планируемых водозаборных сооружений муниципального образования  Бородинский сельсовет, подготовить сведения о границах зон с особыми условиями, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с требованиями установленными пунктами 10, 11 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 «Об утверждении Требований к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования территории» и установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно¬бытового водоснабжения по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Обеспечение выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны.

Проведение производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

Жилые и общественные здания вне зоны действия централизованной системы канализации оборудовать герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод и осадка специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Обеспечение предприятий местной промышленности локальными очистными сооружениями для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод перед их передачей в общепоселковую канализационную сеть. Степень очистки производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях должна отвечать требованиям к составу сточных вод принимаемых к очистке на муниципальных очистных сооружениях..

Выполнение мероприятий в водоохранных зонах:

Закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах. 

Ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов, и других объектов, размещение которых запрещено в водоохранных зонах согласно действующему законодательству.

Генеральным планом рекомендуется в обязательном порядке разработать проекты зон санитарной охраны для существующих и планируемых водозаборных сооружений муниципального образования  Бородинский сельсовет, подготовить сведения о границах зон с особыми условиями, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с требованиями установленными пунктами 10, 11 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 «Об утверждении Требований к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования территории» и установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Охрана территории от негативного воздействия вод

Границы  зон  затопления, подтопления  определяются  Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении  границ  зон  затопления, подтопления.  

Основными мероприятиями по предотвращению затопления территорий и ликвидации его последствий являются: 

определение границ зон затопления, подтопления, в соответствии с порядком предусмотренным постановлением Правительства российской Федерации от 18.04.2014 № 360;
выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории.

3.2.8.5 Мероприятия в области обращения с отходами

Для расчета количества твердых коммунальных отходов на перспективу использованы: 

СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Приказа министерства экологии и  рационального природопользования Красноярского края от  15.01.2021 № 77-51-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края».

Согласно Методическим рекомендациям «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», в основу расчета объема накопления ТКО должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденные органами местного самоуправления. 

Более 95% ТКО на территориях муниципальных образований образуются за счет вклада трех основных источников: 

население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном); 

предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами; 

места приложения труда – организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, промышленные предприятия, спортивные учреждения и пр., где имеются сотрудники. 

В соответствии с «Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» (Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края») для Рыбинской технологической зоны составляет 0,07 м3/мес на 1 человека в многоквартирных жилых домах, 0,07 м3/мес на 1 человека в индивидуальных домовладениях. Количество образующихся крупногабаритных отходов (КГО) рассчитано в размере 5% от общего количества ТКО.

Расчет ТКО от населения:

Проектная численность населения на расчетный срок составит 1527 чел. На первую очередь численность населения в муниципальном образовании составит 1527 человек.

Таблица 46 – Расчет количества ТКО от населения

	Наименование населенных пунктов
	Численность населения, чел.
	Норматив  образования ТКО от жилых домов многоквартирные / индивидуальные, м3/мес.
	Количество ТКО м3 в год

	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	1 очередь
	Расчетный срок
	Всего ТКО
	в т.ч. КГО
	Всего ТКО
	в т.ч. КГО
	Всего ТКО
	в т.ч. КГО

	с. Бородино
	982
	982
	0,07
	0,004
	824,9
	41,2
	824,9
	41,2

	д. Верховая
	179
	179
	0,07
	0,004
	150,4
	7,5
	150,4
	7,5

	д. Лозовая
	174
	174
	0,07
	0,004
	146,2
	7,3
	146,2
	7,3

	д. Лощинка
	45
	45
	0,07
	0,004
	37,8
	1,9
	37,8
	1,9

	д. Низинка
	99
	99
	0,07
	0,004
	83,2
	4,2
	83,2
	4,2

	д. Тульское
	47
	47
	0,07
	0,004
	39,5
	2,0
	39,5
	2,0

	Всего на территории сельсовета
	1526
	1526
	0,07
	0,004
	1281,8
	64,1
	1281,8
	64,1


Расчет ТКО от объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения:

Виды и объемы образующихся отходов от объектов социального и культурно-бытового обслуживания и коммерческих организаций определяются в индивидуальном порядке.

Смёт с твёрдых покрытий:

По таблице в Приложении К СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) рекомендуемая норма накопления смета с твердых покрытий – 5-15 кг с 1 м2. Для МО Бородинский сельсовет количество уличного смета составит: 

5 × 52974,0 = 264,87 т/год

Территориальной схемой предусмотрен постепенный переход к 100%-ному охвату территории Красноярского края системой планово-регулярного сбора ТКО. Организация сбора ТКО разработана с учетом сложности передвижения (бездорожье, суровые зимы, долгая распутица), малой заселенности, дальности расстояния во многих населенных пунктах. 

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках.

В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые контейнеры емкостью 1,1 куб. м, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера. 

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка опорожняемых контейнеров объемом 2,5 или 5 куб. м, которые также позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов. 

Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза твердых коммунальных отходов.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

прочность, сохранение прочности в холодный период года;

низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей в качестве альтернативного варианта  предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. 

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Обустройство новых контейнерных площадок является обязанностью муниципальных образований. Обновление контейнерного парка может быть возложено на регионального оператора в пределах 1% от его необходимой валовой выручки в случае, если эти затраты включены в единый тариф регионального оператора.

Площадь контейнерной площадки принимается в зависимости от типа и количества устанавливаемых контейнеров. 

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора коммунальных отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

Для осуществления раздельного сбора ТКО необходимо установить дополнительные контейнеры, количество которых определяется видами собираемых отходов.

Мероприятия в области обращения с отходами в проекте приняты в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края (далее – территориальная схема), утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 29.10.2019 № 77-1795-од. На перспективу в территориальной схеме учтены объекты захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые имеют проект и положительное заключение государственной экологической экспертизы, и известна дата ввода в эксплуатацию. 

Территория Красноярского края разделена на зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами («технологические зоны»). 

Управление ТКО в рамках технологической зоны должно осуществляться одним региональным оператором. Физически территориальная зона может обслуживаться несколькими различными операторами, осуществляющими сбор, транспортирование, переработку, размещение ТКО. Региональный оператор заключает договоры с операторами.

Региональный оператор – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. Требования к региональному оператору устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с утвержденной «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края» (Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.10.2019 №77-1795-од" "О внесении изменений в Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края " от 23.06.2016 № 1/451-од  «Об утверждении территориальной схемы  обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами, в Красноярском крае»), муниципальное образование Бородинский сельсовет относится к Рыбинской технологической зоне.
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	Объекты инфраструктуры
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Объект сортировки/утилизации отходов

Цвет объекта соответствует привязанному району




Рис. 3 –  Фрагмент схемы расположения существующих и планируемых объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО в Рыбинской технологической зоне

Таблица 47 – Перспективная логистика (первое плечо)

	Зона РО
	Название района, МО
	Тип ОИ
	Наименование ОИ
	Год
	Масса образованных отходов, тыс. тонн
	ТКМ первого звена, тыс.ткм

	Рыбинская зона
	Рыбинский район,

Бородинский сельсовет
	Сортировка
	Мусоросортировочное предприятие (сортировочная станция) г. Бородино, Рыбинский район


	2020
	0,45
	54,60

	
	
	
	
	2021
	0,45
	54,60

	
	
	
	
	2022
	0,45
	54,60

	
	
	
	
	2023
	0,45
	54,60

	
	
	
	
	2024
	0,46
	54,60

	
	
	
	
	2025
	0,46
	54,60

	
	
	
	
	2026
	0,46
	54,60

	
	
	
	
	2027
	0,46
	54,60

	
	
	
	
	2028
	0,46
	54,60

	
	
	
	
	2029
	0,46
	54,60

	
	
	
	
	2030
	0,46
	54,60


Таблица 48 – Перспективная логистика (второе плечо)

	Тип ОИ
	Наименование ОИ
	Тип принимающего ОИ
	Наименование принимающего ОИ
	Год
	Расстояние до принимающего ОИ, км
	Масса отходов, отправленных на принимающий ОИ, 

тыс. тонн

	Сортировка
	Мусоросортировочное предприятие (сортировочная станция) г. Бородино, Рыбинский район


	Полигон
	Межмуниципальный полигон ТБО в г. Заозерный
	2020
	16,08
	4,09

	
	
	
	
	2021
	16,08
	4,01

	
	
	
	
	2022
	16,08
	3,81

	
	
	
	
	2023
	16,08
	3,81

	
	
	
	
	2024
	16,08
	10,33

	
	
	
	
	2025
	16,08
	10,24

	
	
	
	
	2026
	16,08
	10,15

	
	
	
	
	2027
	16,08
	10,18

	
	
	
	
	2028
	16,08
	10,21

	
	
	
	
	2029
	16,08
	10,24

	
	
	
	
	2030
	16,08
	10,27


Размещение объектов зависит от разделения территории на зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (также – «технологические зоны»).

Предлагаемые в ТСО объекты по обращению с ТКО имеют привязку в рамках муниципального образования. Принятие решений о местах расположения объектов обращения с отходами осуществлялось на основе данных о транспортной доступности и о количестве собираемых отходов. Основным критерием принятия решений была минимизация суммарных затрат (на сбор, транспортирование, переработку и размещение). Сведения о фактических и будущих местах расположения объектов обращения с отходами (сортировки, утилизации, переработки, обезвреживания, размещения отходов), включая требования к ним земельного, санитарно-гигиенического и экологического законодательства, представлены в таблицах.

Выбор земельных участков должен осуществляться в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, ПП РФ «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

Все несанкционированные места размещения отходов подлежат рекультивации. Информация о сроках ликвидации  и ответственных лицах приведена в таблице.

В целях вторичного использования ресурсов целесообразно введение раздельной системы сбора ТКО.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.

Согласно схемы ТСОО отходы с территории Бородинского  сельсовета вывозятся на Мусоросортировочное предприятие (сортировочная станция) г. Бородино, Рыбинский район, далее на межмуниципальный полигон в г. Заозерном.

Мероприятия в области обращения с отходами: 

повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления,

разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов,

разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций,

ликвидация существующих свалок, рекультивация участков несанкционированных свалок.

3.2.8.6 Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов растительного и животного мира

Леса требуют ухода, организации рационального использования и защиты от пожаров, вредителей, болезней, незаконных порубок:

проведение рубок ухода и санитарных рубок, 

охрана лесов от незаконных порубок, захламления, засорения.

разработка системы мероприятий, препятствующих распространению пожаров и повышающих устойчивость древостоев к их воздействию,

строительство новых и реконструкция существующих дорог,

содержание лесных дорог,

устройство минерализованных полос и уход за ними,

контролируемое выжигание сухих горючих материалов,

обустройство мест отдыха,

ведение разъяснительной работы среди населения,

проведение лесопатологических обследований,

запрещение самовольного выжигания сухой травы.

Основным принципом воспроизводства лесов является обязательное своевременное лесовосстановление на лесных участках, не покрытых лесной растительностью. 

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. По способу осуществления лесовосстановление может быть естественным, искусственным или комбинированным.

В населенных пунктах д. Тульское, д. Низинка, д. Лощинка, д. Верховая, с. Бородино расположены лесопарковая зона и зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Генеральным планом рекомендуется выполнить поручения Президента РФ и Губернатора Красноярского края в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов, согласно соответствующего перечня поручений. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта «Форум действий» от 28.12.2016№ Пр-2563 органам местного самоуправления необходимо провести инвентаризацию территорий, на которых расположены леса, и территорий зеленого фонда в границах населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам, обеспечить установление границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов, и внесение в Единый государственный реестр недвижимости (в том числе в реестр границ) сведений о таких лесах, а также организовать лесничества на соответствующей территории.

В том случае, если на выявленных земельных участках, на которых расположены леса, не представляется возможным организовать лесничества, такие участки следует передать в земли лесного фонда в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по использованию залесенных земель, не относящихся к землям лесного фонд, разработанной в рамках перечня поручений Губернатора Красноярского края от 11.06.2019 № 11 ГП.

На основании постановлений Правительства Российской Федерации:  от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями  с проведением собственных исследований на предмет наличия растений  и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Согласно Приложениям C и В к Российскому национальному стандарту добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета, версии 5 (документ одобрен Координационным советом национальной инициативы ЛПС 25.12.2007, аккредитован FSC International в 2008 году),  для получения достоверной информации по участкам предстоящего строительства исполнитель самостоятельно проводит оценку воздействия на окружающую среду и/или экологическую экспертизу с целью инвентаризаций редких и находящихся  под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.

Предприятие собирает доступную информацию о ключевых биотопах: местообитаниях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, грибов и беспозвоночных животных, а также участках, имеющих особое значение для осуществления жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других) позвоночных животных, присутствующих  на территории предстоящего строительства.

Вся полученная информация предоставляется в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия  в области охраны и использования объектов животного мира в соответствии  со ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52 «О животном мире», который осуществляет переданные полномочия Российской Федерации по мониторингу, учету и ведению кадастра объектов животного мира, включая объекты, занесенные в Красную книгу Российской Федерации на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

При проектировании и строительстве линейных объектов, а также объектов, занимающих большие площади, необходимо учитывать пути миграций животных.

3.2.8.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Рациональное использование сельскохозяйственных угодий:

включения в оборот незадействованных земель, пригодных к использованию в сельскохозяйственном производстве (залежей);

сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

развития элитного семеноводства и племенного животноводства;

внедрения в производство высокоурожайных и перспективных сортов сельскохозяйственных культур, прогрессивных технологий возделывания;

создания условий для развития фермерских и крестьянских хозяйств, финансовой поддержки этого направления.

При отведении новых участков для строительства за пределами населенных пунктов необходимо проведение инженерно-экологических изысканий на предмет выявления местообитаний редких, уязвимых и подверженных исчезновению видов животных и растений.

Выполнение мероприятий по охране недр:

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых, выявление контуров залегания полезных ископаемых;

обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых;

предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения.

оформление разрешения на пользование недрами (горного отвода, лицензии) для карьера, расположенного западнее села. 

Разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха. Внесение границ санитарно-защитных зон в материалы ГКН. Внесение границ утвержденных границ санитарно-защитных зон в градостроительную документацию.

Разработка мероприятий по снижению загрязнений атмосферного воздуха от теплоисточников, расположенных в жилой зоне.

Повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления.

Организация контейнерных площадок в селе.

Разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций,

Консервирование и ликвидация существующих свалок, рекультивация несанкционированных мест захоронения отходов.

 Выполнить поручения Президента РФ и Губернатора Красноярского края в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов, согласно соответствующего перечня поручений.

4. Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения  объектов федерального и регионального значения

Таблица 49 – Планируемые мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления.

	№

п/п
	Наименование
	Характеристика

объекта
	Местоположение
	Сроки реализации
	Зоны с особыми

условиями

использования

территории

	1
	Горно-техническая (первичная планировка отвалов) и биологическая рекультивация
	природопользователь Филиал 
ОАО «СУЭК-Красноярск», «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»; восстановление земель площадью 82,35 га
	Рыбинский район
	I очередь 

(2016–2026 гг.)
	не требуется


Перечень земельных участков, которые включаются и исключаются из границ населенных пунктов

Генеральным планом Бородинского сельсовета утверждаются границы населенных пунктов.

	Таблица 50 -  Площадь в границах населенных пунктов
Наименование населенного пункта
	Площадь, га

	с. Бородино
	186,9

	д. Верховая
	57,87

	д. Лозовая
	45,19

	д. Лощинка
	41,19

	д. Низинка
	36,25

	д. Тульское
	47,20

	Всего земель населенных пунктов
	414,6


Генеральным планом устанавливаются границы населенных пунктов с. Бородино, д. Верховая, д. Лозовая, д. Лощинка, д. Низинка, д. Тульское. 

Общая площадь земель населенных пунктов составила 414,6 га. Часть  земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения переведены в земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для дальнейшей разведки и добычи угольных месторождений Бородинское и Орловское. Земли запаса увеличились на 135,59 га за счет земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Обоснование изменения категории земель Бородинского сельсовета 

Проектом предусмотрен перевод земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, а также в земли сельскохозяйственного назначения, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», а также приказу Минприроды России от 25.12.2018 № 684 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель лесного фонда в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов», а также Положением о составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 12.03.2020 № 265. Перевод земель осуществляется для разработки месторождений полезных ископаемых следующими организациями: Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» и ООО «Сибирский уголь».

В составе данного тома в разделе «Приложения» (Приложения 17-28)  предоставлены документы (лицензии, Постановления, Распоряжения от Администрации и Правительства Края), подтверждающие основания для перевода части земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения для дальнейшей разведки и добычи угольных месторождений Бородинское и Орловское.

Проектом Генерального плана  не предусмотрено включение в границы населенных пунктов земель лесного фонда. Границы населенных пунктов с. Бородино и д. Верховая в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 24:32:1101001:1, 24:32:1101001:2, 24:32:1101001:3, 24:32:3101004:94 установлены по результатам процедуры межевания проводимой органом местного управления (Приложение 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5). Процедура межевания выполнена с разрешения собственников, с целью включения в границы населенных пунктов земель не стоящих на учете данных лесного реестра. (Приложение 16 - Письмо Администрации района об определении границ населенных пунктов).

30.04.21г. Министерство лесного хозяйства Красноярского края, после рассмотрения материалов генерального плана, направило согласование письмом № 98-86-1489. (Приложение 15-2).

Таблица 51 -  Баланс земель по категориям 

	Категория земель
	Современное состояние (га)
	Проектное решение (га)
	Разница (+увеличение/

-сокращение)

	Земли населенных пунктов
	454,2
	414,6
	-39,61

	Земли лесного фонда
	8309,17
	6416,77
	-1892,4

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	2129,9
	8726,57
	6596,67

	Земли сельскохозяйственного назначения
	24277,94
	19471,7
	-4806,24

	Земли запаса
	619,24
	754,83
	135,59

	Земли водного фонда
	42,45
	42,45
	0

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	0
	5,98
	5,98

	Всего
	35832,9
	35832,9
	0


Таблица 52 – Земельные участки, меняющие категорию земель 

	№ 
	Номер земельного участка (квартала)
	Категория земель
	Адрес
	Разрешенное использование земельного участка (по данным Росреестра)
	1. Цели использования

2.Функциональная зона по генеральному плану
	Общая площадь, м2
	Примечание
	Цель включения или исключения участков в планируемые границы населенного пункта

	
	
	до
	после
	
	
	
	
	
	

	Земли, исключаемые из границ населенных пунктов

	1
	24:32:3001001 (исключается часть квартала)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Красноярский край, р-н Рыбинский, д. Лощинка
	 
	 
	30320
	
	

	2
	24:32:2901001 (исключается часть квартала)
	Земли населенных пунктов 
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Красноярский край, р-н Рыбинский,  д. Лозовая
	 
	 
	96993
	
	

	3
	24:32:6601001 (исключается часть квартала)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Красноярский край, р-н Рыбинский, д. Тульское
	 
	 
	38911
	
	

	4
	24:32:0705004 (исключается часть квартала)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Красноярский край, р-н Рыбинский, д. Тульское
	 
	 
	9492 
	
	

	5
	24:32:0705006:143
	Земли населенных пунктов
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Красноярский край, р-н Рыбинский, д. Лозовая
	
	
	3616
	Квартал 21, выдел 44
	

	6
	24:32:0702002:109
	Земли населенных пунктов
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Красноярский край, Рыбинский район, на северо-восток около д. Верховая
	Для размещения кладбищ
	Зона кладбищ
	4981
	Квартал 4, выдел 21
	

	7
	24:32:0703008:12 
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Красноярский край, Рыбинский район, на юго-западе около д. Лощинка
	Для размещения кладбищ
	Зона кладбищ
	10182
	
	

	8
	24:32:0000000:2517
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Лощинка, автомобильная дорога "БАЙКАЛ- Низинка- Лощинка"
	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов
	 
	16011
	
	

	9
	24:32:0000000:2526(2)
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, д. Низинка, автомобильная дорога "БАЙКАЛ- Низинка-Лощинка"
	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов
	 
	23979
	
	

	10
	24:32:0703007:32
	Земли населенных пунктов
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Красноярский край, Рыбинский район, на юго-восток около д. Низинка
	Для размещения кладбищ
	 
	7969
	
	

	24
	24:32:0705004:145
	Земли населенных пунктов
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Красноярский край, Рыбинский район, на запад около д. Тульское
	Для размещения кладбищ
	 
	10057
	Квартал 17, выдел 8
	

	25
	24:32:0702005:251
	Земли населенных пунктов
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Красноярский край, Рыбинский район, на юге около с. Бородино
	Для размещения кладбищ
	 
	32654
	Квартал 7, выдел 6,7
	

	26
	Неразграниченная государственная собственность
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Красноярский край, Рыбинский район, с. Бородино
	
	
	22231,8
	
	

	27
	Неразграниченная государственная собственность
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Красноярский край, Рыбинский район, с. Бородино
	
	
	1998
	
	

	28
	Неразграниченная государственная собственность
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Красноярский край, Рыбинский район, с. Бородино
	
	
	671
	
	

	29
	Неразграниченная государственная собственность
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Красноярский край, Рыбинский район, д. Верховая
	
	
	32559
	
	

	30
	Неразграниченная государственная собственность
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Красноярский край, Рыбинский район, д. Низинка
	
	
	39725
	
	

	Земли, включаемые в границы населённых пунктов

	1
	24:32:0705006 (включается часть квартала)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Красноярский край, р-н Рыбинский, д. Лозовая
	 
	 
	9536
	
	

	2
	24:32:0705006:139
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, с юго-восточной стороны земельного участка д. Лозовая, ул. Лозовая, 2а
	Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
	 
	42484
	
	

	3
	24:32:0705004 (включается часть квартала)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Красноярский край, р-н Рыбинский, д. Тульское
	 
	 
	11331
	
	

	4
	24:32:0702005 (включается часть квартала)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Красноярский край, Рыбинский район, с. Бородино
	 
	 
	15536,7
	
	

	5
	24:32:0702001
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Красноярский край, Рыбинский район, с. Бородино
	
	
	431
	
	

	6
	24:32:0702005
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Красноярский край, Рыбинский район, с. Бородино
	
	
	864
	
	

	
	Неразграниченная государственная собственность
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Красноярский край, Рыбинский район, с. Бородино
	
	
	220
	
	



Проектом предусмотрена ликвидация старого кладбища, находящегося вблизи бывшей д. Солонечное, расположенного на землях лесного фонда.


На территории сельсовета располагаются участки, категория земель которых, по информации Росреестра, относится к землям населенных пунктов. По предоставленному Плану лесонасаждений ««Совхоза «Бородинский», Заозерновского участкового лесничества, Рыбинского лесничества» (лесоустройство 2017 г.) участки располагаются на землях лесничества, подробная информация отражена в таблице 53.

Таблица 53 –  характеристика земельных участков, расположенных на землях Заозерновского участкового лесничества

	№ п/п
	Номер кадастрового участка
	Категория земель ДО
	Площадь участка, кв.м.
	Категория земель ПОСЛЕ
	Разрешенное использование
	Наименование лесничества, целевое назначение и категория лесов
	Квартал
	Выдел
	Площадь занимаемой территории  лесонасаждений

	1
	24:32:0702005:251
	Земли населенных пунктов
	32654
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Для размещения кладбищ.
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский». Защитные леса.  Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (относятся к особо защитным участкам леса).
	7
	6,7
	22296

	2
	24:32:0702002:109
	Земли населенных пунктов
	4981
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Для размещения кладбищ.
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский». Защитные леса.  Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (относятся к особо защитным участкам леса).
	4
	21
	1157

	3
	24:32:0705006:143
	Земли населенных пунктов
	3616
	Земли особо охраняемых территорий и объектов 


	Для размещения кладбищ.
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский». Защитные леса.  Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (относятся к особо защитным участкам леса).
	21
	44
	3616

	4
	24:32:0705004:145
	Земли населенных пунктов
	10057
	Земли особо охраняемых территорий и объектов 


	Для размещения кладбищ.
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский». Защитные леса.  Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (относятся к особо защитным участкам леса).
	17
	8
	9369
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Рис 4. Земельные участки, включаемые в земли населенного пункта с. Бородино
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Рис 5. Земельные участки, включаемые в земли населенного пункта д. Верховая
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Рис. 8.

Для разработки месторождений полезных ископаемых организациями: Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» и ООО «Сибирский уголь» Орловского месторождения, в границах сельсовета выделена функциональная зона – производственная зона, общей площадью 8693,64 га. Подробная информация о земельных участках, расположенных в производственной зоне, представлена в таблице 54. 

Таблица 54 – Перечень земельных участков, переводимых из земель лесного фонда в земли промышленности

	№ п/п
	Номер кадастрового участка
	Категория земель ДО
	Категория земель ПОСЛЕ
	Наименование лесничества, целевое назначение и категория лесов
	Квартал
	Выдел
	Площадь занимаемой территории  лесонасаждений

	1
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
	10
	3,4
	71301,5


	2
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
	10
	63
	11564,5

	3
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
	9
	1
	33491,3

	4
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Кварталы 1, 2 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Кварталы 3, 5-7 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
	9
	1-3,5-7 
	781878,7

	5
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
	10
	15-20,26-29,31,37,43
	963677,5

	6
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
	9
	8-10
	27695,9

	7
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
	9
	4
	61021,4

	8
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Квартал 6 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Квартал 7 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
	8
	6,7
	106213,5

	9
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Кварталы 14, 15, 17, часть квартала 19 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Кварталы 26-28, 31 часть квартала 19 Защитные леса, категория – леса, расположенные в водоохранных зонах.

Квартал 9 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
	8
	9,14,15,17,19,26-28,31
	873916,3

	10
	Часть квартала 24:32:0702005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
	8
	2-6
	104336,0

	11
	Часть квартала 24:32:0701053
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Кварталы 20, 23, 27, 28, 34, 35, части кварталов 1, 11, 30, 31 32 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Кварталы 8, 9, 12-19, 22, 24-26, 33, 36-40, части кварталов 11, 30-32 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
	7
	1, 8, 11-20, 22-40
	594042,9

	12
	Часть квартала 24:32:0701053
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Квартал 70, части кварталов 1, 67 Защитные леса, категория – леса, расположенные в водоохранных зонах.

Кварталы 6 23-26, 36, 69 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Кварталы 2-5, 7-21, 27-35, 37-46, 53-59, 61-66, 68, части кварталов 1, 67 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
	6
	1-21, 23-46, 53-59, 61-68, 70 
	900661,3

	13
	Часть квартала 24:32:0701001
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Кварталы 41, 47-49, 60, часть квартала 52 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Часть квартала 52 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
	6
	41, 47-52, 60
	152613,3

	14
	Часть квартала 24:32:0705002
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
	15
	1-9, 19-23, 29,32,33,38-43, 46,47
	1690157,0

	15
	Часть квартала 24:32:0705004
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Кварталы 1, 7-9, 11-13, 15-19, 21-28, 31, 32, 34-37, 44, 50, часть квартала 20 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Квартал 10 Защитные леса, категория – леса, расположенные в водоохранных зонах.

Квартал 21, часть квартала 20 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
	16
	1, 7-13, 15-28, 31,32, 34-37,44,50
	2241319,7

	16
	Часть квартала 24:32:0705004
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Кварталы 3-4, 7, 9-15, 17-31, 33-42, 46-49, 53, 54, 56-57, 60-63, 70, 71, 75-78, 88-94, 96, 101, 102

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Кварталы 32, 43, 58 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
	17
	3-4,7, 9-15, 17-43, 46-49, 53-54, 56-58, 60-63, 70-71, 75-78, 88-94, 96, 101-102
	1422646,0

	17
	Часть квартала 24:32:0705003
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.


	17
	44,45,51,52,68,69,75,82,83
	121997,7

	18
	Часть квартала 24:32:0705003
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
	22
	9,10,12,16,17,49
	351716,1

	19
	Часть квартала 24:32:0705004
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Кварталы 2, 6, 9, 10, 16, 17, 34, 37, 38, 40, 4 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Кварталы 1, 7, 42, 43, 39 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
	23
	1,2,6,7,9-10,16-17,34,37-43
	416891,6

	20
	Часть квартала 24:32:0705005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.


	23
	11,14,18-20,22
	92547,1

	21
	Часть квартала 24:32:0703002
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
	19
	14,19,21,23,26,28-30,32-33
	332559,5

	22
	Часть квартала 24:32:0703007
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Квартал 40 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Кварталы 16-23,25-29,38,39

Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
	24
	16-23,25-29,38,39,40
	945109,9

	23
	Часть квартала 24:32:0703005
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Квартал  29 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Кварталы 

Кварталы 1, 2, 4-6, 18-20, 29-33, 36, 39, 42, 49 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
	28
	1,2,4-6, 18-20, 29-33, 36,39,42,49
	685942,6

	24
	Часть квартала 24:32:0703006
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Рыбинское лесничество, Заозерновское участковое лесничество Совхоза «Бородинский»

Кварталы 34, 37, 39, 40, 48, 57, 65 Защитные леса, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Кварталы.

Кварталы 1-28, 30-33, 35, 36, 38, 41-56, 58, 62, 63,68 Защитные леса, категория - ценные леса, целевое назначение лесов - леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
	27
	1-28, 30-58, 62,63,65,68
	2094669,4


 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

В границах сельсовета отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

7 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.   Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

7.1 Общие положения

7.1.1 Сведения о свидетельстве СРО и лицензии на государственную тайну

Разработчиком раздела «ИТМ ГОЧС» является АО «Гражданпроект», имеющее свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер 0795-2015-2461002003-П-9 от 17.03.2015 г (приложение 9).

Исполнитель имеет государственную лицензию института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну серия ГТ, регистрационный № 2610 от 14.03.2017г (приложение 10).

7.1.2 Исходные данные и требования для разработки раздела «ИТМ ГОЧС»

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями: 

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; 

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона России от 26.052011 № 244;

-Технического задания – приложения № 1 к муниципальному контракту № ГП-22/10-18 от 23. 10. 2018г.;

- Исходных данных  и требований Главного управления МЧС России по Красноярскому краю – выполнен запрос.

- других исходных данных.

Раздел ИТМ ГОЧС в   Генеральном плане Бородинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края  выполнен совместно с материалами по обоснованию проекта генерального плана, как единый документ, в соответствии с п. 5.3.3 СП 11-112-2001 – проектная численность населения сельсовета составит 1270 человек (менее 50 тыс. человек).

Заказчик – Администрация Рыбинского района Красноярского края.

Паспорт безопасности Рыбинского района разработан, согласован Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой района.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в районе разработан, согласован в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой района.

7.1.3 Современное использование территории

Краткое описание места расположения.

Территория Бородинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края расположена в юго-восточной части Рыбинского района Красноярского края. Административный центр сельсовета – село Бородино, расстояние до административного центра района г. Заозерный составляет 22,0 км.
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Рис. 9 - Фрагмент 2 ГИС. Схема размещения населенных пунктов Бородинского сельсовета в районе.
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Рис. 10  Схема Бородинского сельсовета.

Природные условия (подробно см. раздел 2.2).

По строительно-климатическому районированию проектируемая территория относится к I климатическому району, подрайону I В. 

Климат муниципального образования резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Абсолютный минимум температур (-50)ºС,  абсолютный максимум (+36)ºС.  Количество осадков, выпадающих в год, колеблется от  156 до 385 мм. Высота снежного покрова 19 - 56 см. 
Преобладающими ветрами являются западные (34%) и юго-западные ветры (46%). В течение года может наблюдаться около 10 дней с ветром 10-15 м/с. 

Число дней с изморозью составляет  от 30 до 40, с мокрым снегом от 10 до 20 дней.

 Проектируемая территория по СП 20.13330.2016 относится по весу снегового покрова, по ветровому напору и по толщине стенки гололеда к III географическому району:

- расчетная снеговая нагрузка – 1,8 кПа;

- расчетная ветровая нагрузка – 0,38 кПа;

- толщина стенки гололеда - 10 мм.

Нормативная глубина промерзания для суглинка – 2,0м.

Сейсмичность района проектирования, по данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» и Картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97, составляет 6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий. 

Транспортная инфраструктура (подробно см. п. 2.6.5). Внешние связи поселка обслуживаются автомобильным транспортом. Рядом с селом Бородино, с восточной стороны,  проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск, и с северной стороны автомобильная дорога регионального значения «Обход Бородино». 
Инженерная инфраструктура (подробно см. п. 2.6.6).

Водоснабжение.  В Бородинском сельсовете действует централизованная система водоснабжения в с. Бородино. Водоснабжение с. Бородино осуществляется от водозаборных скважин. Сети водоснабжения объединены и служат для хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. 

Водоотведение. Централизованная система канализации в Бородинском сельсовете отсутствует. Канализование осуществляется  при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Теплоснабжение. В настоящее время на территории с. Бородино Рыбинского района, Красноярского края существует децентрализованная система теплоснабжения. В селе имеется 1 котельная «Школа» установленной мощностью 2,07 Гкал/ч, обслуживающая жилые дома. На территории села осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «РКК», выполняющая производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания поселка.

Теплоснабжение жилой застройки населенных пунктов сельсовета,  находящейся вне зоны действия системы теплоснабжения, обеспечивается индивидуальными печами, отапливаемыми углем.

Газоснабжение. Централизованное газоснабжение природным газом в населенных пунктах сельсовета отсутствует. Газоснабжение поселка осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

Электроснабжение. Электроснабжение  осуществляет производственное отделение «Юго-Восточные электрические сети» филиала ПАО «Россети Сибирь» - « Красноярскэнерго».

Трубопроводный транспорт. На территории Бородинского сельсовета расположен нефтепровод МН "Омск - Иркутск" ОАО "Транссибнефть". Нефтепроводы проходят параллельно автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск.

Связь и информатизация. На территории Бородинского сельсовета действуют основные операторы сотовой связи. Сотовой связью обеспечены основные населенные пункты. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Площадь, характер застройки и численность населения, (подробно см. п. 2.6). 

Общая площадь земель территории сельсовета составляет 352,9 км2. 

В состав Бородинского сельсовета в настоящее время входят населенные пункты: с. Бородино, д. Лозовая,  д. Верховая, д. Лощинка, д. Тульское, д. Низинка.

Численность населения МО на 01.01.2019 год составляет - 1284 человека, в том числе:  с. Бородино 819 человек, д. Верховая 144 человека, д. Лозовая 137 человек, д. Лощинка 48 человек, д. Низинка 95 человек, д. Тульское 41 человек,

Жилищный фонд населенных пунктов сельсовета, в основном представлен одноэтажными деревянными домами усадебного типа.  

В селе Бородино имеется жилая застройка, 2 магазина смешанных товаров, 2 придорожных кафе, школа, детский сад, сельский дом культуры, ФАП, ветлечебница, детские площадки, часовня, парк, памятник погибшим воинам в ВОВ, автобусная остановка, водонапорная башня. 

В д. Лозовая, имеется жилая застройка, магазин, ФАП, клуб, автобусная остановка, объекты сельскохозяйственного назначения - коровник, зерноток. 

В д. Верховая, д. Лощинка и д. Низинка  находятся: жилая застройка, ФАПЫ, клубы, автобусная остановка.

Административный статус. 

Бородинский сельсовет – сельское поселение в Рыбинском районе Красноярского края. Административный центр – село Бородино.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Красноярского края от 18 февраля 2005 года № 13-3019 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Рыбинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Законом Красноярского края от 29 июня 2017 года № 3-837Солонечное  была упразднена деревня  (стали земли промышленности).

Данные об экономической специализации объекта. Основными направлениями деятельности МО Бородинское сельское поселение являются: сельское хозяйство (выращивание кормовых культур и животноводство).

В д. Лозовая расположено предприятие ООО «ОПХ Солянское» расположенное  по адресу : ул. Центральная, 22 (зерноплощадка) площадью 20352 кв.м.

Молочно-товарная ферма расположена по адресу: ул. Лозовая, 2 а. Объем молочной продукции 2160 тонн в год.

В с. Тульское функционируем животноводческая ферма. 

Данные о группе по ГО поселения. Территория объекта градостроительной деятельности  не отнесена к группе по ГО.

7.2 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения

7.2.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения.

В соответствии с исходными данными Главного управления МЧС России по Красноярскому краю проектируемый объект градостроительной деятельности располагается на не категорированной территории вне зон опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

Вероятность применения современных средств поражения не рассматривается.

Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме.

Численность населения на расчетный срок в военное и мирное время составит 1526 человек.

7.2.2 Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, на территории Бородинского сельсовета возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- аварии на транспортных коммуникациях.

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых, поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности:

- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 тонн).

При перевозке нефтепродуктов и СУГ возможна авария, при которой поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистер​ны с топливом. Происходит выброс топлива в окру​жающую среду с последующим образова​нием топливовоздушной смеси. Воспламенение об​разовавшейся топливовоздушной смеси с образованием из​быточного давления возможно при наличии внешнего источника зажигания, за​мыкания электропроводки транспортного сред​ства, разряда статического электричества, образования искры от удара металлических пред​метов. 

Основные поражающие факторы:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим 

взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара - вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны.

 Таблица 55 –  Классификация опасных зон разрушений.

	Избыточное давление (Р, кПа
	Степень разрушения зданий и сооружений

	( 100
	Полное разрушение

	53
	Сильное повреждение - 50 % полного разрушения

	28
	Среднее повреждение - разрушение зданий без обрушения

Разрушаются резервуары нефтехранилищ 

	12
	Умеренные разрушения, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей

	5
	Нижний порог повреждения человека волной давления

	3
	Малые повреждения - разбито не более 10 % остекления


Для оперативных расчетов при прогнозировании последствий взрыва определяется четыре зоны разрушений:

- полных разрушений (Рф, (100 кПа;

- сильных повреждений 100( (Рф, (50 кПа;

- средних повреждений 50( (Рф, (20 кПа;

- умеренных разрушений 20( (Рф, (10 кПа.

Таблица 56 –  Воздействие теплового излучения на строительные материалы.

	q  излучение, кВт/м2                   
	Металл
	Древесина                      
	Резина

	( 7                                           
	Нет                              
	Нет                              
	Нет                              

	8,5-9,0                             
	Разложение           
	Начало разложения       

вспучивание краски
	Начало обугливания                              

	10,5-13,5                    
	Обгорание краски

через 2 мин                       
	Интенсивное 

обугливание через 

5 мин                                         
	Интенсивное 

обугливание через  

4 мин                                        

	14,0-16,0                      
	Обгорание краски

через 1мин                            
	Загорание        

через 5мин                    
	Загорание       

через 1мин                    

	  85,0                           
	Обгорание краски

через 3-5 сек                          
	Загорание 

через 3-5 сек                           
	Загорание 

через 3-5 сек                         


Доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека     

Q, Дж/ м2, рассчитывается по формуле   Q = q · ts

  Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии   «огненного шара» на человека составляет:         

 Ожог  1-й степени  при  Q=1,2· 10 5 Дж/ м2  

 Ожог   2-й степени  при  Q=2,2· 10 5 Дж/ м2

 Ожог   3-й  степени  при  Q=3,2· 10 5 Дж/ м2

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением емкости, при транспортировке СУГ объемом 30 т автомобильным транспортом.

Рассматриваем аварийную разгерметизация автоцистерны при перевозке СУГ (пропан-бутан) - 30т  в 20 м  от жилой застройки. 

Порядок оценки последствий аварии.

Образование избыточного давления.

Вместимость единичной емкости c учетом коэффициента наполняемости 0,8  составляет  

m = 30∙0,8∙1000= 24000кг;

Приведенная масса пара или газа, кг вычисляется по формуле:

mпр= (QСГ / QО) · m· Z = (4,6 · 107 / 4,52 · 106) · 24000 · 0,1 = 24424,78кг         

Величина  избыточного давления (Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей.

(Рф= Ро(0,8 mпр 0,33/r+3 mпр0.66/ r2+ 5 mпр/ r3),

r, м                20              75        105       154       240         274     405    540   850

(Рф, кПа     2251,29     101,8     53,0      28,1     14,47       12,0    7,24    5,1    3,0

  Для данного расчета имеем следующие радиусы зон поражения: 

-зона полных разрушений до 75м;

-сильных разрушений от 75м до 105м;

-умеренных разрушений от 105 до 154м;

-слабых повреждений от 154 до 274м;

-поражения людей на открытой местности до 540м;

-разрушения остекления до 850м.

Определение импульса  волны давления. 

Импульс  волны давления  определяемый по формуле:  i=123·mпр0,66/R , на расстоянии 20 м составит  i = 4839,98 Па·с. 

Вывод: При аварии на автотранспорте, при перевозке СУГ (пропан-бутан), связанной с воспламенением газопаровоздушной смеси, оказывается негативное воздействие от избыточного давления на жилую застройку и людей.

Расчет интенсивности теплового излучения  «огненного шара»

 ( ГОСТ Р 12.3.047-98 Приложение Д ).

Для емкости 30 т масса горючих газов    или паров  в «огненном шаре»   24000кг

Эффективный диаметр «огненного шара» составит 

Ds = 145,06м. 

Принимаем Н= Ds/2 =145,06 / 2 = 72,53. 

Время существования «огненного шара»

 ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 127200,303   = 19,65 сек.  

 Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения:

r, м                            20        50         235      240       273      333      350      405

q, кВт/м2                          107,8     94,96    16,1    15,4    11,4      7,0       6,2      4,21

Q, 105 Дж/м2                17,47      18,66      3,2     3,0       2,2      1,4       1,2      0,83

Таким образом, поражение людей на открытой местности происходит на расстоянии до 350м, негативное воздействие на строительные материалы на расстоянии до 333м.

Вывод: При аварии  оказывается негативное воздействие на население и объекты инфраструктуры от теплового излучения «огненный шар».

Расчет интенсивности теплового излучения пожара. 

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ  Р. 12.3.047-98  Приложение В).

r от факела, м      20         35      50         240     405

q, кВт/м2                 13,2      7,0      4,7       0,86     0,52

Вывод: При аварии  оказывается негативное воздействие на население и объекты инфраструктуры от теплового излучения «пожар».

Выводы. При аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением газо-паровоздушной смеси при перевозке СУГ (пропан-бутан 30 т), оказывается негативное воздействие на жилую застройку и людей проектируемого объекта.

Сценарий развития автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости с нефтепродуктами.

Рассматриваем аварийную разгерметизация автоцистерны при перевозке нефтепродуктов (бензин) - 30т,  в 20м от жилой застройки  (наихудший вариант).   

Расчет интенсивности теплового излучения   и  время существования «огненного шара» (ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение Д).

При перевозке  24т (с учетом коэффициента наполняемости 0,8) бензина, площадь разлива составляет 157,89м2, масса горючих газов  или паров  в «огненном шаре»  1164,6кг.   

Эффективный диаметр «огненного шара» составит 

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 1164,6,327 = 53,62м.         

Принимаем Н= Ds/2 =37,44/ 2 = 26,8м.             

Время существования «огненного шара»

  ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 388,20,303   = 7,8сек         

 Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения 

r, м                  20          52     66      80       89     100     120   124    140    240

q, кВт/м2         92,5     41,5  28,1   19,3   15,4   11,8     7,5    7,0       5,1     1,15      

Q,105 Дж/м2    7,2       3,2    2,2     1,5     1,2     0,3      0,6    0,54     0,4     0,09

 Вывод: Застройка   попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива («огненный шар») на автомобильном транспорте 

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ.  (ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:
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d=(4· 157,89 / 3,14 = 14,18 м,      

где F - площадь пролива, м2. 

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:
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,       H = 42·14,18 · (0,6/1,2 ·(9,8 · 14,18 )0,61 = 21,26,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг(м2(с1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кг(м3,

 g = 9,81 м(с2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле  q = Еf·Fq·(, где

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 60 кВт/м2);     

 ( - коэффициент пропускания атмосферы;

Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам: 
[image: image21.wmf],
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где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:
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А = (h2+S2+1)/(2(S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2( S);      h = 2H/d = 3,55 м       

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

( = ехр [-7,0(10-4((r-0,5d)] 

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м      20     24    50    80   120    140   240

q, кВт/м2               7,7   7,1    3,1  1,8    1,2     1,0    0,58

Вывод: Застройка  частично попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на автомобильном транспорте. 

Расчет образования избыточного давления при аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси.

Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны.

Fзр = fз(рVр=5·0,8·30 = 157,89 м2,

 Коэффициент разлива 
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mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·52,63 ·3600 = 1164,6кг,      

Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде:

W=10–6·(·((М)·Рн =10–6·6,65· ((97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2      

Величину избыточного давления (Рф, кПа, развиваемого при сгорании газо, паро, воздушных смесей, определяют по формуле:

(ГОСТ Р12.3.047-98 Приложение Ж). 

(Рф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3), 

mпр = (Qсг/Q0)·mп(Z = (4,42·107 / 4,52·106)· 388,2 · 0,1 = 1138,83кг 

Результаты расчетов избыточного давления.

r, м              20        27    40    70    80    100   110   120    140   150   199   240   303

(Рф, кПа     191,9  102    50    20   16,3   12    10,5   9,4     7,7    7,0    5,0   4,0    3,0

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон:

- полных разрушений на расстоянии до 27м;

- сильных повреждений на расстоянии от 27м  до 40м;

- средних повреждений на расстоянии  от 40м до 70м;

- умеренных разрушений на расстоянии от 70м до 110м;

- поражение людей, находящихся на открытой местности  на расстоянии до 199 м от эпицентра;

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 303 м от эпицентра. 

 Импульс волны давления,  при r = 20 м от эпицентра до застройки, равен  639,94Па⃰ с

 Вывод: Застройка попадает в зону поражающих факторов, связанных с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления.

Выводы. При аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси при перевозке нефтепродуктов (бензин 30т) оказывается негативное воздействие на проектируемый объект.

Анализ риска возникновения ЧС при аварии связанной с проливом нефтепродуктов и СУГ на транспорте.

Оценка индивидуального риска выполнена  в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 (Приложение Е)  осуществляется на расстоянии 20м от жилой застройки :

Рассмотрены варианты:

А1 - мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим факельным горением;

А3 - мгновенный выброс продукта с образованием «огненного шара»;

А9 - сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве.

Вероятность реализации различных сценариев аварии рассчитана по формуле    [image: image25.wmf](
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где [image: image26.wmf](
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 - статистическая вероятность развития аварии по iй ветви логической схемы. Для СУГ, [image: image27.wmf](
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 определяют по таблице Э.1.

Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ.

Таблица Э-1

	Сценарий аварии
	Вероятность
	Сценарий аварии
	Вероятность

	Факел
	0,0574
	Сгорание с развитием
	

	Огненный шар
	0,7039
	избыточного давления
	0,0119

	Горение пролива
	0,0287
	Без горения
	0,0292

	Сгорание облака
	0,1689
	Итого
	1


Расчёт  произведен в табличной форме.

Выполним оценку вероятности развития аварии по таблице Э.1 и  формулеам.

Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления .

[image: image28.wmf].
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Вероятность образования «огненного шара»:

[image: image29.wmf].
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Вероятность воспламенения пролива:

[image: image30.wmf].
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Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0.

2. При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr, развиваемой при сгорании газопаровоздушных смесей, на расстоянии r от эпицентра по формуле
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      где        

 (p - избыточное давление, Па; 

  i - импульс волны давления, Па·с.

3. Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

а) рассчитываются Рr по формуле   [image: image33.wmf](
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 - t - эффективное время экспозиции, сек, определяют для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ по формуле   [image: image34.wmf],
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 и для  воздействия «огненного шара» – в соответствии с расчетом;

- q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

4. Условную вероятность поражения человека поражающими факторами Q п определяем при положительных значениях «пробит» – функций Рr с помощью таблицы Э.2.

Таблица Э-2. Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr.                                                                                                                          

	Условная

вероятность поражения, %
	Pr

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	-
	2,67
	2,95
	3,12
	3,25
	3,36
	3,45
	3,52
	3,59
	3,66

	10
	3,72
	3,77
	3,82
	3,90
	3,92
	3,96
	4,01
	4,05
	4,08
	4,12

	20
	4,16
	4,19
	4,23
	4,26
	4,29
	4,33
	4,36
	4,39
	4,42
	4,45

	30
	4,48
	4,50
	4,53
	4,56
	4,59
	4,61
	4,64
	4,67
	4,69
	4,72

	40
	4,75
	4,77
	4,80
	4,82
	4,85
	4,87
	4,90
	4,92
	4,95
	4,97

	50
	5,00
	5,03
	5,05
	5,08
	5,10
	5,13
	5,15
	5,18
	5,20
	5,23

	60
	5,25
	5,28
	5,31
	5,33
	5,36
	5,39
	5,41
	5,44
	5,47
	5,50

	70
	5,52
	5,55
	5,58
	5,61
	5,64
	5,67
	5,71
	5,74
	5,77
	5,81

	80
	5,84
	5,88
	5,92
	5,95
	5,99
	6,04
	6,08
	6,13
	6,18
	6,23

	90
	6,28
	6,34
	6,41
	6,48
	6,55
	6,64
	6,75
	6,88
	7,05
	7,33

	-
	0,00
	0,10
	0,20
	0,30
	0,40
	0,50
	0,60
	0,70
	0,80
	0,90

	99
	7,33
	7,37
	7,41.
	7,46
	7,51
	7,58
	7,65
	7,75
	7,88
	8,09


Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле  [image: image35.wmf](
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 - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы;

Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви логической схемы, год-1;

п - число ветвей логической схемы.

Таблица Э-3 - Расчет риска аварий, связанных с проливом бензина и СУГ на транспорте

	Наименование  показателей
	Автомобильная дорога

	
	Бензин
	СУГ

	Масса, т
	30
	30

	Расстояние до жилья. м
	20
	20

	(p , Па;        
	191,9
	2251,3

	q о.ш , кВт/м2          
	92,5
	107,8

	qп , кВт / м2
	7,7
	13,2

	t о. ш, сек;                               
	7,8
	19,65 

	i , Па·с;        
	639,94
	4839,98

	t п, сек;                               
	9,0
	9,0

	«пробит» – функция  Рr ид
	9,7
	11,8

	«пробит» – функция  Рr ош
	5,77
	8,66

	«пробит» – функция  Рr п
	(-2,32)
	(-0,5)

	условная вероятность поражения человека  Q п ид   
	0,999
	0,999

	условная вероятность поражения человека  Q п ош 
	0,78
	0,999

	условная вероятность поражения человека  Q п п   
	-
	-

	Индивидуальный риск R, год-1
	5,53 ·10-4
	7,2·10-4

	Зона риска
	Жесткого контроля
	Жесткого контроля

	Мероприятия по уменьшению риска
	Вся хозяйственная деятельность должна вестись со строгим соблюдением нормативных требований.
	Вся хозяйственная деятельность должна вестись со строгим соблюдением нормативных требований.


На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - социальный ущерб», приведенной в МДС 11-16.2002, полученные значения индивидуального риска R возможных аварий при транспортировке и хранении нефтепродуктов и СУГ на территории объекта градостроительной деятельности, соответствуют зоне жесткого риска. Вся хозяйственная деятельность должна вестись со строгим соблюдением нормативных требований.

[image: image37.png]Marpuua 117 OpeIeTexIs ONACHOCTI TEPHTOPIIi (30K) 10 KpHTepIIO
“4ACTOTA PeATISALIN - COUNATLHbIT YIeps™

Marpuua 115 onpezeIeHIs ONACHOCTH TePpITOPIi (308) Mo KpUTEpIID
“42€T0Ta peaIAIII - PuEARCOBBi YIEPS”

peammsamm ®umascosstii ymeps, MPOT





7.2.3. Анализ  возможных последствий воздействия ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

В соответствии с СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий», актуализированная редакция СНиП 22-01-95, на территории МО возможно возникновение некоторых опасных природных явлений, которые происходили или могут произойти, относящиеся по степени опасности к умеренно опасным, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей и  нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений.

Наиболее опасными природными явлениями, характерными для проектируемой территории являются:

1. Ливневые дожди. В районе в теплое время года возникали ЧС, вызванные продолжительными ливневыми дождями, с сильным градом и ветром. Интенсивные и продолжительные осадки затрудняют проведение строительных работ,  ухудшают состояние дорог, возможно затопление территории и подтопление фундаментов.

2. Сильный ветер, метели.  При скорости ветра 35 м/с, могут возникнуть разрушения следующего характера: разрушение кровли; большие и глубокие трещины в стенах; разрушение дверных заполнений, появление трещин в стенах.

При скорости ветра 6-9 м/с и выше зимой возникают метели. Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. Сдувая снег с открытых мест и надувая сугробы у препятствий, поземки   мешают движению автотранспорта. 

3. Сильный снегопад может привести к поломке деревьев, обрывам линий ЛЭП, нарушению железнодорожного, авиационного и автомобильного движения, разрушению зданий и сооружений.  
4. Заморозки грозят потерей урожая и гибелью растений. Проникновение арктических масс воздуха часто вызывает заморозки в районе в июне, а уже во второй половине августа возможны осенние заморозки. В низинных местах, котловинах и долинах заморозки бывают чаще и сильней.

5. Сильные морозы. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе составляет (-50)ºС. При сильных морозах запрещается автомобильное сообщение между поселками, ломается техника, в неисправной машине люди могут замерзнуть. Может нарушиться инженерная система зданий. Может произойти разрушение сооружений (мостов, ЛЭП и т.д.)

6. Туманы. Туманы очень опасны для дорожного движения, так как снижают расстояние видимости. 

7. Грозы. Грозы довольно частое явление на рассматриваемой территории. Грозы опасное метеорологическое явление, они сопровождаются сильными электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают пожары.

8. Град – явление не частое. Град повреждает посевы, ломает деревья, разрушает перекрытия  и остекление зданий, вызывает затопления и подтопления территорий

9. Гололед значительно ухудшает безопасность движения автомобилей и пешеходов, он снижает коэффициент сцепления на дорогах, создает опасность заноса автомобиля. Опасным является обледенение линий электропередач, которое может привести к их обрыву. Наиболее опасны переходные периоды - конец осени и начало весны, связанные с переходами температуры через ноль градусов. 

10. Подтопление грунтовыми водами. По данным администрации района, возможно подтопление территории - в подвалах домов бывает вода в весенний период.

Повышение уровня грунтовых вод может вызвать гидродинамическое давление потока грунтовых вод, загрязнение (засоление) почв, грунтов. Грунтовые воды типа верховодки носят локальный характер. Источники их питания атмосферные осадки и техногенные воды.

11. Землетрясение в 6 баллов по шкале MSK-64 может вызвать нарушение целостности зданий и сооружений.

12. Ионизирующее излучение природного происхождения. Обследование местности на радон не проводилось.

13. Природные лесные пожары относятся к чрезвычайным ситуациям циклического характера. Наиболее опасными, в районе проектирования, природными пожарами являются лесные и степные пожары. Основной поражающий фактор таких пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и животных, возгоранию складов нефтепродуктов и других горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий, ограничению видимости. 

К Бородинскому сельсовету примыкают земли государственного лесного фонда Рыбинского лесничества. В целом по лесничеству возможно возникновение как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и осенних пожарных максимумов. 

Риски возникновения лесных (природных) пожаров - апрель-октябрь.

Наличие на территории сельсовета лесных массивов и несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах могут создать непосредственную угрозу населению.
На основании пирологической характеристики земель лесного фонда, наличия дорожной сети, экономических возможностей лесничества и исходя из социальной значимости лесов, лесоустройством предусмотрено   лесопожарное районирование (см. п. 7.5.2).
Категории опасности неблагоприятных природных процессов на проектируемой территории определены по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица 56 – Категории опасности природных процессов СНиП 22-01-95.

	Показатели,

используемые при оценке

степени опасности

  природного процесса (ОПП)
	Категории опасности процессов

	
	Чрезвычайно опасные катастрофические
	весьма опасные
	опасные
	Умеренно опасные

	Оползни

	Площадная пораженность территории, %
	 Более 30
	 11-30
	 1-10
	01-1

	Площадь разового проявления на одном участке, кв. км
	 1 - 2
	 1 - 0,5
	 0,01 - 0,5
	Менее 0,01

	Объем захваченных пород при разовом проявлении, млн. куб. м
	 10 - 20
	 5 - 10
	 0,001 - 5
	До 0,001

	Cкорость смещения
	 До 5 м/c
	 До 2 м/c
	 1 - 2 м/c (1-10 м/cут)
	1 - 5 м/cут 
(5-10м/мес)

	Повторяемость, ед. в год
	 0,01 - 0,1
	 0,1-0,25
	0,25-0,75
	1

	Сели

	Площадная пораженность территории, %
	 Более 50
	 10 - 50
	5 - 10
	Менее 5

	Площадь проявления на одном участке, кв. км
	 До 5
	 До 3
	 До 1
	Менее 1

	Объем единовременного выноса, млн. куб. м
	 До 5 -10
	До 1 - 3
	 До 0,5 -1
	0,1

	Cкорость движения, м/c
	 До 40
	 До 30
	 До 20
	10

	Повторяемость, ед. в год
	 До 0,01
	 0,03 -0,1
	0,1  - 0,2
	До 1

	Лавины

	Площадная пораженность территории, %
	 Более 50
	 30 - 50
	10 - 30
	Менее 10

	Площадь проявления, кв. км
	Более 5000
	2500 -5000
	1000-2500
	Менее 100

	Объем единовременного выноса, млн. куб. м
	 3 - 4
	 До 1
	До 0,5
	Менее 0,1

	Продолжительность, c
	 10-100
	20 - 50
	30 - 40
	До 20

	Повторяемость, ед. в год
	Менее 0,02
	 0,03-0,05
	0,2 -0,5
	До 1

	Землетрясения

	Интенсивность, баллы
	Более 9
	 8 - 9
	6 - 7
	Менее 6

	Абразия и термоабразия

	Средняя скорость отступания береговой линии, м/год:
	  
	  
	
	

	  пределы изменения
	-
	 1 - 15
	0,4 - 3,8
	0,05-1,8

	  средние значения
	-
	 Более 2
	2 - 0,5
	Менее 0,5

	Переработка берегов водохранилищ

	Скорость линейного отступания берегов на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год:
	  
	  
	  
	

	первая                                                           
	-
	Более 3
	3-1 
	Менее 1

	вторая
	-
	1,5 
	   1,5-0,9
	Менее 0,9

	Карст

	Площадная пораженность территории, %
	-
	5- 80
	5 - 100
	До  5

	Частота провалов земной поверхности, число случаев в год
	-
	0,1 и более
	До 0,1
	До 0,01

	Средний диаметр провалов, м
	-
	20 и более
	До 20
	До 20

	Общее оседание территории
	-
	 От незнач-ных до нескольких мм /год
	Незначительно
	Незначительно

	Суффозия

	Площадная пораженность территории, %
	-
	 Более 10
	2-90

                     
	Менее 20

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км
	-
	   До 10
	До 5
	До 1

	Объем подверженных деформации горных пород, тыс. куб. м
	-
	   До 30
	   До 10
	До 1

	Продолжительность проявления процесса, сутки
	-
	   До 3
	0,1-30 
	Более 10

	Скорость развития процесса, сутки
	-
	 Более 10
	 Более 0,1
	Более О,01

	Просадочность лессовых пород

	Площадная пораженность территории, %
	-
	60-70
	50-60
	30-40

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км
	-
	До 2,5
	До 2,5
	До 0,25

	Объем подверженных деформации горных  пород, тыс. куб. м
	-
	До 100
	До 50
	До 25

	Продолжительность проявления процесса, сутки
	-
	2-40
	25-400
	Более 100

	Скорость развития, см/сутки
	-
	0,5-3,0
	0,1-0,5
	Менее 0,1

	Подтопление территории

	Площадная пораженность территории, %
	-
	75-100
	50-75
	До 50

	Продолжительность формирования водоносного горизонта, лет
	-
	Менее 3
	До 5
	Более 5

	Скорость подъема уровня подземных вод, м/год
	-
	Более 1
	0,5-1
	0,5

	Эрозия плоскостная и овражная

	Площадная пораженность территории, %
	-
	Более 50

	30-50
	10-30

	Площадь одиночного оврага, кв. км
	-
	0,1-3,0
	0,05-0,1
	Менее 0,05

	Скорость развития эрозии:
-плоскостной, м3/га х год
-овражной, м/год
	-
         -
	10-15
1-15
	5-10
1-10
	2-5
1-5

	Эрозия речная

	Площадная пораженность территории, %
	-
	5-6 
	8-10 
	8-10

	Протяженность берега в пределах которого относит. одновременно происходит развитие процесса, км
	-
	  200-300
	  300-400
	   300-400

	Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб.м/год  
	-
	   0,2-0,3
	  До 0,04
	   До 0,08

	Cкорость развития, м/год
	-
	  Более 3
	   До 1-3
	0,1-1

	Термоэрозия овражная

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 50
	25-50
	Менее 25

	Объем относительно одновременных деформаций пород, тыс. куб. м / год
	-
	1-10
	Менее 1
	Менее 1

	Скорость развития, куб. м / кв. м. час
	-
	Более 0,1
	0,01-0,1
	Менее 0,01

	Термокарст

	Потенциальная  площадная пораженность территории, %
	-
	Более 25
	25-75
	Менее 25

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв.км
	-
	0,001-1
	0,001-1
	0,01-1

	Объем относительно одновременных деформаций, тыс. куб.м
	-
	1-2000
	0,1-200
	0,05-50

	Продолжительность проявления, лет
	-
	10-20
	5
	1-5

	Скорость развития, см/год
	-
	15-100
	5-15
	-

	Пучение

	Потенциальная площадная пораженность территории, %
	-
	Более 75
	10-75
	Менее 10

	Площадь проявления на одном участке, тыс. кв.км
	-
	0,01-10
	0,01-10
	0,01-10

	Объем относительно одновременных деформаций пород, млн. куб.м
	-
	1-30
	0,05-1
	Менее 0,05

	Скорость развития, см/год
	-
	До 50
	5-10
	Менее 5

	Солифлюкция

	Площадная пораженность территории, %
	-
	Более 10
	10-5
	Менее 5

	Площадь проявления на одном участке, кв. км
	-
	0,0001-1
	0,0001-1
	0,0001-1

	Объем единичных относительных одновременных деформаций пород, тыс. куб.м
	-
	Более100
	1-100
	0,1-20

	Cкорость развития
	-
	Более 100м/час
	От 2-10 см/год до 100м/час
	Менее
2см/год

	Наледеобразование

	Площадная пораженность территории, %
	-
	0,2-3 
	  0,1-0,2
	 Менее 0,1

	Площадь проявления на одном участке, кв. км
	-
	От 1-2 до 50-80
	   0,01-1
	Менее 0,01

	Объем относительно одновременных деформаций, млн м3
	-
	   1-100
	  0,01-0,2
	Менее 0,01

	Cкорость развития, тыс. куб.м/сут
	-
	   5-100
	   0,1-5,0
	

	Наводнения

	Площадная пораженность территории, %
	10
	15
	25
	50

	Плодолжительность проявления, сут
	20-25
	15-20
	5-15
	1-5

	Скорость развития, м/сут
	5-6
	3-5
	1-3
	0,5-1,0

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1

	Ураганы, смерчи

	Площадная пораженность территории, %
	20
	30
	30-70
	70-100

	Продолжительность проявления, ч
	До 1
	1-3
	3-5
	5-10

	Скорость перемещения, м/с
	700-100
	50-70
	35-40
	25-40

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1

	Цунами

	Площадная пораженность территории, %
	1
	5-8
	11-14
	20

	Протяженность берега, в пределах которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км
	5
	5-10
	10-30
	10-40

	Продолжительность проявления, час
	2
	6-7
	7-48
	48-60

	Скорость, км/ч
	700
	200-500
	20-200
	10-20

	Повторяемость, ед. в год
	0,001-0,01 
	0,01-0,02
	0,02-0,05
	0,05-0,1


Исходя из таблицы 7.2.3.1 природные процессы на проектируемой территории  по категории опасности – умеренно опасные, кроме землетрясения, 6 баллов по шкале MSK-64, которое относится к опасной категории.

Строительство должно вестись с учетом просадочности грунтов.

Интенсивное таяние снега, ливневые дожди, отсутствие дождевой канализации, нарушение растительного покрова почвы, все это может привести к эрозии овражной. 

При прохождении весенне-осенних паводков могут  возникнуть опасные ЧС. Подтопление территории грунтовыми водами не выявлено.

Отдельные опасные метеорологические явления и процессы имели место на территории поселка, в том числе такие, как: штормовой ветер (скорость 20-30 м/сек), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град 20-31мм), туманы, заморозки, грозы. 

7.2.4 Анализ возможных последствий воздействия  ЧС на гидротехнических сооружениях

На территории Бородинского сельсовета не размещаются  гидротехнические  сооружения, подлежащие надзору Енисейского Управления Ростехнадзора. 

Гидрография в границах проектирования представлена небольшими речками и ручьями, не которых расположены небольшие пруды, предназначенные для хозяйственных нужд и противопожарных целей. 

Гидротехнические  сооружения мелких прудов,  бесхозные,  образованные при пересечении водотоков насыпями дорог с проложенными    для пропуска воды трубами.

Согласно ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», пруды – это мелководные искусственные водоемы площадью не более 1 кв. км, образованные  водоподпорным сооружением на водотоке с целью  хранения и накопления воды для различных хозяйственных целей. 

Разрушение ГТС прудов не представляет опасность для застройки населенных пунктов сельсовета, так, как застройка расположена выше по рельефу от водотоков.

7.2.5 Анализ  возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального  характера

Характеристика существующего состояния окружающей среды сельсовета подробно приведено в п.  2.6.7 «Экологическое состояние».

Согласно, «Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244, источниками чрезвычайных ситуаций (ЧС) биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты: кладбища (места погребения), полигоны (свалки) твёрдых бытовых отходов, биотермические ямы (скотомогильники), а также природные очаги инфекционных болезней.

Основными источниками загрязнения окружающей среды в границах проектирования, являются свалки, септики и кладбища.

Загрязняющие компоненты окружающей среды:

- воздушного бассейна - продуктами разложения;

- водного бассейна – инфильтрат в грунтовые воды;

- растительности - нарушение почвенного покрова;

- почв - все виды отходов.

Свалки, скотомогильники, кладбища. 
Свалки.   В настоящее время на территории Муниципального образования расположен один объект несанкционированного складирования отходов – свалка. 

Скотомогильник. В южном направлении на 2000 метров от с. Бородино на территории Бородинского сельсовета Рыбинского района имеется несанкционированное место захоронения.   В настоящее время скотомогильник является недействующим. В течение  последних 12 лет захоронений животных не производилось. На территории несанкционированного захоронения проведены работы по рекультивации, в том числе проведена дезинфекция почвы и высажены кустарники. Других скотомогильников, биотермических ям, мест захоронений и санитарно-защитных зон таких объектов на территории Бородинского сельсовета Рыбинского района не зарегистрировано. Местность благополучна по особо опасным и карантинным болезням животных (приложение 5).

Кладбища: На территории Бородинского сельсовета находятся 6 кладбищ. Земельные участки оформлены в соответствии с земельным законодательством о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения: с. Бородино -3,27 га; д. Лозовая -0,36 га; д. Верховая – 0,5 га; л. Лощина -1,02 га; д. Тульское -1,01 га; д. Низинка -0,8 га.

Природно-очаговые инфекции.  

Клещевые инфекции. Исходя из Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае» Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края территория Рыбинского района входит в число эндемических районов, и является неблагополучной в отношении клещевых инфекций, передаваемых  иксодовыми клещами: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), клещевой боррелиоз (КБ), сибирский клещевой тиф (СКТ).   

КВЭ и КБ занимают ведущее место среди природно-очаговых заболеваний в Красноярском крае, показатели заболеваемости ежегодно превышают средние по Российской Федерации.                                  

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по КВЭ в крае составляет 13,2, что превышает показатель по Российской Федерации (1,4) в 9,4 раза.                                                                 

Показатель заболеваемости КБ в крае составил 9,6 на 100 тысяч населения и превысил средний показатель по Российской Федерации (4,2) в 2,3 раза.                                                                                                                                 

Клещевой вирусный энцефалит. В последние 10 лет в крае наблюдается умеренная тенденция снижения заболеваемости КВЭ, темп снижения составляет 2,7 %. 

Неравномерное распространение КВЭ в крае связано с приуроченностью территорий к различным ландшафтным зонам. 

При оценке заболеваемости КВЭ среди привитого и не привитого населения индекс эпидемиологической эффективности показывает, что заболеваемость КВЭ   среди не привитых в 28,1 раза превышает заболеваемость среди привитых.                                                                                                                                       

Лесопатологическая угроза (от вредных организмов). Санитарно-оздоровительные мероприятия обеспечивают улучшение санитарного состояния лесных насаждений, путем рубки усохших, поврежденных, зараженных деревьев.

В случае выявления новых повреждённых или погибших лесных насаждений, возможно внесение изменений в части нормативов и параметров санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с представленными планами - корректировками. 

В целях поддержания удовлетворительного санитарного состояния лесного фонда, предусматривается ряд лесозащитных мероприятий на срок действия лесохозяйственного регламента, в том числе: лесопатологическое обследование и иные меры по защите лесов (расселение муравейников, ремонт гнездовий, изготовление кормушек для птиц, огораживание муравейников и т.д.).

7.3 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие  состояние защиты населения и территории поселения во время военных конфликтов и в мирное время

7.3.2 Сведения о границах зон возможной опасности

Проектируемый объект градостроительной деятельности – Бородинский сельсовет, наделенный статусом сельского поселения, расположенный в Рыбинском районе Красноярского края не является потенциально опасным объектом.

Объект градостроительной деятельности не относится к категории по гражданской обороне. 

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» объект градостроительной деятельности находится в зоне:

- маскировки.

7.3.1 Сведения об отнесении объекта к категории по ГО

Проектируемый объект градостроительной деятельности - Бородинский сельсовет, наделенный статусом сельского поселения, расположен в Рыбинском районе Красноярского края.

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне.

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого объекта в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом его место расположения.

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания федерального, регионального и краевого уровней.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», проектируемый объект – не категорированный.

7.3.3 Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности по ГО

Объект градостроительной деятельности Бородинский сельсовет Рыбинского района Красноярского края не относится к категории по гражданской обороне. 

Ближайший город Зеленогорск,  отнесенный к категории по ГО, расположен в 30 км от проектируемого объекта градостроительной деятельности.

Ближайшими потенциально опасными объектами, согласно Решения Правительства Красноярского края № 12 от 24.04.2019,  являются:

- ООО «Управление по буровзрывным работам», Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, д, 33: склад взрывчатых материалов; пункт изготовления взрывчатых материалов, класс опасности 2 (ПЖВО), расположено на территории города;

- АО «Красноярскнефтепродукт», филиал «Рыбинский», г. Заозерный: котельная, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, класс опасности 2  (ПЖВО),  в 12 км; 

- АО Производственное объединение «Электрохимический завод», расположенный в ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Первая промышленная, д. 1, класс опасности 1 (РОО, ХОО), в 30 км;

- ООО « ИСКРА», аммиачно-холодильная установка, ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 3, класс опасности 5 (ХОО), в 22 км.

7.3.4 Объекты гражданской обороны

Проектируемое МО не имеет категории по гражданской обороне. 

Вероятность применения современных средств поражения не рассматривается.

Защитных сооружений и противорадиационных укрытий в населенных пунктах не оборудовано.

Население Бородинского сельсовета Рыбинского района Красноярского краяне подлежит обеспечению средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999года №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», к объектам гражданской обороны относятся: убежище, противорадиационное укрытие, укрытие, специализированное складское помещение (место хранения), санитарно-обмывочный пункт, станция обеззараживания одежды, станция обеззараживания техники, иные объекты гражданской обороны. 

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания транспорта, пункты хранения имущества гражданской обороны на территории Бородинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края отсутствуют. 

На случай внезапного нападения противника, защита населения предусматривается в подвальных помещениях жилых, производственных и общественных зданий и других заглубленных помещениях. Для обеспечения проведения мероприятий защиты населения, проектом рекомендуется провести мониторинг подвальных помещений для выявления их пригодности для укрытия.

7.3.5 Мероприятия по маскировке

Согласно исходным данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  территория проектирования попадает в зону маскировки.

Управление освещением Бородинского сельсовета  осуществляется централизованно.

Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и  СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», световую маскировку предусмотреть в режимах: частичного (ЧЗ),  полного (ПЗ) и ложного  затемнения.

Режим частичного затемнения вводится особым постановлением на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. В режиме «ЧЗ» снижается освещенность территории. Режим «ЧЗ» после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.
Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», следующие мероприятия:

- маскировка наружного освещения, при введении режима «ЧЗ», осуществляется сокращением наружного освещения путем выключения до половины светильников автоматически. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников. Наружные светильники, устанавливаемые над входами в здания и сооружения, а также габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются;

- установка (проверка готовности) светонепроницаемых штор (устройств) в световые проемы (окна) во всех помещениях зданий;

В качестве светомаскировочных устройств окон возможно применение:

- раздвижных и подъемных штор из полимерных материалов или светонепроницаемой бумаги;

- щитов, ставней и экранов из рулонных и листовых материалов.

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме «ЧЗ» светомаскировке не подлежат. 

Мероприятия по полной светомаскировке

Режим полного затемнения («ПЗ») вводится по сигналу «Воздушная тревога» (ВТ), который поступает на объект в соответствии со схемой оповещения по ГО. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

В режиме полного затемнения проектным решением применяется электрический способ маскировки – централизованное автоматическое отключение освещения. 

Проектирование маскировочных мероприятий для объектов выполняются на стадии рабочего проектирования.

В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен останавливаться. Его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.
Восстановление нормального освещения до режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги», а восстановление освещения в полном объеме производится при отмене режима «ЧЗ» (отмене угрожаемого периода угрозы нападения противника).

Мероприятия по маскировке в режиме ложного освещения.

Управление наружным освещением территорий объектов организаций.
должно быть централизованным. Централизация управления наружным освещением должна предусматривать:

- возможность применения автоматизированных систем на отечественной элементной базе; 

- возможность отключения осветительных приборов (наружного освещения) на  территории объекта, подлежащего маскировке, следующими методами - прямым, дистанционным, телемеханическим; 

- исключение возможности несанкционированного включения освещения средствами программного обеспечения и автоматики, обеспечивающими его управление.

Способ централизованного управления должен выбираться с учетом местных условий, особенностей объекта организации и его осветительных установок. Все установки наружного освещения должны включаться и отключаться из одного пункта централизованного управления.

С введением режима затемнения в пункте управления освещением должно быть установлено дежурство в темное время суток. Осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, допускается не включать в систему централизованного управления наружным освещением при условии, что при введении режима ложного освещения они будут отключены дежурным персоналом. В пунктах централизованного управления наружным освещением должна предусматриваться сигнализация о состоянии наружного освещения - "Включено" или "Отключено".

При проектировании наружного маскировочного освещения следует предусматривать управление осветительными приборами из пункта управления наружным освещением; допускается применение управления электроосвещением из мест с постоянным дежурным персоналом. Установки наружного маскировочного освещения следует питать от электрических сетей ближайших зданий и сооружений, не отключаемых по сигналу "Внимание всем!" с информацией о ВТ.

Маскировка внутреннего освещения (ложное освещение).

В режиме частичного затемнения освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях рекомендуется снижать путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

В режиме ложного освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, осуществляется полное отключение источников освещения. 

Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала ВТ или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом. К числу таких объектов относятся: котельные с водогрейными котлами единичной производительности более 10 Гкал/ч и теплофикационные насосные станции. 

Установки общего маскировочного освещения, работающие в режиме ложного освещения, должны удовлетворять следующим светотехническим требованиям:

а) весь световой поток осветительных приборов должен быть направлен в нижнюю полусферу; 

б) защитный угол осветительных приборов должен составлять не менее 30°; 

в) попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно быть исключено; 

г) освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 0,5 лк.


Местное маскировочное освещение предусматривается в тех случаях, когда продолжение работы при общем маскировочном освещении невозможно. 

Установки местного внутреннего маскировочного освещения, работающие в режиме ложного освещения, должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям: 

- освещенность на поверхностях в пределах светового пятна, просматриваемого через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 5 лк;

 - площадь светового пятна, создаваемого осветительным прибором на расстоянии 2 м, не должна превышать 1м.

7.4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Повышение устойчивости функционирования хозяйства сельсовета заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение надежности функционирования производства и на защиту населения от средств массового поражения и ЧС.

7.4.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в военное время

Объект градостроительной деятельности бородинский сельсовет не относится к категории по гражданской обороне.

Вероятность применения современных средств поражения по объекту градостроительной деятельности не рассматривается При опасности поражения населения обычными средствами поражения (ОСП) предусматривается укрытие населения в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений. 

7.4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС техногенного характера

На территории Бородинского сельсовета планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения ЧС техногенного характера. 

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах предприятия.

1). Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды:

А. Сообщается диспетчеру предприятия.

Б. На место прорыва выезжает дежурная бригада.

В. При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).

2). Утечка ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС:

А. Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы АЗС и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

Б. Вызвать пожарную охрану, ОВГСП.

В. Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.

Г. Отключить напряжение питающей сети. 

Д. Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

Е. Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

Ж. Не допустить попадания нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.

3). Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава предприятия:

А. Сообщить диспетчеру, пожарной охране.

Б. Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.

В. Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.

Г. Принятие мер для локализации и ликвидации  пожара до приезда пожарной команды.

Д. Вывести людей на безопасное расстояние.

4). Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом:

А. Сообщить диспетчеру предприятия.

Б. Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.

В. Выезд аварийной бригады на место аварии.

Г. Ликвидация вылившихся нефтепродуктов  территории и т. д.

5). Возможные аварии на котельной.

• Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

А. Аварийная остановка котла.

Б. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

В. Ликвидация последствий аварии.

• Аварийное отключение электроэнергии.

А. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

Б. Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

7.4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС природного характера

В генеральном плане Бородинского сельсовета предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей,  и могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений:

Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на здания и сооружения предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от зданий и сооружений.

Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок. 

Выпадение снега. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного района строительства. Дороги постоянно должны очищаться от снега.

Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология".

Грозы. Согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин. Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются опасные участки движения пешеходов и транспорта.

Затопление (подтопление). ЧС будут носить локальный характер и будут предотвращаться или ликвидироваться собственными силами.

В «Реестр населенных пунктов на территории Красноярского края, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами» населенные пункты Бородинского сельсовета Рыбинского района – не включены. 

Ионизирующее излучение природного происхождения.  Рекомендуется провести обследование местности на радон.

Природные пожары.  Требования к мерам пожарной безопасности в лесах изложены в Лесохозяйственном регламенте Рыбинского лесничества см. п. 7.5.2.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по телефонной связи, телевидению и радио.

7.4.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС на гидротехнических сооружениях

Чрезвычайные ситуации будут носить локальный характер и будут предотвращаться или ликвидироваться собственными силами. 

Проектом рекомендуется предусмотреть мероприятия по разработке технической документации для постановки на учет бесхозных гидротехнических сооружений, разработать проектную документацию и выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии и представляющих наибольшую опасность в период прохождения паводка. 

В целях защиты населения и территории от вредного воздействия поверхностных вод в проект необходимо предусмотреть  мероприятия по разработке технической документации для постановки на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений, разработке проектной документации и выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии и представляющих угрозу.

Проектом рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений

7.4.5 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС биолого-социального характера

Свалки. Несанкционированные свалки, предлагается вынести, их территории рекультивировать. Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования. 

Непосредственно на территории Бородинского сельсовета отходы собираются специализированным автотранспортом и вывозятся на существующий межмуниципальный полигон г. Заозерный. В МО Бородинский сельсовет проектом ТСО предлагается организовать во всех населенных пунктах бесконтейнерную систему сбора ТКО в мешки.

Предлагаемые мероприятия в области обращения с отходами: 

повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления,

разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов,

разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций,

ликвидация существующих свалок, рекультивация участков несанкционированных свалок.

Скотомогильники на территории МО рекультивируются.

Кладбища. СЗЗ от кладбищ соблюдаются. Кладбища предлагается благоустроить (дорожки, сборка отходов).

7.5 Обоснование территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории

7.5.1 Территориальное развитие

(подробно см. раздел 3)

Население Генеральным планом проектная численность населения на расченый срок принята 1526 человек. Увеличение численности населения на 242 человека связано с ростом рождаемости и миграционным ростом, вызванным улучшением качества жизни населения, развитием экономики и появлением новых рабочих мест. 

Территориальное развитие (см. раздел 3.1). Площадь в границах проектирования остается без изменения – 548,5 га.  Земли населенных пунктов уменьшаются с 548,5 га до 458,49 га. Увеличивается зона застройки индивидуальными жилыми домами с 266,1 га до 286,0 га. 

Производственное развитие (см. раздел 3.2.2). Для дальнейшей разведки и разработки месторождений генеральным планом предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта. 

В границах населенных пунктов предусмотрено рациональное использование производственных площадок. Развитие  существующих животноводческих ферм: увеличение поголовья скота, увеличение выработки мясомолочной продукции.

Перспективный жилищный фонд (см. раздел 3.2.3). Проектом предусмотрено новое строительство жилья 13,7 тыс. кв. м во всех населенных пунктах муниципального образования. Проектом предусмотрено размещения муниципального жилищного фонда площадью 1,0 кв. м. общей площади, во всех населенных пунктах. Для возможности обновления частного жилищного фонда, генеральным планом предусмотрены перспективные площадки для застройки индивидуальными жилыми домами.

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства сельсовета являются: обновление жилищного фонда; увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования; благоустройство селитебных территорий.

Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание. Генеральным планом предусмотрено размещение следующих муниципальных объектов:

- строительство внешкольного учреждения на 20 мест. с. Бородино;

- строительство детского сада на 45 мест в с. Бородино;

- предприятия бытового обслуживания на 10 раб. мест с. Бородино;

Помимо строительства объектов, предусмотрена  реконструкция с расширением школы с. Бородино до 200 мест и реконструкция ДК д. Тульское. 

Развитие транспортной инфраструктуры (см. раздел 3.2.5). Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, с доведением параметров проезжей части до 6 - 8м, с устройством водоотвода, тротуаров, озеленением, а так же спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства, дома должны строиться с учетом новых красных линий. 

 Инженерная подготовка территории (см. раздел 3.2.6).  Основными мероприятиями инженерного благоустройства территории населенных пунктов являются отвод поверхностных стоков с учетом сохранения, по возможности, естественного рельефа, сокращения до минимума объёмов земляных работ при условии максимального обеспечения баланса грунта, а также защита территории от опасных геологических процессов. 

Развитие инженерной инфраструктуры (см. раздел 3.2.7). 

Водоснабжение. Проектом предлагается в населенных пунктах выполнить строительство водопроводных сетей для подключения к существующей системе водоснабжения планируемых территорий и выполнить капитальный ремонт существующих сетей и сооружений системы водоснабжения.

 Водоотведение. Жилую застройку и здания общественно-делового назначения оборудовать герметичными выгребами для приема сточных вод, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения сточных вод г. Бородино.

Теплоснабжение. Схема теплоснабжения с. Бородино сохраняется.  Котельную  предлагается  модернизировать, произвести капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования и агрегатов. Произвести капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей.   Предлагается индивидуальные отопительные печи, заменить  отопительными котлами на твердом топливе, имеющими системы дожига и оснащенными фильтрами для очистки дымовых газов. 

Электроснабжение. Необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих  линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

Предусматривается строительство новых ТП 10/0,4 кВ и линий электропередачи для проектируемых кварталов жилой и общественно-деловой застройки.

Связь. Предлагается 100% телефонизация и радиофикация проектируемого и существующего жилого фонда и объектов общественно-делового назначения.

7.5.2 Пожарная безопасность

Пожарное подразделение прикрывающая населенные пункты Бородинского сельсовета:
93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю место дислокации Рыбинский район, г. Заозерный ул. Фабричная д. 8"И", 8 ед. техники, 50 чел. личного состава.

Ближайшая пожарная часть расположена от МО Бородинского сельсовета.

- 30 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю, место дислокации Рыбинский район, г. Бородино, ул. Комсомольская, д. 19, 6 ед. техники, 42 чел. личного состава. Проектирование и строительство зданий, сооружений, а также проезды для пожарных машин и разворотные площадки, должно вестись с учетом противопожарных разрывов в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Фе​деральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Численность населения МО Бородинский сельсовет составляет: с. Бородино 819 чел, д. Лозовая 137 чел, д. Верховая 144 чел, д. Лощинка 48 чел, д. Тульское 41 чел, д. Низинка 95 чел.

Расстояние населенных пунктов Бородинского сельсовета до г. Бородино составляет: 

с. Бородино 5 км, 

д. Лозовая 27 км, д. Верховая 15 км, д. Лощинка 26 км, д. Тульское 11 км, д. Низинка 16 км.

  Нормативные показатели  пожарной безопасности населенных пунктов приняты в соответствии с разделом II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). 

Прибытие первых подразделений противопожарной охраны к месту ЧС не должна превышать норматив в 20 минут для сельской местности, согласно пункту 1 статьи 76 главы 17  раздела II Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Село Бородино и д. Тульское могут быть прикрыты  пожарной частью 30 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю, г. Бородино.

Деревня Лозовая, д. Низинка и д. Тульское  могут быть   прикрыты пожарными формированиями Бородинского угольного разреза. 

На перспективу вместо д. Лощинка размещается угольный разрез.

Деревня Верховая прикрыта Общественной организацией «Добровольная пожарная охрана Рыбинского района» ДПК с. Большие ключи, имеющего личный состав 4 человека и 2 единицы пожарной техники.  

Расход воды на пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.02-84. Время пополнения пожарных запасов-48 часов, продолжительность пожара-3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и кранов. На период тушения пожара допускается снижение подачи воды на 30% для хозяйственно-бытовых нужд.

Забор воды. Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 

В Бородинском сельсовете имеются действующие водозаборные скважины: 1шт.- с. Бородино, 2 шт.- Угольный разрез. В с. Бородино есть водопроводная сеть. Водонапорные башни: 1 шт.- с. Бородино, 1 шт.- д. Лозовая. 1 шт.- д. верховая, 1 шт.- Угольный разрез.

Мероприятия по обеспечению перспективного водоснабжения включают в себя следующее:

- строительство комплекса водоподготовки и УФ-обеззараживания на существующих артезианских скважинах;

- модернизация системы водоснабжения с использованием закольцованных магистральных сетей, взамен разрозненных кустовых, низко производительных, не соответствующих современным санитарным требованиям источников водоснабжения 

Проектирование и строительство зданий, сооружений, а также проезды для пожарных машин и разворотные площадки, должно вестись с учетом противопожарных разрывов в соответствии с Тех​ническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ. 

По населенным пунктам протекают водотоки, на которых расположены пруды:

С. Бородино-р. Ирша, д. Лощинка- ручей впадающий в р. Б.Уря, д. Низинка- р. Орловка,  д. Верховая- ручей впадающий в р. Яруль, д. Тульское- ручей впадающий в р. Яруль. Из водотоков и прудов рекомендуется предусмотреть возможность забора воды для пожаротушения. К местам забора воды устраиваются подъезды для забора воды не менее чем 2 автомобилями одновременно.

Требуется:

- реализация технических и организационных мер, обеспечивающих своевременное обнаружение мест забора воды (наличие обозначений) в любое время суток;

- организация подъезда для забора воды пожарной техникой круглосуточно в любое время года; 

- достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды во всех населенных пунктах муниципального образования Бородинский сельсовет. 

Природные (лесные) пожары. 

Бородинский сельсовет расположен, на территории Рыбинского района и включает в себя федеральные земли государственного лесного фонда КГБУ «Рыбинское лесничество». Средний класс пожарной опасности лесов в целом по лесничеству равен 3,6.  Данные показатели свидетельствуют о возможности возникновения пожаров в периоды весенне-летних и летне-осенних пожарных максимумов.

На основании пирологической характеристики земель лесного фонда, наличия дорожной сети, экономических возможностей лесничества и исходя из социальной значимости лесов, лесоустройство  лесничества предусмотрело лесопожарное районирование лесного фонда:

- зона наземного мониторинга – обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами.

7.5.3 Технические средства оповещения о ЧС

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 г № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

Сигнал оповещения ГО, поступивший в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, по имеющимся каналам связи (по телефону, телеграфу, аппаратуре оповещения ГО), либо же по средствам радиосвязи, передается в территориальные органы управления МЧС.

В районе создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), являющаяся Центральным звеном, обеспечивающим сбор информации, оценку обстановки, оповещение руководящего состава, экстренное реагирование в случае ЧС.

Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов связи, телевидения и радиовещания (в том числе, через местные радиовещательные станции).

Доведение сигналов гражданской обороны до населения, будет осуществляться через систему централизованного оповещения населения Красноярского края.

В Красноярском крае существует автоматизированная система оповещения. 

В Рыбинском районе  рассматривается развитие связи и оповещения района, в частности  заложена организация прямых каналов связи между диспетчером ЕДДС – 01 и дежурно-диспетчерскими службами организаций.
Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизациии и радиофикации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

Кроме того, для оповещения населения используются наружные электросирены С-40 и уличные громкоговорители. Первые устанавливаются с учетом радиуса слышимости от 400 до 700 м и местных условий, вторые   определяются из соотношения 1 громкоговоритель на 2000 жителей. В  настоящее  время  в  населенных пунктах сельсовета  электросирен  нет.

7.5.4 Эвакуация населения

Эвакуация населения  посёлка  в другие населенные пункты не  предусматривается.

На случай внезапного нападения противника, защита населения предусматривается в подвальных помещениях жилых, производственных и общественных зданий и других заглубленных помещениях. Для обеспечения проведения мероприятий защиты населения, проектом рекомендуется провести мониторинг подвальных помещений для выявления их пригодности для укрытия.

7.6 Мероприятия по противодействию террористическим актам.

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности.

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:

- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);

 - на уровне субъекта федерации (Красноярский край) - Губернатор края,  местные органы исполнительной власти.

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии.

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.

Организация антитеррористической безопасности учреждений.Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых муниципальными органами  управления учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными  и иными структурами с це​лью обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной по​вседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:

1. Организация физической охраны.

Ее задачи:

 - контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

-осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;

- защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории.

Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел.

2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС.

3. Организация инженерно-технического оборудования. 

Включает в себя системы:

- охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения);

- тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»);

- телевизионного видеонаблюдения;

- ограничения и контроля за доступом;

- радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание «Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»);

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.

6. Выполнение норм противопожарной безопасности.

7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.

8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.

9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами. 

10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности.

11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий.

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов:

- обучение персонала;

- взаимодействие с органами исполнительной власти;

- взаимодействие с правоохранительными структурами;

- квалифицированный подбор сотрудников охраны;

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений;

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений техническими средствами охраны и контроля;

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности объектов.

Предотвращение возможности проведения террористических актов в жилой застройке.

Для обеспечения безопасного функционирования и предотвращения возможных террористических актов в жилых домах рекомендуется:

- предусмотреть освещение входов и прилегающей территории в ночное время.

- оборудовать входные двери запирающими устройствами.

- в многоквартирных домах – оборудовать двери запирающими устройствами и не допускать попадание  в подвальные помещения посторонних лиц.

7.7 Перечень федеральных законов и нормативных документов, для выполнения раздела ИТМ ГОЧС

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие нормативные документы в строительстве:

- Федеральный закон от 29 октября 2004г № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» (с изменениями);

- Федеральный закон от 12 февраля 1998г г № 28-ФЗ «О Гражданской обороне» (с изменениями);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), далее – ФЗ-123;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г N 384-ФЗ Технический   регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями), далее – ТРБЗиС;

- Федеральный закон от 21 июля 1997г N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями);

- Федеральный закон от 28декабря 2010г № 390-ФЗ «О безопасности»;

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона России от 26.052011 № 244.

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями № 1, 2) в пунктах, не противоречащих ФЗ;

- СП 21.13330-2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» сейсмических районах», актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91;

- СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 88.13330.2014 СНиП II-11-77 ⃰ «Защитные сооружения гражданской обороны», актуализированная редакция СНиП II-11-77 ⃰;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.  Основные положения», актуализированная редакция СНиП 22.02.2003; 

- СП 118.13330.2012 * СНиП 31-06-2009 * «Общественные здания и сооружения» актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 *;

- СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014г);

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. Штабом ГО СССР;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

 - ГОСТ Р 12.3.047- 2012 ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Кроме перечисленных документов, следует руководствоваться и другими федеральными, территориальными и производственно-отраслевыми нормативными документами, содержащими требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС.

8 Основные технико-экономические показатели генерального плана

Муниципальное образование Бородинский сельсовет

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	I
	Баланс территорий по категориям земель.
Всего
	га
	35832,9
	35832,9

	1.1
	Земли населенных пунктов
	-//-
	454,2
	414,6

	1.2
	Земли лесного фонда
	-//-
	8309,17
	6416,77

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	-//-
	2129,9
	8726,57

	1.4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-//-
	24277,94
	19471,7

	1.5
	Земли запаса
	-//-
	619,24
	754,83

	1.6
	Земли водного фонда
	-//-
	42,45
	42,45

	1.7
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-//-
	0
	5,98

	II
	Баланс функциональных зон
	-//-
	481,4
	9086,82

	2.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-//-
	265,82
	276,99

	-
	с. Бородино
	-//-
	124,33
	129,59

	-
	д. Верховая
	-//-
	42,72
	40,85

	-
	д. Лозовая
	-//-
	26,00
	27,46

	-
	д. Лощинка
	-//-
	21,94
	26,69

	-
	д. Низинка
	-//-
	20,24
	20,49

	-
	д. Тульское
	-//-
	30,58
	31,91

	2.2
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	-//-
	6,62
	4,61

	-
	с. Бородино
	-//-
	5,05
	3,42

	-
	д. Верховая
	-//-
	0,36
	0,16

	-
	д. Лозовая
	-//-
	0,32
	0,22

	-
	д. Лощинка
	-//-
	0,35
	0,35

	-
	д. Низинка
	-//-
	0,19
	0,2

	-
	д. Тульское
	-//-
	0,35
	0,26

	2.3
	Зона специализированной общественной застройки
	-//-
	4,36
	3,43

	-
	с. Бородино
	-//-
	3,91
	2,98

	-
	д. Верховая
	-//-
	0,08
	-

	-
	д. Лозовая
	-//-
	-
	0,08

	-
	д. Лощинка
	-//-
	0,05
	0,05

	-
	д. Низинка
	-//-
	0,32
	0,32

	-
	д. Тульское
	-//-
	-
	-

	2.4
	Производственная зона
	-//-
	38,12
	33,73

	-
	с. Бородино
	-//-
	23,3
	17,41

	-
	д. Верховая
	-//-
	2,2
	2,19

	-
	д. Лозовая
	-//-
	7,05
	8,56

	-
	д. Лощинка
	-//-
	-
	-

	-
	д. Низинка
	-//-
	3,79
	3,79

	-
	д. Тульское
	-//-
	1,78
	1,78

	2.5
	Зона инженерной инфраструктуры
	-//-
	0,83
	0,65

	-
	с. Бородино
	-//-
	0,58
	0,5

	-
	д. Верховая
	-//-
	-
	-

	-
	д. Лозовая
	-//-
	0,11
	0,11

	-
	д. Лощинка
	-//-
	0,004
	0,004

	-
	д. Низинка
	-//-
	

0,04
	0,04

	-
	д. Тульское
	-//-
	-
	-

	2.6
	Зона транспортной инфраструктуры
	-//-
	37,14
	45,31

	-
	с. Бородино
	-//-
	16,50
	21,55

	-
	д. Верховая
	-//-
	5,11
	7,14

	-
	д. Лозовая
	-//-
	3,53
	4,11

	-
	д. Лощинка
	-//-
	5,46
	3,85

	-
	д. Низинка
	-//-
	2,98
	3,64

	-
	д. Тульское
	-//-
	3,56
	5,02

	2.7
	Зона сельскохозяйственных угодий
	-//-
	0,15
	2,60

	-
	с. Бородино
	-//-
	-
	-

	-
	д. Верховая
	-//-
	-
	-

	-
	д. Лозовая
	-//-
	-
	-

	-
	д. Лощинка
	-//-
	0,15
	0,15

	-
	д. Низинка
	-//-
	-
	-

	-
	д. Тульское
	-//-
	-
	2,45

	2.8
	Лесопарковая зона
	-//-
	2,86
	5,88

	-
	с. Бородино
	-//-
	-
	-

	-
	д. Верховая
	-//-
	1,25
	1,96

	-
	д. Лозовая
	-//-
	-
	-

	-
	д. Лощинка
	-//-
	0,21
	0,21

	-
	д. Низинка
	-//-
	0,68
	1,68

	-
	д. Тульское
	-//-
	0,72
	2,03

	2.9
	Иные зоны
	-//-
	93,52
	33,43

	-
	с. Бородино
	-//-
	28,8
	8,82

	-
	д. Верховая
	-//-
	8,9
	4,46

	-
	д. Лозовая
	-//-
	15,8
	4,65

	-
	д. Лощинка
	-//-
	14,13
	6,14

	-
	д. Низинка
	-//-
	11,97
	5,61

	-
	д. Тульское
	-//-
	13,92
	3,75

	2.10
	Зона акваторий
	-//-
	4,85
	4,86

	-
	с. Бородино
	-//-
	-
	-

	-
	д. Верховая
	-//-
	1,1
	1,11

	-
	д. Лозовая
	-//-
	-
	-

	-
	д. Лощинка
	-//-
	3,75
	3,75

	-
	д. Низинка
	-//-
	-
	-

	-
	д. Тульское
	-//-
	-
	-

	2.11
	Зона озелененных территорий общего пользования
	-//-
	-
	3,11

	-
	с. Бородино
	-//-
	-
	2,63

	-
	д. Верховая
	-//-
	-
	-

	-
	д. Лозовая
	-//-
	-
	-

	-
	д. Лощинка
	-//-
	-
	-

	-
	д. Низинка
	-//-
	-
	0,48

	-
	д. Тульское
	-//-
	-
	-

	2.12
	Вне границ населенных пунктов
	-//-
	27,25
	8672,05

	2.11.1
	Зона кладбищ
	-//-
	7,26
	7,54

	2.11.2
	Производственная зона
	-//-
	8,68
	8659,91

	2.11.3
	Иные зоны
	-//-
	8,13
	-

	2.12.4
	Зона инженерной инфраструктуры
	-//-
	0,09
	4,1

	2.12.5
	Зона сельскохозяйственных угодий
	-//-
	0,5
	0,5

	2.12.6
	Зона транспортной инфраструктуры
	-//-
	-
	0,17

	III
	Население  Бородинского сельсовета, в том числе:
	чел
	1284
	1526

	3.1
	с. Бородино
	-//-
	819
	982

	3.2
	д. Верховая
	-//-
	144
	179

	3.3
	д. Лозовая
	-//-
	137
	174

	3.4
	д. Лощинка
	-//-
	48
	45

	3.5
	д. Низинка
	-//-
	95
	99

	3.6
	д. Тульское
	-//-
	41
	47

	IV
	Жилищный фонд
	тыс. м.кв.
	29,0
	42,7

	V
	Норма обеспеченности общей площадью
	м2/чел.
	22,6
	28

	VI
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	

	6.1
	ДОО
	мест
	49
	90

	6.2
	ОО
	-//-
	145
	-

	6.3
	Внешкольные учреждения
	-//-
	-
	20

	6.4
	Амбулатория
	пос/см
	43
	43

	6.5
	ФАП
	объект
	4
	4

	6.6
	Учреждения культуры клубного типа
	мест
	590
	590

	6.7
	Библиотека
	объект
	4
	4

	6.8
	Торговые объекты
	м2торг.пл.
	226,1
	731,1

	6.9
	Предприятия общественного питания
	мест
	90
	90

	6.10
	Предприятия бытового обслуживания (салоны красоты, ремонт обуви, бытовой техники)
	раб. мест
	-
	11

	VII
	Инженерная подготовка территории
	
	
	

	7.1
	Очистные сооружения дождевой канализации:
	
	
	

	-
	д. Лощинка
	шт.
	–
	2

	-
	д. Тульское
	шт.
	–
	1

	7.2
	Резервуары накопители для сбора поверхностных стоков
	
	
	

	-
	с. Бородино
	шт.
	–
	4

	-
	д. Верховая
	шт.
	–
	3

	-
	д. Лозовая
	шт.
	–
	2

	-
	д. Низинка
	шт.
	–
	2

	7.3
	Водоотводные лотки
	
	
	

	-
	с. Бородино
	пм
	–
	1883

	-
	д. Верховая
	пм
	–
	1432

	-
	д. Лозовая
	пм
	–
	838

	-
	д. Лощинка
	пм
	–
	1301

	-
	д. Низинка
	пм
	–
	790

	-
	д. Тульское
	пм
	–
	724

	7.4
	Нагорные канавы
	
	
	

	-
	д. Лощинка
	пм
	–
	1279

	VIII
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	8.1
	Протяженность улиц и дорог сельсовета, в т. ч:
	км
	81,912
	

	
	- реконструкция
	-//-
	-
	33,155

	8.1.1
	 Из общего - протяженность дорог  вне населенных пунктов, в том числе:
	км


	64,25
	64,25

	
	- реконструкция
	-//-
	-
	17,91

	8.1.2
	Из общего - протяженность улиц и дорог в населенных пунктах – всего, в т. ч:
	км
	19,462
	19,462

	
	- реконструкция
	-//-
	-
	15,245

	
	Из общего количества - по каждому населенному пункту:
	
	
	

	
	- с. Бородино – всего, в т. ч:
	км
	8,289
	8,289

	
	- стр-во, реконструкция
	-//-
	-
	5,156

	
	- д. Лозовая – всего, в т. ч:
	км
	1,779
	1,779

	
	- стр-во, реконструкция
	-//-
	-
	1,235

	
	- д. Верховая – всего, в т. ч:
	км
	3,253
	3,253

	
	- стр-во, реконструкция
	-//-
	-
	3,253

	
	- д. Лощинка – всего, в т. ч:
	км
	1,884
	1,884

	
	- стр-во, реконструкция
	-//-
	-
	1,884

	
	- д. Низинка – всего, в т. ч:
	км
	1,578
	1,578

	
	- стр-во, реконструкция
	-//-
	-
	1,578

	
	- д. Тульское – всего, в т. ч:
	км
	2,119
	2,119

	
	- стр-во, реконструкция
	-//-
	-
	2,119

	8.1.3
	Плотность дорожной сети по сельсовету  вне населенных пунктов – всего 
	км / км2 территории
	0,18
	0,18

	8.1.4
	Плотность улично-дорожной сети в населенных пунктах:
	-
	-
	-

	
	-  с. Бородино
	км / км2 территории
	4,71
	4.4

	
	- д. Лозовая
	-//-
	3,93
	3.0

	
	- д. Верховая
	-//-
	5,5
	5.5

	
	- д. Лощинка
	-//-
	5,0
	5.0

	
	- д. Низинка
	-//-
	4,35
	4.35



	
	- д. Тульское
	-//-
	4,68
	4.68

	8.1.5
	АЗС
	единиц 
	3
	3

	8.1.6
	СТО (шиномонтажная мастерская) 
	постов
	-
	-

	8.1.7
	Уровень автомобилизации легковыми автомобилями по Рыбинскому району
	машин / на 1 тыс. жителей
	351
	360

	8.1.8
	Расчетное количество легковых автомобилей (ориентировочно) - всего, в т. ч:
	единиц
	451
	480

	
	-  с. Бородино
	-//-
	288
	353

	
	- д. Лозовая
	-//-
	48
	62

	
	- д. Верховая
	-//-
	50
	64

	
	- д. Лощинка
	-//-
	17
	16

	
	- д. Низинка
	-//-
	33
	36

	
	- д. Тульское
	-//-
	15
	17

	IX
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	9.1
	водоснабжение 
	м3/сут
	221.5
	263.2

	9.2
	водоотведение 
	м3/сут
	221.5
	263.2

	9.3
	электроснабжение 
	кВт
	829.4
	1221.2

	9.4
	теплоснабжение 
	МВт/

Гкал/час
	2.537/

2.181
	3.588/

3.085

	9.5
	газоснабжение 
	тыс.куб.м
	-
	-

	9.6
	связь 
	
	
	

	9.6.1
	охват населения телевизионным вещанием 
	%
	-
	100

	9.6.2
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования 
	%
	-
	100
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